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Safety Green B.V. is leverancier van veiligheidsmaterialen voor werkers op hoogte.
Als totaalleverancier bieden wij u een breed programma aan:

Klimmaterialen
Valbeveiliging
Afvangmaterialen en rigging
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werk- en veiligheidskleding
Veiligheidsschoenen
Snoei- en bosbouwgereedschappen
Boomverankerings— en controlematerialen

Voor een recente prijslijst kunt u terecht op:
Www.safetygreen.nl/prijslijst

Of gebruik maken van deze QR code:

Met deze catalogus proberen wij een goed beeld te geven van ons programma.
Op onze website kunt u terecht voor de meest recente
producten, prijzen en extra uitgebreide productinformatie.
Ook kunt u op onze website direct zien of een artikel op voorraad is.

U kunt bestellen:

Via de website: www.safetygreen.nl
Per email: info@safetygreen.nl
Per telefoon: +31(0)24 3977583
Per SMS of app: +31(0)6 45514560

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom voor informatie, instructie
en om de producten te zien, te passen of te proberen.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.

Bolder 1d
6582 BZ Heumen (Malden)

Industrieterrein Sluisweg

Bank: ING 66.23.39.215
IBAN: NL64INGB0662339215
SWIFT: INGBNL2A
BTW: NL813209146B01

De afbeeldingen in deze catalogus dienen voornamelijk om de producten aan te duiden maar kunnen in detail
afwijken van de geleverde goederen. Technische wijzigingen, drukfouten enz. zijn te allen tijde voorbehouden.

Al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen geschieden zonder uitzonderingen volgens de algemene
verkoopvoorwaarden van Safety Green B.V. te Heumen zoals
gedeponeerd onder nummer: 09142977 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
Deze voorwaarden staan op onze website vermeld en worden u op verzoek toegestuurd.
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Klimgordels

[ Edelrid TreeRex Triple Lock j

De Edelrid TreeRex Triple Lock is een zeer veelzijdig harnas voor boom-
verzorgers. Er zijn meerdere combinaties te maken met 2 sliding-belts
en een optionele SRT-punt voor veilig en comfortabel werken. De triple
lock-gespen op de heupband en de beenlussen zorgen ervoor dat de
gordel gemakkelijk aan en uit te trekken is. De heupverbinding is makke-
lijk te verstellen, zelfs onder spanning. De innovatieve 3D Vent-
technologie zorgt i.c.m. de brede half-stevige padding voor een perfecte
ondersteuning en comfort door driedimensionale vormen, uitgebreide
krachtverdeling en maximaal ademend vermogen. Alle draagriemen van
deze gordel zijn voorzien van indicatietape (rode vezels worden zicht-
baar bij beschadiging en slijtage). De Edelrid TreeRex Triple Lock heeft
meerdere aanhaaklussen voor karabijnhaken en een ophangsysteem
voor een kettingzaag. Deze gordel wordt voorgemonteerd geleverd met
een verstelbare slidingbelt in de heupringen en een aluminium verbin-
dingsoog. Voldoet aan: CE EN 813 en EN 358.

De TreeRex Bungee Chest is een schouderstuk welke direct te plaatsen
is op de Edelrid TreeRex gordel voor comfortabel SRT-klimmen. Dit
schouderstuk heeft een 3D gaas padding voor maximaal comfort en
ademendheid. De Edelrid TreeRex Bungee Chest is verstelbaar en
heeft een verstelbaar bungee koord om een knee ascender aan vast te
maken. Voorzien van verschillende aanhaaklussen. Het TreeRex EHBO-
tasje is voorzien van riemen voor bevestiging aan de gordel.

Art. Code Omschrijving Maat
7929 BE Edelrid TreeRex Triple Lock S-M/ L-XXL
7929-B BE Sliding-belt verv. set

7929-C BE Edelrid TreeRex Bungee Chest

7929-F BE Eerste hulp tasje

7929-SLBE  SRT brug

f

=

EDELRID 7929-SL

EAFETY

[ Petzl Sequoia / Sequoia SRT j

De Petzl Sequoia is een lichte maar toch stevige klimgordel met een
verstelbare, ademende rugband. Er zijn 2 slidingbelts te plaatsen, deze
zijn verkrijgbaar in 3 maten. Beide beschikken ze over een dubbele set
D-ringen. Van de onderste set kan de D-ring open gemaakt worden
waardoor bijvoorbeeld een Zillon of Microflip direct geplaatst kan wor-
den. De gordels voldoen beiden aan EN 358 en EN 813.

De Sequoia SRT heeft een extra bevestigingspunt voor bevestiging van
de Avao Top of Avao Top Croll schouderbanden. Deze hebben een
aanhaakpunt op de borst waarmee de gordel ook voor valbeveiliging
geschikt is. (EN 361) De gordels hebben snelsluiters op de beenbanden.

Art. Code Omschrijving Maat
8042 BO Petzl Sequoia 0/1/2
8043 BO Petzl Sequoia SRT 0/1/2
8042S BO Petzl Sequoia slidingbelt S/M/L
Schouderstukken Petzl Top / Top Croll j
Art. Code Omschrijving Maat
8404 BO Petzl Avao Top Uni
8404C BO Petzl Avao Top Croll L Uni
8042-Z BO Petzl Zitplaat Sequoia Uni

8404
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Klimgordels

Skylotec Ignite ARB

De Skylotec Ignite ARB is een zeer stevige en robuuste gordel
zelfs wanneer er zwaar gereedschap zoals een motorzaag aan
wordt gedragen. De slidingbelt is eenvoudig te vervangen zonder
daar gereedschap of extra schroeven voor nodig zijn. De slid-
ingbelt is verkrijgbaar in meerdere lengtes en met 1 of 2 ringen.
De heupband en de beenbanden zijn gepolsterd. Deze gordel is
geschikt voor een maximaal gebruikersgewicht van 140 kg.
Snelsluiters op de beenbanden voor gemakkelijk aan- en uit-
trekken. Meerdere verschillende gereedschapslussen. Deze
gordel is uit te breiden met de Ignite ARB top en voldoet
daarmee aan CE EN 361. De Skylotec Ignite ARB voldoet aan:
CE EN 358 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8004 AE  Skylotec Ignite ARB XS-M / M-XXL
8004-T AO  Skylotec Ignite ARB Top XS-M / M-XXL

8004S AO  Skylotec Ignite sliding-bridge 20/25/30cm A

8004S

@ SKYLOTEC
[ Teufelberger Treemotion EVO / S.Light j

De Treemotion EVO is een veelzijdige gordel ontwikkeld door
Treemagineers. Erg beweeglijk door de verstelbare (en vervang-
bare) dubbele slidingbelt en sliding-beenbanden. De gordel is
goed te personaliseren door de afstelmogelijkheden en de zelf te
plaatsen materiaallussen. 2 Paar D-ringen wat o.a. zeer prettig is
bij het werken op klimsporen. De gordel wordt laag gedragen en
heeft een goede drukverdeling. De Treemotion wordt standaard
geleverd met comfort rugpadding in de rug en snelsluiters op de
buik- en beenbanden. Ook heeft deze op de rug een aanhaakpunt
voor gebiedsbeperking en een maximaal gebruikersgewicht van
120 Kg.

De Treemotion S.Light heeft als basis dezelfde opbouw als de
gewone Treemotion, maar met een enkele brug. Het materiaal is
echter dunner waardoor de gordel veel flexibeler en lichter is dan
de standaard versie. De Treemotion S.Light wordt standaard
geleverd met een dunne rugpadding in de rug en gespen op de
buik- en beenbanden. De gordel is geschikt voor een maximaal
gebruikersgewicht van 100 Kg.

De gordels voldoen aan EN 358 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8010 AO  Treemotion EVO Uni
8008 AO Treemotion S.Light Uni
8010-123 AO  Sliding belt geknoopt 123 cm
8010-180 AO  Sliding belt geknoopt 180 cm
8010-RB AO Rope Bone voor oogjes of webbing belt

8010R AO Sliding-belt oogjes 40/45/50cm
8010W AO Sliding-belt webbing 40/45/50 cm

8010-123
8010w

= 8010-RB
4
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Klimgordels

Notch Sentinel

De Notch Sentinel is een lichte maar toch stevige klimgordel. De gordel heeft
een elastische fixeerband met klitenband waardoor de gordel altiid goed op zijn
plek blijft zitten. Uitgevoerd met een vervangbare slidingbelt die op meerdere
plaatsen te zetten is, ook kan er worden gewerkt met meerdere slidingbelts.
Deze gordel heeft 2 D-ringen op de heupen voor positionering. De elastieken
van de beenbanden zijn verstelbaar en verplaatsbaar. VVoorzien van vele loops
om gereedschap aan te haken. Voldoet aan EN 813 en EN 358. Kleur: zwart.

Art. Code Omschrijving Maat
9558 BO Notch Sentinel S-M/ L-XXL
9558-B BE Verv. sliding belt uni

NJTCH

EQUIPMENT

( Miller Butterfly )

Lichtgewicht klimgordel met 2 D-ringen en een vervang-
bare slidingbelt die standaard is uitgevoerd met een
kleine ring (28 mm). De snelsluiters op de buik— en
beenbanden zijn te fixeren zodat ongewenst verschuiven
voorkomen wordt.

Voorzien van twee brede, zachte, gepolsterde beenban-
den. De gordel voldoet aan EN 358 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8023 BO Miller Butterfly S/M-L
8023B BO Verv. sliding belt 30 cm

MILLER

by Honeywell

Miller Dragonfly }

Een klimgordel met 2 D-ringen en vervangbare_slidingbelt
die standaard is uitgevoerd met een kleine ring (28 mm).
Voorzien van een comfortabele verstelbare zitplaat. De
buik— en beenbanden zijn te fixeren waardoor ongewenst
verschuiven voorkomen wordt.

De gordel voldoet aan EN 358 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat

8019 BO Miller Dragonfly S/M-L/XL

8023B BO Verv. sliding belt 30 cm
by Honeywell
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Klimgordels

" J

Tree-Austria 3.2

De Tree Austria 3.2 gordel is comfortabel en lichtgewicht.
Uitgevoerd met 2 D-ringen op de heupen en 2 D-lussen lager
geplaatst welke als extra D-ringen kunnen dienen. Vervang-
bare slidingbelt met grote ring en optioneel uit te breiden met
schouderbanden voor extra draagcomfort. De heup-
beenverbindingen zijn in lengte verstelbaar voor de juiste
gewichtsverdeling voor elke klimmer. De beenbanden lopen
aan de achterzijde in een punt naar boven voor meer draag-
vlak, de extra versteviging is uit de beenbanden te nemen. De
gordel voldoet aan EN 358 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8012 AE Tree Austria 3.2 1/2/3
8013S AE  Sliding belt 23/30cm 8012
8013-SCH AE  Schouderstuk Uni

TreeUp TH030 )

Een eenvoudige klimgordel van TreeUp met een gepolsterde
rugband. De stevige driehoekige beenbanden lopen ver door
voor extra comfort en zitoppervlak. Deze gordel heeft 2 D-
ringen op de heupen en een slidingbelt met ring voor positio-
nering. Voorzien van snelsluiters op de buik— en beenbanden.
De TreeUp THO30 weegt 1780 gram en voldoet aan EN 358
en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
9180 BE  TreeUp TH030 M-XL / XXL

0P

TreeUp THO050 |

Een eenvoudige klimgordel van TreeUp met een gepolsterde
rugband. Deze gordel heeft een brede verstevigde zitplaat.
Deze gordel heeft 2 D-ringen op de heupen en een slidingbelt
met 40 mm ring. Voorzien van snelsluiters op de buik— en
beenbanden. De TreeUp THO050 voldoet aan EN 358 en EN
813.

Art. Code Omschrijving Maat
9182 BE  TreeUp TH050 M-XL / XXL

OP
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Klimgordels

[ Treewor Comfort/UC

De Inter Treewor Comfort is een stevige klimgordel. Uitgevoerd
met verstelbare stevige heupband en brede beenbanden. De been-
banden lopen naar de lies toe smaller af voor meer comfort en
minder snijden van de beenbanden. Deze gordel heeft 2 D-ringen
op de heupen en een vervangbare slidingbelt met ring Open voor
positionering. De slidingbelt is standaard een touwbrug en is te-
vens te verkrijgen in webbing. Deze klimgordel is voorzien van veel
aanhaaklussen voor materiaal en haken.

De Treewor UC heeft een bevestigingspunt voor het bijbehorende
schouderstuk, waarmee het een volwaardig harnas is met aan-
haakpunt op de borst en rug. De gordels voldoen aan: EN 813 en
EN 358, het schouderstuk aan EN 361.

Art. Code Omschrijving Maat
9042 BE Treewor Comfort S/M-L/ XL
9043 BE Treewor UC S/M-L /XL
9045 BE Treewor schouderstuk S-L /XL
9041 BE Verv. sliding belt touw 25/30/35
9044 BE Verv. sliding belt webbing 25/30/35

9045
L T
AT Y - Mad
Hy i O \ \ :
[ Edelrid Tree Core ]

Een compleet gordelconcept van Edelrid.

De Tree Core wordt als complete gordel geleverd met stevige pad-
ding, 2 D-ringen en een dubbele slidingbelt voor extra comfort en
veiligheid en voldoet aan EN 358 en EN 813.

De sliding-belt en padding van de Treecore zijn ook los te krijgen.
De D-ringen zijn op 2 plaatsen te bevestigen voor een goede maat-
verdeling. De gordel heeft snelsluitingen op de beenbanden.

Art. Code Omschrijving Maat
8049 BE Gordel Tree Core Uni
8049-S BE Complete sliding-belt

8049-W BE Onderste webbing

EDELRID

BARETY

Edelrid Core Plus

De Core Plus TL is een volwaardig harnas met aanhaakpunt op de
borst en rug (EN 361) D-ringen op de heupen (EN 358) en lus op
de buik (EN 813) Uit te breiden met de sliding-belt en padding van
de Treecore. De D-ringen zijn op 2 plaatsen te bevestigen voor een
goede maatverdeling. De gordel heeft snelsluitingen op de been-
banden.

J

Art. Code Omschrijving Maat
8049-1 BE  Harnas Core Plus TL Uni
8049-P BE  Padding voor rug— en beenbanden

8049-S BE  Slidingbelt-set voor Edelrid Core serie

EDELRID

BARETY
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Petzl Avao Bod Fast

De Petzl Avao Bod Fast is een lichtgewicht, maar zeer comfortabel en
veelzijdig hamas. De rugband en beenbanden zijn zeer luchtdoorlatend
door het gaasmateriaal en door de tussengeplaatste verstevigingen geven
deze toch genoeg steun. 2 D-ringen op de heupen voor positionering en
aanhaakpunt op de rug, borst en buik. De Petzl Avao Bod Fast is goed in
lengte verstelbaar. De y-vormige bevestiging van de beenbanden zorgt
voor een goede drukverdeling waardoor er minder drukpunten ontstaan.
Dit klimhamas is voorzien van een aanhaaksysteem voor de valdemper op
beide schouderbanden, dit zodat de gebruiker ze binnen handbereik kan
weghangen wanneer niet in gebruik, bij een val geeft het systeem de con-
nectoren vrij. Stevige Fast LT snelsluiters op de beenbanden voor snel en
gemakkelijk openen en sluiten zonder ze opnieuw af te moeten stellen.
Voorzien van meerdere materiaallussen. Voldoet aan: CE EN 361, EN 358
en EN 813.

=

Art. Code Omschrijving Maat
7914 BO Petzl Avao Bod Fast XXS-S / S-L / L-XXL
pp———
[ Petzl Astro Bod Fast Internationaal }

De Petzl Astro Bod Fast internationaal met geintegreerde Croll

is speciaal ontworpen voor rope-access werkzaamheden. 2
metalen D-ringen op de heupen voor positionering en aanhaak-
punt op de rug, borst en buik. De verstevigde rugband en been-
banden zijn ventilerend. De beenbanden zijn voorzien van stevige
Fast snelsluiters voor het eenvoudig en snel openen en sluiten
met behoud van de ingestelde maat. Deze snelsluiters zijn ook
goed met handschoenen aan te bedienen. De gepolsterde, brede
schouderbanden zijn goed verstelbaar. De schouderband is aan 1
zijde te openen zodat deze gemakkelijk aan te trekken is door
erin te stappen. Dit harnas is voorzien van een aanhaaksysteem
voor de valdemper op beide schouderbanden, dit zodat de ge-
bruiker ze binnen handbereik kan weghangen wanneer niet in
gebruik, bij een val geeft het systeem de connectoren vrij. De
rugband en schouderbanden zijn voorzien van Doubleback ges-
pen voor snelle en gemakkelijke aanpassingen. Dit harnas is
voorzien van lichtgewicht, kunststof materiaal lussen. De PetzI
Astro Bod Fast internationaal voldoet aan: CE EN 361, CE EN
358, CE EN 813 en CE EN 12841, type B.

Art. Code Omschrijving Maat
7912 BO Petzl Astro Bod Fast int. XXS-S / S-L / L-XXL
ppp——
[ Fallsafe Evo Spider combo 3 ]

Harnas met gepolsterde beenbanden, -schouderstuk en brede
ergonomisch gevormde, stevige rugband. De schouderbanden
zijn wat breed geplaatst voor meer comfort rondom de nek.

Met in totaal 12 instelpunten is dit harnas helemaal naar wens in
te stellen. Het harnas is snel en eenvoudig aan te trekken d.m.v.
de drie snelsluitingen aan de voorzijde waarmee de beenbanden
en buikriem geopend worden. De rugband is extra verstevigd voor
meer steun en tegen beschadiging bij klimmen in nauwe ruimtes
en is geventileerd.

Voorzien van een aanhaakpunt op de rug, borst en op de buik.
Het harnas heeft twee compacte D-ringen op de heupen voor
positionering. Diverse lussen voor materialen.

Voldoet aan: CE EN 358, EN 361 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8857 BO Fallsafe EVO S-M/L-XL

AT
FALL
SAFE
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Harnassen

Petzl Volt

De Petzl Volt is een antival- en werkpositioneringsgordel welke
voorzien is van het LADDER CLIMB inbindpunt. Met dit inbind-
punt kunt u een 353-2 valstop-apparaat in ventrale (buik) positie
inbinden. Bij een val gaat dit inbindpunt automatisch naar de
sternale (borst) positie om een verticale positie van het lichaam
na een val te verzekeren. De gordel is voorzien van 2 D-ringen
op de heupen voor positionering. De brede, halfstijve heupband
is voorzien FAST LT PLUS automatische gespen welke snel en
gemakkelijk te openen en sluiten zijn. Doubleback snelsluiters
op de heupband en schouderbanden zodat deze goed in maat
te verstellen zijn. De beenbanden zijn gepolsterd en zijn voor-
zien van FAST automatische gespen. De Petzl Volt is uit te
breiden met een zitplaat voor meer comfort tijdens langdurig
gebruik. Voorzien van materiaallussen. De Petzl Volt voldoet
aan: CE EN 361, EN 358 en EN 813, EAC.

Art. Code Omschrijving Maat
7916 BO  Petzl Volt S-L/ L-XXL
PETZL
[ Fallsafe Vertix Flash j

De Fallsafe Vertix is een harnas speciaal ontwikkeld voor wer-
ken op ladders dankzij het LADDER CLIMB inbindpunt. Met het
LADDER CLIMB systeem kunt u een meelopend valstop-
apparaat EN353-2 in ventrale (buik) positie inbinden. Bij een val
gaat dit inbindpunt automatisch naar de sternale (borst) positie
om een ventrale positie van het lichaam na een val te verzeke-
ren. Dit harnas is voorzien van 2 D-ringen op de heupen voor
positionering. Een aanhaakpunt op de rug, twee bevestigings-
lussen op de borst en twee op de buik. De Fallsafe Vertix heeft
gepolsterde beenbanden, -schouderstuk en een brede verste-
vigde rugband. Het harnas is snel en eenvoudig aan te trekken
vanwege de snelsluitingen aan de voorzijde. Men hoeft dus niet
in het harnas te stappen, maar kan het omhangen. Voldoet aan:
CE EN 358, EN 361 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
8839  BO FS 240-1 VERTIX S-M7L-XL / XXL
"u"p'lulntl
FALL
SAFE
[ Skylotec Ignite Proton Wind S j

Een robuust fullbody harnas met een kunststof plaat op de rug
ter bescherming van de gordel tijdens werken in nauwe ruimtes.
De Skylotec Wind heeft op de buik een speciaal aanhaakpunt
voor ladder-stijgsystemen (EN 353-2) waardoor deze niet meer
hooggeplaatst op de borst gedragen hoeven te worden. Uitge-
voerd met een thermo voorgevormde heupband welke de belas-
ting gelijkmatig over de heup verdeelt. De been- en schouder-
banden zijn uitwasbaar of vervangbaar indien nodig. Voorge-
vormde materiaallussen voor een breed scala aan toepassingen
maken de gordel tot een compleet systeem. Maat: M-XXL. De
Skylotec Wind voldoet aan: CE EN 358 en EN 361.

8788S-L

Art. Code Omschrijving Maat
8788S-L AO  Skylotec Ignite Proton Wind S M-XXL
®SKYLOTEC
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A work solution for pylons and antennas that
includes a VERTEX VENT HI-VIZ helmet, a VOLT
harness, an ABSORBICA-Y fall arrest lanyard, and
a GRILLON HOOK work positioning lanyard.
www.petzl.com

© 2019 - Petzl Distribution - James Roh
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TOWER SOLUTIONS

Working on antennas requires specific skills and having the right equipment. Petzl puts all of
its expertise at your disposal to help you carry out your work by providing you with the best
possible equipment. Here’s a look at the EasTex Tower team doing maintenance on a cell

tower in Colorado Springs, Colorado.

Access
the
inaccessible®




Harnassen

[ Inter Action One

De Inter Action One heeft 2 D-ringen op de heupen voor
positionering en een aanhaakpunt op de rug, borst en
buik. Extra brede beenbanden en een stevige rugband
maken dit een comfortabel harnas. Aluminium snelslui-
ters op de beenbanden.

Voldoet aan: EN 358, EN 361 en EN 813.

Art. Code Omschrijving " Maat
9172 9172 BE Inter Action One Uni
_s
FARI"I=r~
1IN TN
( Protekt P90

Het veelzijdige maar toch eenvoudige P90 harnas van
Protekt met gepolsterde beenbanden en schouderstuk is
voorzien van 2 D-ringen op de heupen voor positionering.
Aanhaakpunt op de rug, borst en buik en voorzien van
een aluminium D-ring. Het harnas is op maat te maken
met stalen gespen.

Voldoet aan: EN 358, EN 361 en EN 813.

Art. Code Omschrijving Maat
9170 BE Protekt P90 Uni

PROIEKI

[ Inter BT22 full body

Het Inter harnas heeft een bevestigingspunt op de rug en
borst. 2 D-ringen op de heup voor positionering.

Stevige brede heupband.

Het harnas voldoet aan EN 358 en EN 361.

Art. Code Omschrijving Maat
9177 BE Inter BT 22 Uni
9177
®
e ——
[ IA N E ™ )Y
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[ Petzl Newton Easyfit

Een zeer comfortabel en lichtgewicht antival harnas van
Petzl. De opvolger van het populaire Petzl Newton Fast
Jak harnas. Gemakkelijk aan te trekken antivalgordel dank-
zij het EASYFIT concept. Een vest houdt de gordel in vorm
en dankzij de FAST automatische gespen op de borst en
aan de beenlussen kunt u de gordel gemakkelijk aantrek-
ken zonder er in te stappen. Dankzij de kleurcodering (geel
-zwart) kunt u direct zien wat de boven- en onderkant van
het harnas is. De Petzl Newton EASYFIT voldoet aan EN
361.

8413

Art. Code Omschrijving Maat
8413 BO Petzl Newton Easyfit XXS-S / S-L / L-XXL

( Edelrid Flex Lite )

Een lichtgewicht fullbody harnas van Edelrid. Alle draagrie-
men zijn voorzien van indicatorband zodat rode, bescha-
digde vezels zichtbaar worden. Schouderbanden met mon-
tagemogelijkheid voor portofoon.

3D-gaas voor goede ventilatie. Vuilafstotend.
3-puntssluitingen op de benen en heupen voor extra veilig-
heid. Voorzien van een valindicator in de rug. Wanneer
deze boven de 6 kN wordt geladen is er een rood label
zichtbaar in het venster. Voldoet aan: EN 361.

Art. Code Omschrijving Maat
8052 BE  Edelrid Flex Lite XS-M /L-XL
€DELRID
saweTy
[ Fallsafe Lite j

De Fallsafe Lite is een lichtgewicht (900 gram) harnas dat
erg gemakkelijk is om aan te trekken en voorzien is van
snelsluitingen. Het harnas heeft een bevestigingslus op de
rug en op de borst. Voor beter draagcomfort zijn de been-

banden laag geplaatst. Dit harnas voldoet aan EN 361. &
Art. Code Omschrijving Maat
8842 BO  FS242LITE S-M/ L-XL / XXL
"1".' || l.ul'
FALL
SAFE
[ Tractel HT22 j

Dit fullbody harnas van Tractel heeft een bevestigingspunt
op de rug en op de borst. Voorzien van vier afstelpunten
met automatische gespen. Geschikt tot 150 kg.

Voor dit harnas geldt geen vastgestelde uiterste gebruiks-
datum.

Voldoet aan EN 361.

Art. Code Omschrijving Maat
9174 BO Tractel HT 22 M/ XL

Aaractel
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Valbeveiliging

[ Tractel Blocfor }

Valbeveiliging met oprolautomaat, shockabsorber en een sta-
len steigerhaak of karabijnhaak. De automaat werkt volgens
8697 het principe van de autoveiligheidsgordel. Mag ook horizontaal
worden gebruikt. Voldoen aan de scherpe- kantentest. Deze
valbeveiliging is ideaal voor in de hoogwerker en voldoet aan
. de richtlijnen van het BG. Deze apparaten zijn getest tot een
— gebruikersgewicht van 150 Kg, er is geen vastgestelde uiterste
gebruiksduur. Voldoen aan EN 360.

Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
' 8697 BO  Met karabijnhaak 1.2 Kg 180 cm
8698 BO Met steigerhaak 1.2Kg 180 cm

8698

AAractel A2
( Miller Turbolite ]

Valbeveiliging met oprolautomaat, shockabsorber, een kara-
bijnhaak en een steigerhaak. De automaat werkt volgens het
principe van de autoveiligheidsgordel. Mag ook horizontaal
worden gebruikt. Voldoen aan EN 360.

— 8717
% _— Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
\ Z = £ 8717 BO Turbolite met steigerhaak 1.2 Kg 200 cm
—— - "--_.___‘_._.r"'
[ Miller Scorpion }
Valbeveiliging met oprolautomaat, shockabsorber en een
stalen steigerhaak. De automaat werkt volgens het principe
van de autoveiligheidsgordel. Mag ook horizontaal worden
gebruikt. Voldoen aan de scherpe- kantentest. Voldoen aan
EN 360.
8760 Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
8760 BO  Scorpion met steigerhaak 2.0 Kg 270 cm
/" B T} [
{ - IS foe
by Honeywell
[ Tractel Blocfor

Valbeveiliging met oprolautomaat en geintegreerde shock-
absorber voor horizontaal en verticaal gebruik. Voldoet aan
de scherpekantentest. Voorzien van de Energy System Dissi-

8699 pater (ESD) technologie waardoor de uitrusting een val kan
opvangen, zelfs als de band of kabel volledig is afgerold. Het
maximale gebruikersgewicht is 150 kg. Dit apparaat heeft
geen uiterste vastgestelde levensduur. Verkrijgbaar met 6mtr
band, 10 mtr lichtgewicht synthetische kabel of 10mtr staal-
kabel. Stevige ABS behuizing. De 8699 voldoet aan: CE EN
360 en CNB/P/11.060. De 8694 en 8694-S voldoen aan: CE
EN 360 en CNB/P/11.060.07.

8694-S

Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
8699 BO Tractel Blocfor band 2.3 Kg 6 mtr

8694 BO Tractel Blocfor synth.kabel 4.1 Kg 10 mtr
8694-S BO Tractel Blocfor staalkabel 5.0Kg 10 mtr

ANractel
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Valbeveiliging

[ Miller Manyard j

Een elastische valbeveiliging met ingebouwde shockabsorber.
De buitenstof van deze elastische band is behandeld met
Teflon om hem water- en vuilafstotend te maken. De lijnen
voldoen aan de scherpekantentest. Voldoen aan EN 355 en
EN 354. De lijnen zijn verkrijgbaar met 2 karabijnhaken of met
een karabijnhaak en steigerhaak met een 60 mm opening.

Art. Code Omschrijving Lengte
8708 BO Met karabijnhaken 2 mtr
8709 BO Met karabijnhaak en steigerhaak 2 mtr
by Honeywell
[ Valbeveiliging Lanyard Fallsafe elastisch }

Een lichtgewicht, elastische valbeveiliging met ingebouwde
shockabsorber. De elastische band is 43 mm breed.

Voldoet aan EN 354 en EN 355. De lijnen zijn verkrijgbaar met
2 karabijnhaken of met een karabijnhaak en steigerhaak met

een 60 mm opening. 8850-A
Art. Code Omschrijving Lengte
8850-AB BO  Steigerhaak en karabijnhaak 2 mtr
8852-AB BO  Y-leg met steigerhaken 1.5 mtr 8852-AB
||||“l|||||l1
FALL
BAFE
[ Valbeveiliging Inter }

Een elastische valbeveiliging van Inter met vaste shock-
absorber. Deze valbeveiliging is verkrijgbaar met een lengte
van 2 m met steigerhaak en karabijnhaak, of met een werk-
lengte van 1.5 m met 2 steigerhaken. De steigerhaken heb-
ben een bekopening van 65 mm. Voldoen aan EN 355.

Art. Code Omschrijving Lengte
8778 BE Steigerhaak en karabijnhaak 2 mtr
8779 BE Y-leg met steigerhaken 1.5 mtr

o=

1

e
FAITrm

1IN Ty

[ Skylotec Skysafe Pro Flex Y }

Een valdemper met dubbele elastische lijn. Extra grote haken
met een opening van 85 mm, goed te gebruiken zijn bij bijvoor-
beeld hoekprofielen. Dankzij de unieke ingebouwde verstelba-
re reddingslussen hoeven reddingswerkers geen reddingssys-
teem op te zetten en besparen zij hierdoor kostbare tijd. Vol-
doet aan de scherpekantentest. Voor een gebruikersgewicht 8775-Y
van 50-140 kg. EN 354 en EN355

Art. Code Omschrijving Lengte
8775-Y AO  Skysafe Pro Flex Y 1.8 mtr
®SKYLOTEC
[ Losse steigerhaken

Diverse steigerhaken, de Edelrid DSG4000 en Fallsafe FS843
zijn uitgevoerd in staal de FS843 heeft een extra kleine punt.
De CT big is aluminium.

Art. Code Omschrijving Lengte Opening
8347-S BE Edelrid DSG 4000 141 mm 25 mm
8145-F BE FS843 staal 215 mm 60 mm
8144-B BE CT Big 235 mm 65 mm

T @

e/ EALL ity

> info@safetygreen.nl @ Tel. 024 - 397 75 83 SMS of App 06 - 455 145 60 7 www.safetygreen.nl



Valbeveiliging

{ Edelrid Shockstop j

De 88128 is een enkele, elastische valdemper van Edelrid en
is zeer compact (1.1 meter) met toch een werklengte van 2
meter. Deze voldoet aan de scherpekantentest. De 88127 is
voorzien van een regelsysteem om de lengte in te kunnen stel-
len van 0.7 mtr tot 1.8 mtr. De Conecto ring maakt het
vervangen van onderdelen mogelijk. Deze lanyards zijn voor-
zien van een smalle stalen steigerhaak (DSG 2300) met een
bekopening van 60 millimeter. Voorzien van een shockabsorber
die door de te openen hoes makkelijk te controleren is. Voldoen
aan: CE EN 354 en EN 355.

SII303

Art. Code Omschrijving Lengte
88127 88128 BE Edelrid Shockstop Pull 200 cm
88127 BE Edelrid Shockstop Adjust | 180 cm
€EDELRID
8
[ CT Flex Reg 140 steel ]
Verstelbare valdemper uitgerust met een innovatieve geinte-
r'(‘a -—‘- greerde SLIDER-schokdemper. Dit SLIDER-hybridesysteem
- bestaat uit iemen met afscheurnaden waarbij geleidelijk rem-
J 8878-S men wordt gegarandeerd. |deaal voor werkzaamheden op
hoogwerkers of voor het zekeren van horizontale touw- of ka-

bellijnen. Compleet met stalen steigerhaak met een bekopening
van 50 mm. Maximale werklast: 140 kg. Voldoet aan de scher-
pekantentest.

CD

Art. Code Omschrijving Lengte
elimbing 8878-S BO  CT Flex Reg 140 steel 120-170 cm
technology
—  —

[ Petzl Progress Adjust ]

De Progress Adjust | is een enkele verstelbare verbinding voor

positionering, enkel op de buik of dubbel op de D-ringen. Met de
eenvoudige klem is de lijn makkelijk op lengte in te stellen of te
lossen. EN 358.
7551 Art. Code Omschrijving Lengte
® 7551-1 BO  Petzl Progress Adjust | <95 cm
7551-2 BO  Petzl Progress Adjust 200 cm
7551-3 BO  Petzl Progress Adjust 300 cm
7551-5 BO  Petzl Progress Adjust 500 cm
Petzl Open
Aluminium haken van Petzl met een
te openen verbindingsoog voor het
plaatsen op verschillende lijnen.
Voldoen aan EN 362.
Art. Code Omschrijving '
8347-P BO Petzl Eashook Open
g 8144-O BO Petzl MGO Open L i

®
8347-P

8373 [ Petzl Grillon

Deze leeflijn wordt geleverd met een oog of snaphook, besch-

{ ¥ ! ermhoes en Grillon lijnklem. De Grillon is een makkelijk te be-

ﬁt { ¥ P dienen klem, zelfs met één hand en onder spanning. De Grillon
4 ] kan makkelijk als enkel of dubbel worden gebruikt als positioner-

b §
4 ,: ; ' ingslijn. Vervangingslijnen zijn los verkrijgbaar.
P e *ﬁ EN 358 en EN 12841C.
4 1 i
¥ i 3 Art. Code Omschrijving Lengte
4 : b 8373 BO Petzl Grillon zonder haak 2/3/5mtr
; : 83732-2 BO Petzl Grillon zwart 2 mtr
" i 8373H-2 BO Petzl Grillon met haak 2 /3 mtr
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Positionering

[ Teufelberger hipSTAR FLEX

De hipSTAR FLEX (voorheen CE-lanyard) is een korte strop
van Teufelberger. De lijn wordt compleet en gemonteerd gele-
verd. Op de lijn zit een Pinto pulley en een Ocean Polyester
stropje met een Distel knoop. Aan het extra stropje kan de lijn
worden gestropt zodat er meer werklengte vrijkomt. De lijn is
als complete constructie in zijn geheel gekeurd EN 795B

EN358.

Art. Code Omschrijving Lengte

8455 AO  hipSTAR FLEX 3/4/5/7/10 mtr : N

8455V AO  Verv. Lijn e2e 3/4/5/7/10 mtr ' RSO - WY RN
8803-76 AO  Ocean polyester e2e sling 76 cm NSOOLE -

8476-V AO  OD loop 7mm met thimble 29 cm

v

TR % A

[ Arbpro XS Lanyard }

De Arbpro XS9.1 is een korte strop gemaakt van de Yale Blaze
lijn met een diameter van 11 millimeter. De lijn wordt compleet
en gemonteerd geleverd. Op de lijn zit een Arbpro Arbiter pul-
ley, een karabijnhaak en een 9.1 mm XS Arbpro stropje van 75
centimeter. Instelbaar in lengte. De Arbpro XS9.1 voldoet aan:
CE EN 358 en EN 566.

Art. Code Korte strop Lengte
9228 BE XS Lanyard 3/5mtr
9228V BE Verv. Lijn e2e 3/5mtr
9225 BE XS9.1 strop 75 cm

[ Petzl Axis }

Een soepele semi-statische korte strop van Petzl met een ge-
naaid oog met beschermhoes. De EverFlex constructie garan-
deert een grote soepelheid en constante prestaties op lange
termijn. De lijn blijft lange tijd mooi en goed hanteerbaar in alle
omstandigheden ( water, stof, modder...) De Axis heeft een
goede grip. Het genaaide oog met beschermhoes houdt de
karabijnhaak in de juiste positie. Deze korte strop heeft een
lengte van 5 meter. Voldoet aan: EN 1891, type A.

Art. Code Korte strop Kleur
8344 BO Petzl Axis 5m Geel / Rood / Blauw / Oranje

( Edelrid X-Perience )

De 8343 is een korte strop van Edelrid gemaakt van 16 strengs
X-perience Timberblue met een genaaid oog en een lengte van
4 meter. De lijndiameter is @ 12 mm. Deze korte strop voldoet
aan EN 1891.

Art. Code Korte strop Lengte
8343 BE X-perience met oog 4 mtr
€DELRID |
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€EDELRID

the most versatile tree-care harness

With a variety of rope bridge configurations and optional SRT BRIDGE for safe and comfortable working on single ropes.
The innovative 3D Vent Technology, in combination with the wide, semi-rigid padding, ensures unsurpassed hanging
comfort and at the same time good breathability. 4 large gear loops, numerous attachment possibilities for gear
carabiners as well as a device for suspending a chainsaw round off the complete package of this unique climbing
harness.

www.edelrid.de




Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

[ Skylotec Gordon

De Skylotec Gordon is een zeer robuust en lichtgewicht
katrol wat grote voordelen biedt. Oa in te zetten als
stijg/anti-val systeem. Het apparaat is te gebruiken met
verschillende soorten lijnen (statisch en dynamisch 10.5
-11mm) welke in beide richtingen gebruikt kunnen wor-
den en eenvoudig gewisseld kunnen worden. Dankzij
een ingebouwde meter en duidelijke lasermarkeringen r GORDON
is slijtage-inspectie erg gemakkelijk. De Gordon Rescue
heeft een extra oog en is ook te gebruiken in een takel-
systeem. Compact en makkelijk te hanteren.

De Gordon voldoet aan: EN 360.

De Gordon Rescue voldoet aan: EN 360 en EN 795-B.
De lijn wordt geleverd met 2 genaaide ogen en 2 rin-
gen. Eventueel in Endless versie te krijgen met kant en
klare lijn met 1 of 2 aanbindringen.

FECLOTEC

Art. Code Omschrijving Lengte
8736 AO  Skylotec Gordon

8737  AO  Skylotec Gordon Rescue

8741-10 AO  Skylotec Gordon endless rope 10 mtr

IJ
FSKYLOTEC 8741-10 'i‘-.,w;;
[ Petzl Maestro S/ L j

De Petzl Maestro is een nieuw veelzijdig afdaalapparaat speciaal
ontworpen voor reddingsacties. Het vergrendelingssysteem met
geintegreerd katrol maakt het mogelijk hetzelfde apparaat te ge-
bruiken voor zowel dalen als liften. Er kan onmiddellijk overge-
schakeld worden van afdalen naar liften en andersom zonder de
lading te hoeven verplaatsen. De geintegreerde katrol heeft een
schijf met grote diameter welke is gemonteerd op afgedichte ko-
gellagers waardoor een uitstekende transportefficiéntie wordt ge-
garandeerd. Dankzij de ergonomische handgreep kan het touw
geleidelijk worden losgemaakt en kan de afdaling comfortabel
worden geregeld. Het Auto-lock systeem zorgt ervoor dat de lijn
automatisch wordt geblokkeerd wanneer de hendel los wordt gela-
ten. Het lagere aanhaakpunt kan worden gebruikt om verschillen-
de transpostsystemen te maken. Voldoet aan: CE EN341 type 2,
klasse A en EN 12841 type C.

8689-S

Art. Code Omschrijving Max Kg 3 lijn
8689-S BO  Petzl Maestro S 250 10.5-11.5mm
8689-L BO Petzl Maestro L 280 12.5-13 mm
[ Ronin Lift Ascender j

De Ronin Lift Power Ascender is een mechanisch stijgapparaat
met accu. De stijgsnelheid is variabel tot 60 cm/s. Dit apparaat is
robuust en met een totaalgewicht van minder dan 12 Kg lichtge-
wicht. Door middel van een duimwiel is de snelheid te bepalen.
De hot-swappable accu is te vervangen terwijl het apparaat in
werking is. Blokkeert automatisch zodat je je handen vrij kunt
gebruiken voor werkzaamheden, de rem is manueel. De Ronin
Lift kan een gewicht tot 180 kg liften en kan tot 240 meter op 1
acculading stijgen. De accu heeft een capaciteit van 98 Wh. Het
apparaat is CE gekeurd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EC
en is daarmee geen persoonlijk beschermingsmiddel, gebruik
daarom altijd een aanvullend anti-val systeem. Afdalen gebeurd
manueel, de Ronin heeft een retour functie om het touw na ge-
bruik er weer uit te kunnen halen. Geschikt voor semi-statische
lijnen met een diameter van 10-12 mm, voorkeur voor een lijn
met minder dan 2% rek en een geringe kern-mantel verschui-
ving (o.a. de Teufelberger Xstatic wordt door Ronin geadvi-
seerd).

Art. Code Omschrijving
8874 AO Ronin Lift Ascender

[ronin
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

[ Petzl Asap / Asap’sorber j

e Automatisch antival beveiliging voor op lijn. Gemakkelijk
.l - ) h
- op elke hoogte van de lijn te installeren en te verwijde-
ren. Zowel op schuine als op verticale lijnen te gebrui-
8773 | & ken. De Lock kan vastgezet worden om terug lopen te
voorkomen tijdens werk en zo de valafstand altijd mini-
maal te houden. Voor lijnen van 10.5 mm tot en met 13
mm. De Asap’sorber is specifiek ontworpen voor de
bevestiging van mobiele antival beveiligingen, in 20 cm
verkrijgbaar om de veiligheidslijn dichterbij of te houden
. of de 40 cm Axess die geschikt is voor 2 personen bij
‘ redding. De ASAP Axis is een kernmantellijn met inge-
bouwde shockabsorber aan het uiteinde te gebruiken
icm de ASAP en ASAP LOCK. In combinatie met een
8070-L x ¥ Petzl OK Triact Lock karabijnhaak en een EN 1891 type
o A lijn voldoet de ASAP aan CE EN 12841, type A .

Art. Code Omschrijving Lengte
z—m ' # 8070 BO Petzl ASAP
8372-20 '.é._ 8070-L BO  Petzl ASAP LOCK
| a [ 8372-20 BO  Asap’sorber 20 cm
8774 BO  Axess Asap’sorber 40 cm
8774 iR - (773 BO  ASAP Axis 20 mir
( CT Easy Speed )

Lichtgewicht en makkelijk te bedienen meeloopklem. De
Easy Speed is geschikt voor lijnen met een diameter van
11 mm. De losse valdemper is in 20 of 40 cm te krijgen,
CT ) AT, de Patron Plus maakt de set ook beschikbaar voor hori-
S— 2 zontaal gebruik met scherpe kanten test. EN 353-2

L

climbing

@
S

§ Art. Code Omschrijving Lengte
8880 BO CT Easy speed

8880V BO Patron Plus Lijn voor Easy speed 10 mtr
8880L BO CT demper 20/40cm

QD ( ‘ 8880L

climhbing
tachclogy

L TTTTEY 3

[ Verankeringslijn Fallsafe Grab-on j

Een verankeringslijn die ontwikkeld is voor werken op
"'W I ”'. daken. Voorzien van een valdemper, karabijnhaak en
| een grote aluminium haak met een bekopening van 60
FALL mm voor bevestiging. Met de lijnklem kan de lijn ook
SAFE onder spanning worden bediend, zodat deze continu op
de ideale lengte gemaakt kan worden. De lijn voldoet
aan de scherpe kanten test. Voldoet aan EN 353-2.

8740-15

Art. Code Omschrijving Lengte
8740-15 BO Fallsafe Grab-on FS602 15 mtr

Andere lengtes op aanvraag

( Spanlijn Petzl Grillon )

% De Petzl Grillon maakt het mogelijk een horizontale
" ; leeflijn eenvoudig en snel te installeren in geval van een
: 8373 groot werkoppervlak. Makkelijk in lengte te verstellen.
Ook geschikt voor werken op schuine daken.

Art. Code Omschrijving Lengte
8373 BO Petzl Grillon 10/15/20 mtr

N

R

per2L
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

[ Skylotec Sirius j

De Skylotec Sirius is een zeer compact en sterk afdaalapparaat
geschikt voor langdurig gebruik onder de zwaarste omstandig-
heden. De automatisch terugkerende bedieningshendel heeft
een bijzonder kleine bewegingsradius zodat er snel, nauwkeurig,
comfortabel en veilig gewerkt kan worden. Voorzien van een anti
-paniekfunctie bij het afdalen. Tijdens het inbrengen van het
touw, wat intuitief en eenvoudig van boven naar onderen is, kan
de karabijnhaak op het harnas verbonden blijven met het appa-
raat. De route van het touw is zo ontworpen dat het beschermd
is tegen verdraaien en knikken, en tegen overmatige slijtage.
Het touw is in te brengen zonder het apparaat van de gordel los
te halen. De Skylotec Sirius is geschikt voor lijnen met een dia-
meter van 10 t/m 12 mm. Gemaakt van staal en aluminium
waardoor deze erg stevig en duurzaam is. Gewicht: 510 gram.
Voldoet aan: CE EN 12841-C en EN 341:2011/2A.

8739

Art. Code Omschrijving %]
8739 AE Skylotec Sirius 10-12 mm
[ Skylotec Lory Pro ]

De Skylotec Lory Pro is een veelzijdig afdaal- en zekeringsappa-
raat en is zowel verticaal als horizontaal toe te passen. De Lory
Pro heeft een knop om de lijn snel door te kunnen halen wan-
neer deze niet onder belasting is. Voorzien van een anti-
paniekfunctie bij het afdalen. Ook geschikt als ankerpunt. Onder
EN 341 getest van 30-180 kg met een max afdaal hoogte van
190 meter met 11 mm lijn. EN12841C met een maximale last
van 225 kg met lijnen van @ 10 t/m 12 millimeter en voldoet
tevens aan EN 795 en EN 358. Gewicht: 370 gram.

Art. Code Omschrijving [%]
8738 BO Skylotec Lory Pro 10-12 mm

( Petzl I'D )

Zelfremmend afdaal- beveiligingsapparaat van Petzl.

De I'd is uitgevoerd met antipaniek functie, ook blokkeert deze
bij verkeerd inleggen van de lijn. Het Auto-Lock systeem zorgt
ervoor dat er eenvoudig verplaatst kan worden zonder het appa-
raat te openen. De bewegende zijplaat is te vergrendelen zodat
de I'd kan worden toegepast in reddingskits. Te gebruiken voor
ladingen tot 280kg.

Voldoet aan EN12841C en EN 341A.

8359-L

Art. Code Omschrijving [%]
8359-S BO  Petzl I'd small 10-11.5 mm
8359-L BO  Petzl I'd large 12.5-13 mm
PETL
o)
( Petzl RIG

Zelfremmend afdaal— beveiligingsapparaat van Petzl.

De Rig is een eenvoudige uitvoering van de Petzl i'd voor de
meer geoefende klimmer. De multifunctionele handgreep dient
om de afdaling te controleren of voor eenvoudig positioneren. Te
gebruiken voor ladingen tot 200kg. Voldoet aan EN 12841C en
EN 341A.

Art. Code Omschrijving
8359-R BO Petzl Rig

]
10.5-11.5 mm
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

{ Petzl lijnklemmen

8371

De ASCENSION is een stijgklem met een rubberen voorge-
vormde handgreep voor een betere grip. De handgreep is on-
deraan breder voor meer comfort voor de pink. De Ascension is
voorzien van een blokkeerpal met schuine tanden voor een
veilige grip en laat het apparaat gemakkelijk schuiven over het
touw. Geschikt voor enkeltouw van @ 8 mm t/m 13 mm.

De CROLL heeft een gedraaid oog onderaan waardoor de klem
strak tegen het lichaam aan blijft. Het bovenste oog is ter be-
vestiging van de SECUR schouderriem en houdt de klem in
positie. Deze borstklem is te gebruik op lijnen met @ 8 mm t/m
11 mm. De BASIC heeft een brede opening onderaan waar
gemakkelijk lanyards en karabijnhaken bevestigd kunnen wor-
den. De FOOTAPE is een regelbare voetlus welke rechts-
streeks wordt bevestigd op de Ascension of Basic stijgklem. De
Footape past om elke soort schoen en is gemakkelijk in lengte
te verstellen door de DoubleBack gesp.

Art. Code Omschrijving

8349-R BO Petzl Ascension Rechts
8349-L BO Petzl Ascension Links
8371 BO Petzl Footape

8067 BO Petzl Basic

8370 BO Borstklem Croll

8016-C BO Schouderriem Secur voor Croll

PeTZL

CT lijnklemmen

8868-R

De QUICK-UP + is een stijgklem met een rubberen voorge-
vormde handgreep voor een goede grip. Met 1 hand te bedie-
nen. Voorzien van een blokkeerpal op de kam met schuine
tanden voor een goede grip en laat het apparaat gemakkelijk
schuiven over het touw. Geschikt voor enkeltouw van @ 8 mm t/
m 13 mm. Verkrijgbaar in een links- en rechtshandige versie.
De Quick Roll heeft een katrol op de klem gemonteerd om snel
een stijgsysteem te maken. De QUICK ARBOR is een twee-
hands stijgklem waarmee door zijn speciale V-vorm omhoog
klimmen makkelijker wordt. De beschermkapjes bovenop zor-
gen ervoor dat tijdens het omhoogklimmen er niks in valt. Ge-
schikt voor lijnen met @ 10 mm t/m 13 mm. De CHEST AS-
CENDER EVO is stevig en lichtgewicht. De borstklem heeft een
uitstekende hendel die vanaf de buitenkant te bedienen is, dit
zorgt voor een makkelijke opening van de klem. De onderste
opening is gedraaid om het apparaat parallel aan de gebruiker
te houden.

Art. Code Omschrijving

8868-R BO CT Quick-Up + Rechts
8868-L BO CT Quick-Up + Links
8861-R BO  CT Quick Roll

8867 BO  CT Quick Arbor 2-hands

8869 BO CT EVO Chest ascender

CD

climbing
technology
I I

I B T G A RASATR

ISC lijnklemmen

8449

Deze lijnklemmen voldoen aan EN 353-2.

Bij de Ropegrab is de kam d.m.v. een bout en een moer ge-
fixeerd voor een permanente bevestiging.

Op de Pin-Pin zit een snelsluiter om de kam te openen.

Art. Code Omschrijving [%]
8449 AE Pin-Pin RP 209 10.5-13 mm
8450 AE Rope Grab RP 203 10.5-13 mm

1SS0
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

[ Voetklem Notch Jet Step j

Deze voetklem van Notch is de eerste voetklem met tandloze
nokken waardoor er minder slijtage ontstaat aan het touw. Door
de dubbele kammen is de veerspanning minder groot en loopt
de lijn makkelijker door. Deze voetklem is zoal links als rechts te
gebruiken. De Y-vormige onderste riem zorgt ervoor dat deze
stabiel om de voet blijft zitten.

Art. Code Omschrijving 7]
9540 BO Notch Jet Step 8-13 mm

\

NJTCH

EQUIPMEMNT

[ Edelrid Foot Cruiser j

De Edelrid Foot Cruiser is een nieuwe voetklem welke ook met
je voeten te bedienen is! Deze voetklem heeft een geintegreerd
mechanisme om ongewenst onthaken van het touw te voorko-
men. Dit mechanisme is tevens ook naar wens verwijderbaar.
De getande kam met zelfreinigend slot optimaliseert de presta-
ties onder alle omstandigheden. De Edelrid Foot Cruiser is voor-
zien van erg stevige, volledig verstelbare riemen en heeft een
zeer stevige achterplaat. Geschikt voor lijnen met een diameter
van 8 tot 13 mm.

Art. Code Omschrijving

9546-R BE Foot Cruiser Rechts

9546-L BE Foot Cruiser Links
[ Edelrid Tree Cruiser

De Edelrid Tree Cruiser is een voetklem welke te bevestigen is
aan de Edelrid Talon klimsporen. Deze voetklem heeft een gein-
tegreerd mechanisme om ongewenst uithaken van het touw te
voorkomen. Dit mechanisme is naar wens te verwijderen. De
getande kam met zelfreinigend slot optimaliseert de prestaties
onder alle omstandigheden. De Edelrid Tree Cruiser is geschikt
voor lijnen met een diameter van 8 tot 13 mm.

9547-L

Art. Code Omschrijving
9547-R  BE Tree Cruiser Rechts
9547-L  BE Tree Cruiser Links GDELR‘I.R
[ Petzl Pantin voetklemmen
De PANTIN heeft een getande kam met zelfreinigend slot. Het
mechanisme is volledig geintegreerd in de behuizing om vast- g
haken van het touw te voorkomen. Door de DoubleBack gespis 11+ ~
deze voetbevestiging simpel aan te passen. De CATCH pal is -
op de Pantin voetklem te plaatsen welke ervoor zorgt dat de lijn
op zijn plaats blijft. 8353-L 8353P-L
Art. Code Omschrijving 4
8353-L BO Petzl Pantin Links '
8353P-L BO Catch pal voor Pantin Links /7
8353-R BO Petzl Pantin Rechts d
8353P-R BO Catch pal voor Pantin Rechts
[ CT Quickstep-A voetklemmen }

De QUICKSTEP-A is een stevige voetklem met een goede grip.
Deze voetklem is gemakkelijk te openen met 1 hand om het
touw erin te leggen en eruit te laten met 1 simpele beenbewe-
ging. Met de volledig verstelbare riemen is de Quickstep uitste-
kend te positioneren. Geschikt voor lijnen met @ 8 mm t/m 13
mm. De QUICKSTEP-A is voorzien van een hendel om het
apparaat open of dicht te houden.

Art. Code Omschrijving
8865-L BO CT Quickstep-A m vergrendeling Links
8865-R BO CT Quickstep-A m vergrendeling Rechts

climbing
technology
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

[ Notch Rope Runner Pro }

De Rope Runner Pro is een nieuw klimapparaat van Notch dat
zeer geschikt is voor SRT- en DRT klimmen. Dit apparaat is op
elk punt van de lijn te bevestigen en heeft een geintegreerd
centraal punt voor bevestiging aan een schouderstuk of borst-
harnas. Er kan ongeévenaard soepel worden afgedaald met 1
hand. De touwcontactvlakken zijn verstelbaar: op deze manier
kan de wrijving worden verhoogd of verlaagd als de omstandig-
heden tijdens het klimmen veranderen. Voorzien van een interne
veer welke beschermt tegen vuil. De Notch Rope Runner Pro
heeft een verbeterde katrol met afgedichte kogellagers. Slic-
pinnen houden alle onderdelen bij elkaar wanneer het apparaat
wordt geopend.

8637

Art. Code Omschrijving [%]
8637 BE Notch Rope Runner Pro 11-13 mm

NJTCH

EQUIPMENT

[ Rock Exotica Akimbo }

De Rock Exotica Akimbo is een uniek klimapparaat voor boom-
verzorging dat kan worden aangepast aan verschillende touw
diameters zonder gereedschap of montage. Het stelt de boom-
klimmer in staat om te stijgen, dalen en positioneren op zowel
SRT- als DRT-systemen. De touwcontactvlakken zijn verstel-
baar: op deze manier kan de wrijving worden verhoogd of ver-
laagd als de omstandigheden tijdens het klimmen veranderen.
Bovendien past de Akimbo zich aan de natuurlijke slijtage van
de contactoppervilakken aan. Dit verlengt de levensduur. Het
extreem compacte apparaat kan eenvoudig worden geopend om
op het touw te installeren of te verwijderen. Overschrijd het op-
gegeven gebruikersgewicht niet (gewicht inclusief materiaal)
Getest op diverse lijnen, onder andere:

WLL: 100kg (220Ib) Producent, type, diameter (mm): Teufelber-
ger XStatic 11.7, Yale Sunburst /Poison Ivy / Calamine 11.7
WLL: 130kg (286lb) Producent, type, diameter (mm): Cousin
Atrax 11.6 Teufelberger Fly 11.1 Teufelberger Drenaline 11.8

Art. Code Omschrijving %)
8638 AE Rock Exotica Akimbo 11.5-13 mm
( Taz Lov2 )

De TAZ LOV2 is een zekeringsapparaat dat zowel als stijgklem,
afdaalapparaat, positioneringsapparaat en meeloopklem ge-
bruikt kan worden. Deze is hierdoor geschikt voor SRT verticaal
en diagonaal gebruik om mogelijke obstakels te kunnen vermij-
den. Dit apparaat is te gebruiken met lijnen met een diameter
van 10 tot en met 11 millimeter. Maximale belasting is 120 kilo-
gram. De TAZ LOV2 voldoet aan EN 358 en EN12841 type A/C.
Verkrijgbaar in de kleuren zwart en zwart/rood.

Art. Code Omschrijving %]
8729 BO Taz Lov2 rood 10-11 mm

8729Z BO Taz Lov2 zwart 10-11 mm

»

%
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Stijgen en dalen, lijnklemmen, afdaalapparaten en stijghulpen

ISC Rope Wrench j

Met dit apparaat is het mogelijk om op een enkele lijn te klimmen
met een schuifknoop. lets wat voorheen door de gewichtsverhou-
ding zonder niet mogelijk is. De Rope Wrench wordt boven de
knoop gemonteerd en heeft een vrije doorloop naar boven. Bij
het afdalen zorgt de Rope Wrench voor genoeg wrijving zodat
het afdalen voelt als op een DRT systeem. De set is het beste te
gebruiken in combinatie met een voetklem en een knieascender. 8644-D
De Rope Wrench wordt standaard met dubbele tether en
snelsluitpin geleverd. Voldoet aan EN 12278.

De complete set bestaat uit een Rope Wrench met dubbelel
tether, Phlotich pulley, karabijnhaak en 10mm Ocean Polyester
klimstrop.

11S)|16

"“-’--:.-,

8644-set

Art. Code Omschrijving
8644-D AE ISC Rope Wrench met dubbele tether
8644-set AE Complete set

Haas / Haas Velox j

De HAAS is een stijgklem die ter hoogte van de knie geplaatst
wordt. In combinatie met een voetklem zorgt dit ervoor dat er
makkelijk en snel gestegen kan worden. Dit systeem stijgt door
het geintegreerde elastiek automatisch wanneer de voet wordt
gelift. Ideaal om samen met een voetklem te gebruiken met de
Rope-Wrench of ander SRT-syteem. De tussenlijn is vrij stevig
en voorzien van een elastiek waardoor deze sterk genoeg is om
de stap op te vangen en flexibel genoeg om in een tas op te
bergen of aan de gordel te hangen. De voetlus is makkelijk ver-
stelbaar om snel strak om de voet te trekken. De HAAS kan laag
geplaatst worden, nog onder het klimsysteem en zit niet in de
weg bij het gebruik van een voetklem. De HAAS knieascender is
verkrijgbaar in 2 maten, de regular (M) heeft een lengte van 50
cm, de long (L) heeft een lengte van 60 cm.

De HAAS Velox heeft een dubbel elastiek met een katrol waar-
door deze een grotere slag en rek heeft. Deze versie is verkrijg-
baar met een verstelbare voetlus of met lus om aan de clip ‘n
step schoenen of losse voetlus te haken, beide 1 size fits all.

9141

Art. Code Omschrijving Maat
9142-M BO  HAAS stijgsysteem Reg.
9142-L BO  HAAS stijgsysteem Long
9141 BO HAAS Velox met voetlus Uni
9141-C BO HAAS Velox clip Uni

4SRT Chester )

De 4SRT Chester is een schouderstuk dat ontwikkeld is speciaal

voor SRT klimmen. Het is ontwikkeld om een stijgklem omhoog 9047 -
te houden en makkelijker mee te nemen bij het stijgen. Het \ Hw
schouderstuk wordt los gedragen en hoeft niet aan de gordel te

worden bevestigd. De bevestigingslussen zijn geplaatst op diver-
se hoogtes zodat er altijd een optimaal aanhaakpunt is. Door de
snelsluiter onder de rechterarm is de Chester gemakkelijk aan te
trekken.

De 4SRT Chester Solo is een schouderband speciaal voor het
SRT klimmen welke aan 1 zijde aan de gordel bevestigd

wordt .De ring is centraal geplaatst.

Worden zonder DMM XSRE geleverd.

Art. Code Omschrijving
9047 BO 4SRT Chester borststuk
9047-S BO 4SRT Chester Solo

Notch SRT Chest Harness j

Dit Notch Chest Harness is speciaal ontwikkeld voor het SRT 9047-S
klimmen. Het is ontwikkeld om een borstklem mee omhoog te
houden en makkelijker mee te nemen bij het stijgen. Het
schouderstuk wordt los gedragen en hoeft niet aan de gordel te
worden bevestigd. Meerdere aanhaakpunten.

Art. Code Omschrijving
9545 BO Notch SRT Chest harness

o

NJTCH
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Petzl Zigzag

De ZIGZAG is een mechanische prusik waarmee efficiént
geklommen kan worden in de boom. De gekoppelde scha-
kels zorgen voor precisie en soepelheid. De extra grote
pulley is voorzien van kogellagers. Stalen constructie voor
een verhoogde duurzaamheid. Geschikt voor dubbellijns-
techniek, ook geschikt voor enkellijnstechniek in combinatie
met de Petzl Chicane welke aan de bovenste opening kan
worden bevestigd.

De ZIGZAG PLUS heeft een draaibare swivel onderaan voor
een stabiele positionering. De swivel draait ook onder belas-
ting.

Alleen geschikt voor lijnen met 1 oog i.v.m. de montage of
voor lijnen met 2 ogen met daarvoor specifieke splitsen.
Lijndiameter 11.5 mm t/m 13 mm.

Art. Code Omschrijving %)
7552+ BO Petzl ZIGZAG PLUS 11.5-13 mm
7552 BO Petzl ZIGZAG 11.5-13 mm

Petzl Chicane en knieascender }

De Chicane maakt het mogelijk om de Zigzag en Zigzag
Plus te gebruiken op enkeltouw. Dankzij de wrijving van de
twee wrijvingspennen is er bij het afdalen extra afremming.
De zijplaat is te openen voor een snelle en eenvoudige in-
stallatie op de lijn. De dubbele ontgrendeling beperkt de
mogelijkheid om per ongeluk de zijplaat te openen. De Chi-
cane kan aan het bovenste punt van de Zigzag geplaatst
worden d.m.v. een Petzl AM'D of Petzl OK karabijnhaak.

De Knee Ascent zorgt er in combinatie met Zigzag en Chica-
ne voor dat er gemakkelijk en snel enkellijns gestegen kan
worden. De Knee Ascent is verkrijgbaar met een verstelbare
voetlus of met lus om aan de Clip'n Step schoenen of losse
voetlus te haken.

Art. Code Omschrijving

9145 BO Petzl Chicane

9147 BO Petzl Knee Ascent Loop
9147C BO Petzl Knee Ascent Clip

t:_ll L \
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ART Spiderjack 3 }

Een vernieuwde versie van de Spiderjack. De grootste aanpas-
singen zijn de pulley aan de onderzijde die voor een betere
doorloop van de lijn zorgt en de vergrendelfunctie waarmee de
lijn vastgezet kan worden in een werkpositie, verder is deze
standaard voorzien van een swivel.

Een klim-/afdaalapparaat voor de geoefende klimmers. Directe
bediening en een zeer vrije doorloop. De tegendruk wordt met
de bovenste greep geregeld. Geschikt voor lijnen van 11 mm tot
13 mm. De klem voldoet aan de norm EN 358.

Art. Code Omschrijving [%]

8584-3 AO  Spiderjack Ill 11-13 mm

8584-A AO Klembek smal zwart 11-13 mm

8584-B AO Klembek midden rood 11-13 mm

8584-C AO Klembek ruim blank 13 mm
( ART Spiderjack 2

Een klim-/afdaalapparaat voor de geoefende klimmers. Directe
bediening en een zeer vrije doorloop. De tegendruk wordt met
de bovenste greep geregeld. Geschikt voor lijnen van 11 mm tot
13 mm. De klem voldoet aan de norm EN 358.

Art. Code Omschrijving %]
8584-2 AO  Spiderjack Il 11-13 mm
8584-K AO  Klembek 11-13 mm

it
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De Lockjack is een mechanische lijnklem. De lijn loopt redelijk
vrij door. Er zijn verschillende verwisselbare klembekjes voor
verschillende diameters. De klemwang is ook apart vervangbaar.
De Lockjack voldoet aan de norm EN 358.

Art. Code  Omschrijving 7]
8581 AO Lockjack sport swivel 11-13 mm
8585 AO Klembek Lockjack 11-12 mm
8587 AO Klembek Lockjack 12-13 mm
8588 AO Lijnwang Lockjack

ART Postioner

Lijnklem voor fliplijn of korte zekering. Eenvoudig met 1 hand te
bedienen, ook onder spanning. De 8601-S is te gebruiken op
lijnen met stalen kern.

Lijnklem conform EN 567, regelmechanisme voor Positioner
systeem conform EN 358.

Art. Code Omschrijving

8600 AO Positioner Basic 11-13 mm
8601 AO Positioner met swivel 11-13 mm
8601-S AO Positioner met swivel staal 11-13 mm
8589 AO Klembek 11-13 mm
8591 AO Klembek voor fliplijn met stalen kern 12-13 mm
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Frictionsavers en ankerpunten

( Edelrid Bicolor )

Een frictionsaver met twee ringen. De frictionsaver vermin-
dert de wrijving en slijtage van de klimlijn en vraagt dus
minder kracht tijdens het klimmen. Ook wordt de boom
beschermd tegen schuren. De frictionsaver en de klimlijn
kunnen d.m.v. een eenvoudige techniek met een werpzak-
je en een werplijn vanaf de grond in de boom worden ge-
bracht. De ringen zijn 28 mm en 40 mm. EN 795B. Wor-
den standaard met een bijbehorende retriever geleverd.

8361
Art. Code Omschrijving Lengte
8361 BE Bicolor 90/120/150 cm
8366 BE Retriever miller
8366
EDELRID
k=1
[ ART SnakeTail / SnakeAnchor j

| | De SnakeTail en SnakeAnchors met tunnelring van ART
zijn veelzijdige ankerpunten. De lijn wordt door de tunnel-
| ring gestropt en kan vervolgens op diverse punten worden
\ ingehaakt. De Snaketail is door zijn lengte en formaat
vooral geschikt om mee te nemen tijdens het klimmen als
veelzijdig hulpmiddel, de SnakeAnchor vooral als basean-
chor. De stiksels werken als valdemper bij een kracht ho-
ger dan 4kN. Het stiksel verspringt elke 7 cm. De Snaketail
voldoet aan EN 795B en EN 354, de SnakeAnchor EN795.

Art. Code Omschrijving Lengte
8615-1 AO  Snake Tall 1.15 mtr
8615-2.5 AO  Snake anchor 2.5 mtr
8615-5 AO  Snake anchor 5 mtr

8615-2.5

8615-1

[ Petzl Connection Vario }

De Petzl Vario Anchor is een nieuwe ankerstrop met 2

stalen D-vormige ringen aan de uiteinden. De lengte is

eenvoudig te verstellen door middel van een gesp. Deze

ankerstrop biedt verschillende manieren voor het opzetten

van een ankerplaats. Door de verschillende maten van de
ringen is deze te stroppen. Het stuk band dat niet in ge-
bruik is kan worden opgeborgen in de Velcro opbergband.
De Petzl Vario voldoet aan: EN 795B.

7553-200

f | Art. Code Omschrijving Lengte
7553-200 BO  Connection Vario 30-200 cm
| 7553-400 BO  Connection Vario 200-400 cm

( FTC Rope Tube )

De Rope tube van FTC is een gemakkelijk te hanteren tool
die in de tak-oksel wordt geplaatst om onnodige beschadi-
gingen aan het schors en cambium van een boom te ver-
mijden. Deze tool is toepasbaar bij gebruik van stationaire-
klimlijnen, dus vooral bij de single rope techniek (SRT). De
Rope tube is gemakkelijk aan te brengen en weer te ver-
wijderen. Gemaakt van versterkt staal met een PVC coa-
ting. De lengte is 70 cm.

Art. Code Omschrijving ]
8363F BE FTC Rope Tube 13/21 mm

eRXr 1L
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Frictionsavers en ankerpunten

{ Teufelberger Fimblsaver }

Verstelbare frictionsaver met twee stalen ogen.

Deze frictionsaver vermindert de wrijving en slijtage van de
klimlijn en vraagt dus minder kracht tijdens het klimmen. Ook
wordt de boom beschermd tegen schuren. De ogen hebben
een diameter van 21mm en 25mm. EN 795B.

Art. Code Omschrijving Lengte
8446 AO Fimblsaver @15 mm 125/200 cm
8366-L BE Retriever L rood

[ Teufelberger Pulleysaver

Een verstelbare frictionsaver met DMM Pinto pulley. De Pul-
leysaver is verstelbaar d.m.v. een prussik strop. De retriever is
verstelbaar om het uittrekken te vergemakkelijken. De klimlijn
loopt door de pulley en vraagt daardoor zo min mogelijk wrijving
en daarmee de minste kliminspanning. De Pinto pulley is gela-
gerd. EN 795B.

Art. Code Omschrijving Lengte
8476 AO Pulleysaver compleet 125 /250 cm

8366-S BE Retriever S geel

e

TIAFTARS W ML

{ ART Ropeguide Link / Cocoon / Twinline

De Ropeguide 2010 is voorzien van de ART Link of cocoon pul-
ley en is verstelbaar d.m.v. een klem. De opstelling is zo dat de
klem lost bij het uit de boom halen wat het uithalen vergemakke-
lijkt. EN 795B

Bij de Ropeguide Twinline kan een (SRT) lijn worden gebruikt
zelfs om deze vanaf de grond in te bouwen. Vervolgens kan op
de SRT lijn worden gestegen en via de pulley verder geklom-
men. Met de gesplitste lijn voor Twinline kan deze als gewone
Ropeguide met Cocoon worden gebruikt. EN795B en EN12841
De Ropeguides beschikken over een vervangbare shockabsor-
ber die de klimmer beschermt bij een kracht hoger dan 6 kN.

Art. Code Omschrijving Lengte
8619L AO Ropeguide 2010 Link 150 /300 cm
8619C AO Ropeguide 2010 Cocoon 150 /300 cm

8619V AO Verv. lijn voor de Ropeguide 2010 150/ 300 cm
8618 AO Ropeguide Twinline
8618R AO Lijn voor Twinline

125 /250 /450 cm

8618R
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Klimlijnen

[ Beal Acces Unicore }

De Acces Unicore is een semi-statische lijn die geschikt is voor
extreme toepassingen. Sterk, slijtvast, flexibel en een goede grip.
De kern en mantel zijn met elkaar verlijmd waardoor er geen kern-
mantelverschuiving mogelijk is, zelfs niet wanneer de mantel be-
schadigd is. De lijn heeft een Polyester mantel en een Polyamide
kern. Kleur: rood-grijs-wit. EN 1891 A. Een genaaid oog kan op
bestelling worden verzorgd.

8459 Unicore 11 mm 32kN 73 gr/m
8463 Unicore 10.5 mm 24 kN 65 gr/m

Art. Code Omchrijving Lengte Rek
8459R-60 BO Access Unicore 11 mm 60 mtr 2.1%
8459G-100 BO Access Unicore 11 mm 100 mtr 2.1%
8463B-60 BO Access Unicore 10.5 mm 60 mtr 3%

=BealS

Beal Contract }

De Beal Contract is een instaplijn met een goede prijs kwaliteit
verhouding. De lijn heeft een polyamide kern en mantel. Kleur: wit
-zwart. EN 1891 A.

8375 Contract 10.5 mm 35kN 68 gr/m
.s

CaUEE e GEr: R

> MOV MNPy ,éf’ > ® % Art. Code Omchrijving Lengte Rek

&’rt:;ﬁ&*’raaf 4¢:::M;, 8375 BO  Beal Contract 10.5mm Per meter 2.9%
s

[ Cousin Rush }

Deze 32-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van 11
millimeter snel en lichtgewicht maar heeft een goede grip. De lijn
heeft een hoge breuksterkte, is soepel en uitstekend te knopen.
De Rush is gemaakt van 100 procent Polyamide. Voldoet aan CE

EN 1891.
9405 Cousin Rush 11 mm 30 kN 74 gr/m
Art. Code Omschrijving Lengte Rek

9405 BE Cousin Rush 11 mm  Per meter 1.8%

[ Edelrid Interstatic Protect }

Deze Edelrid Interstatic Protect is een statische lijn met geinte-
greerde snijweerstand. Dit betekent dat tijdens het viechtproces
zeer sterke aramidevezels in de mantel worden meegenomen. Als
resultaat heeft de Interstatic Protect bijna het dubbele van de snij-
weerstand in vergelijking met een vergelijkbare statische lijn. Deze
eigenschappen, samen met de lage rekwaarden (2,4%), maken de
Interstatic Protect de eerste keuze voor elke situatie waarin de lijn
. wordt blootgesteld aan scherpe randen of wanneer een extra vei-
* ligheidsmarge gewenst is. EN1891 A.

Superstatic Protect 11 mm 20 kN 77 gr/m

Art. Code Omschrijving Lengte Rek
8505 BE Edelrid Interstatic Protect 11 mm Per mtr 2.4%

8505

€DELRID
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Cousin Lignum 24-strengs }

Deze 24-strengs klimlijn van Cousin heeft een diameter van 12.5
millimeter en heeft daarmee een goede grip, de structuur is vrij
glad. Met name met mechanische lijnklemmen werkt deze lijn erg
goed. Deze lijn heeft heldere kleuren en is daardoor dus heel
goed zichtbaar. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor
makkelijk door de frictionsaver, het oog kan ook door de Petzl
Zigzag worden gehaald waardoor de lijn ook met 2 ogen gebruikt
kan worden. De Lignum is gemaakt van 100 % polyester.

Kleur: blauw/geel. EN 1891.

Lignum 12.5 mm 30 kN 110 gr/im

Art. Code Omschrijving Lengte Rek

9403 BE Lignum 1 oog 35/45/60 mtr 3.1%

9404 BE Lignum 2 ogen 35/45/60 mtr 3.1%

9403M BE Lignum per meter 3.1%
Cousin Black Widow 16-strengs j

Deze 16-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van
12.2 millimeter snel en lichtgewicht en heeft een goede grip.
Zowel met klimknopen als met mechanische lijnklemmen werkt
deze lijn erg goed. Deze lijn heeft signaalkleuren en is daardoor
dus goed zichtbaar. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor
makkelijk door de frictionsaver, het oog kan ook door de Petzl
Zigzag worden gehaald waardoor de lijn ook met 2 ogen gebruikt
kan worden. 100 % polyester. De mantel / kernverhouding is
58.8% / 41.2%. 2.5% rek. Voldoet aan EN 1891.

Black Widow 12.2 mm 30 kN 105 gr/m

9407

Art. Code _ Omschrijving Lengte Rek
9407 BE Black Widow 1 oog 25/35/45/60 mtr 2.5%

9408 BE Black Widow 2 ogen 25/ 35/ 45 /60 mtr 2.5%
9407M BE Black Widow per meter 2.5%

Cousin Atrax 24-strengs }

Deze 24-strengs klimlijn van Cousin is door zijn diameter van
11.6 millimeter snel en lichtgewicht. Met name met mechanische
lijnklemmen werkt deze lijn erg goed. Uit tests blijkt dat de lijn
een lange levensduur heeft door een lage slijtage. Deze lijn heeft
signaalkleuren is daardoor dus heel goed zichtbaar. De ogen zijn
erg soepel en gaan daardoor makkelijk door de frictionsaver. Het
oog kan ook door de Petzl Zigzag worden gehaald waardoor de
lijn ook met 2 ogen gebruikt kan worden. De Atrax is gemaakt
van 100 procent polyester. De mantel / kernverhouding is 45% /

55%. 2.8% rek. Kleur: oranje/groen. EN 1891. ._
Atrax 11.6 mm 30 kN 102 gr/m Y
Art. Code Omschrijving Lengte Rek
9401 BE Atrax 1 oog 25/35/45/60 mtr 2.8%
9402 BE Atrax 2 ogen 25/35/45/60 mtr 2.8%
9401M BE Atrax per meter 2.8% A e
Petzl Control 24-strengs }

Deze 24-strengs klimlijn van Petzl heeft een diameter van 12.5
millimeter en heeft daarmee een goede grip, de structuur is vrij
glad. Met name met mechanische lijnklemmen werkt deze lijn erg 9416
goed. De ogen zijn erg soepel en gaan daardoor makkelijk door
de frictionsaver, het oog kan ook door de Petzl Zigzag worden
gehaald. De Control is gemaakt van 100 % polyester. Kleur:
groen. EN 1891.

Control 12.5 mm 15 kN 115 gr/m ﬂ
( y

»
Art. Code Omschrijving Lengte Rek
9416 BO Control 1 oog 35/45 mtr 3.1%
Petzl Flow 24-strengs }

Deze 24-strengs klimlijn van Petzl is door zijn diameter van 11.6
millimeter snel en lichtgewicht. Met name met mechanische
lijnklemmen werkt deze lijn erg goed. Uit tests blijkt dat de lijn 9414

een lange levensduur heeft door een lage slijtage. De ogen zijn

erg soepel en gaan daardoor makkelijk door de frictionsaver. Het m
oog kan ook door de Petzl Zigzag worden gehaald. De Flow is

gemaakt van 100 % polyester. Kleur: groen. EN 1891.

Flow 11.6 mm 15 kN 102 gr/m ‘ » 3 [ b

Art. Code Omschrijving Lengte Rek
9414 BO Flow 1 oog 35/45 mtr 2.8%
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[ YALE XTC 16-strengs }

Deze 16-strengs, 1/2” (12.7 mm) Yale polyester klimlijnen zijn
harde, snelle lijnen met 1.6% rek die ook onder natte omstandig-
heden uitstekend werken. De lijn is semi-statisch en door zijn
opbouw treedt er geen mantelverschuiving op.

De Yale lijnen zijn CE gecertificeerd (EN 1891 type A) incl. de
Yale oogsplitsen. De Yale splitsen worden deels machinaal
vervaardigd, deze hebben een stijf oog waar de kern nog in zit.
Deze lijnen leveren wij ook met handgemaakte splitsen.

8512F Fire 12.7 mm 28 kN 112 gr/im
8512  Spearmint 12.7 mm 28 kN 112 gr/im
8512P Plus 12.7 mm 28 kN 112 gr/m
Art. Code Omschrijving Lengte Rek
8500F BE Yale XTC Fire2ogen 21/37/45mtr 1.6 %
8501F BE Yale XTC Fire1oog 21/37/45mtr 1.6 %
8512F BE Yale XTC Fire per meter 1.6 %
Art. Code Omschrijving Lengte Rek

8500P BE Yale XTC Plus2ogen 21/37/45mtr  1.6%
8501P BE Yale XTC Plus 1oog 21/37/45mtr 1.6 %
8512P BE Yale XTC Plus per meter 1.6 %

Art. Code Omschrijving Lengte Rek
8500 BE  Yale XTC Spearmint 2 ogen 21 /37 /45 mtr 1.6 %
8501 BE  Yale XTC Spearmint 1 oog 21/37/45mtr 1.6 %
8512 BE  Yale XTC Spearmint per meter 1.6 %

YALE CORDAGE

Whivs Bhire i s dof an e liae

ARBORIST

Fire Plus Spearmint

[ Yale Imori 24 strengs klimlijn }

Deze 24-strengs (12 mm), Double Braided polyester/polyamide
klimlijn van Yale is erg licht en soepel. Door zijn diameter snel en
lichtgewicht, maar door een verruwing van de strengen heeft de
lijn een zeer goede grip. De lijn voelt aan als een 13 mm.

De lijn is CE gecertificeerd (EN 1891 Type A) inclusief de Yale
oogsplitsen, deze zijn vrij stijf en hebben de kern doorlopen in het
00g. Verkrijgbaar in oranje-zwart.

8493  Imori 12 mm 29 kN 105 gr/im

Art. Code Omschrijving Lengte Rek

: 8493 BE Yale Imori 1 ocog 21/ 37 /45 /60 mtr 21%
8493M BE Yale Imore per meter 21%
: 8028-B BE  Extra oog
ARBORIST

[ Yale Sunburst 24-strengs }

Deze 24-strengs (11.7 mm), Double Braided polyester/
polyamide klimlijn met 2.1% rek van Yale is erg licht en soepel.
Door zijn diameter snel en lichtgewicht, maar toch met een goede

A G e i

" == grip.

.::3}:' ) # De lijn is CE gecertificeerd (EN 1891 Type A) inclusief de Yale
oogsplitsen, deze zijn vrij stijf en hebben de kern doorlopen in het
00g. Signaal kleuren (geel-rood-zwart) en is dus heel goed zicht-

8497 baar.

8497  Sunburst 11.7 mm 29 kN 97 gr/m

#4000 P @ At Code Omschrijving Lengte Rek

; . =, 8497 BE Yale Sunburst 1 ocog 21/37/45/60 mtr 2.1 %
8497M BE Yale Sunburst per meter 21 %
8028-B BE Extra oog

OORDAL

ARBORIST
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[ Teufelberger Drenaline 32-strengs j

Deze 32-strengs klimlijn van Teufelberger met 2.3% rek is door zijn
diameter van 11.8 millimeter erg licht, stevig en toch soepel. De
drenaline heeft een polyester mantel en een polyamide kern. De
lijn heeft een gemiddelde breuksterkte van 35 kN. De lijnen worden
uitgevoerd met een spLIFE oog, dit is een soepel gesplitst oog, die
dunner en soepeler is dan een standaard splits, deze gaat makke-
lijker door een frictionsaver en kan door de Zigzag.

De lijn voldoet aan EN 1891, Type A.

Drenaline 11.8 mm 35 kN 96.5 gr/m
Art. Code Omschrijving Lengte
8482 BO Drenaline 1 spLIFE oog 45 /60 mtr
8482 BO Drenaline Per meter

spLIFE BO spLIFE oog

g

TIFTARS W ML

[ Teufelberger Tachyon 24-strengs j

Deze 24-strengs Triple Braided klimlijn van Teufelberger met 3%
rek is door zijn diameter van 11.5 millimeter erg licht, stevig en
toch soepel. De Tachyon heeft een Polyester mantel en een Poly-
amide kern. De lijn een gemiddelde breuksterkte van 25 kN.

Kleur: Ash. De lijnen worden uitgevoerd met een spLIFE oog, dit is
een soepel gesplitst oog, die dunner en soepeler is dan een stan-
daard splits, deze gaat makkelijker door een frictionsaver en kan
door de Zigzag.

De lijn voldoet aan EN 1891, Type A.

Tachyon 11.5 mm 26 kN 94 gr/m
Art. Code Omschrijving Lengte
8456 BO Tachyon 2 spLIFE ogen 35/45 mir
8457 BO Tachyon 1 spLIFE oog 35/45/60 mtr
8457 BO Tachyon Per meter
spLIFE BO  spLIFE oog ; 8457
[ Teufelberger X-static 24-strengs j

De X-Static is een 32-strengs acceslijn met een hoge breuksterkte
en weinig rek.(1.4%) Deze lijn biedt goede houvast op gladde
afdalingen en maakt het ophalen gemakkelijk, zelfs met meerdere
omleidingen. Te gebruiken als SRT-lijn of werkpositioneringslijn.
De lijn is erg slijtvast. De lijn heeft een vrij dikke mantel voor een
24-strengs lijn en is daarmee erg slijtvast. EN 1891 A.

9217 X-Static 11.7 mm 32 kN 106 gr/m
Art. Code Omschrijving Lengte
9217 AE X-Static 45 / 60 mtr

TIFTARS W ML
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Klimstroppen

{ Teufelberger Ocean Polyester j

8800 De Ocean polyester stroppenlijnen hebben een Aramide/ poly-
ester mantel en een polyester kern en is redelijk hard. De
Ocean Vectran heeft een Aramide/polyester mantel en een
Vectran kern en is erg hard. De lijnen zijn erg slijtvast en smelt-
vast. De 8800 voldoet aan EN564, de 8801 voldoet aan geen
norm.

Art. Code Stroppenlijn @ Sterkte Lengte
8800 BE  Ocean polyester 8 mm  22kN Per meter
8801 BE  Ocean polyester 10 mm 33 kN Per meter

( Edelrid Powerlock )

De Powerlock van Edelrid is glad en redelijk hard. De 8 mm is
erg geschikt als stroppenlijn.

De dunnere diameters zijn te gebruiken als hulplijntjes.

De lijnen worden in diverse kleuren geleverd, deze kunnen ver-
schillen.

Art. Code Stroppenlijn @ Sterkte Lengte
8350 BE Edelrid Powerlock 8 mm 16 kN Per meter
Hulplijntjes
8350-7 BE Edelrid Powerlock 7 mm 14 kN Per meter
8350-6 BE Edelrid Powerlock 6 mm 9 kN Per meter
8350-5 BE Edelrid Powerlock 5 mm 6 kN Per meter
' 8350-4 BE Edelrid Powerlock 4 mm 4 kN Per meter
CDELR‘IR'
[ Teufelberger Sirius }

Een polyester kernmantellijn. Slijtvast. De enigszins hardere lijn
biedt een goede grip. Eindloos genaaid voldoen deze stroppen
aan EN 566. Per meter voldoet de 8048 aan EN564, de 8480
voldoet aan geen standaard.

Art. Code Stroppenlijn @ Sterkte Lengte
8048 BE  Sirius 8mm 13 kN Per meter
8480 BE  Sirius 10 mm 23 kN Per meter
Regate }

Een polyester kernmantellijn van Beal. De geel-wit-zwarte
stroppenlijn is vrij zacht. De mantel is een beetje ruw en biedt
8351 dus een stevige grip.

RSN s — pra— .= Art. Code Stroppenlijn @ Sterkte Lengte

‘ ‘ ‘ -2 - - 8351 BE Regate 10.5mm 18kN  Per meter

=BealS

[ Teufelberger Sirius Multisling j

De Teufelberger Sirius Multisling is een zeer veelzijdige verbin-
ding. Te gebruiken als verankering of als frictieknoop. Voorzien
van een 0og en een oog met ring. In combinatie met bijvoor-
beeld een DMM Revolver karabijnhaak kan deze multisling ook
als cambiumsaver gebruikt worden. De Sirius Multisling heeft
8470-100 e een diameter van 10 mm. De minimale breuksterkte is 22 kN.

: Voldoet aan: CE EN 566, EN 795B en EN 354.

Art. Code Omschrijving @ Sterkte Lengte
8470 BE  Sirius Multising 10 mm 22 kN 100/ 130 cm

IR W NV
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Klimstroppen

[ Teufelberger Ocean Polyester slings }

De Ocean Polyester stroppenlijnen hebben een Aramide/ poly-
ester mantel en een polyester kern en zijn redelijk hard.

De eye 2 eye klimstroppen hebben 2 genaaide ogen. De 8803-
76 is een kortere versie die met name op de CE-lanyard en
andere korte stroppen erg geschikt is. De oogjes zijn genaaid
De stroppen voldoen aan EN 795B, de 10 mm versie voldoet
ook aan EN 566.

8802-85

Art. Code Omschrijving 3 Sterkte Lengte
8803 BO OPeye2eye 8mm 18kN 76/85cm
8802-85 BO OP eye 2 eye 10 mm 25kN 85 cm

[ Teufelberger Sirius loops }

Een polyester kernmantellijn. Slijtvast. De enigszins hardere lijn
biedt een goede grip. Eindloos genaaid ideaal als prusik strop.
Deze voldoen aan EN 795B.

Art. Code Omschrijving @ Sterkte Lengte
8481 BE Sirius loop 10mm 23 kN 50/60/70cm

v

ALY

[ Arbpro XS9.1 }

Extreem hittebestendige wat hardere prusik van Kevlar/PET

mantel met een PET kern met een hoge wrijvingswaarde. De
diameter is 9 mm. De strop heeft 2 genaaide oogjes. EN 566
Biedt gecontroleerde weerstand.

Art. Code Omschrijving @ Sterkte Lengte
9225 BE XS 9.1 9mm 22kN 70/75/80/85cm
bpro
[ Gleistein Inco Prusik sling }

Extreem hittebestendige wat zachtere prusik van Technora/
polyester met een hoge wrijvingswaarde. De strop heeft zachte
gesplitste ogen.

Biedt gecontroleerde weerstand. De stroppen voldoen aan EN
354:2010.

Art. Code Omschrijving [%] Lengte
8054 BE Inco prusik 10 mm 55/70/80cm
Gleistein Ropes
e T I PAE
[ JMP Inter Prus O prusik strop }

Een klimstrop van JMP Inter gemaakt van polyester en aramide
voor een hogere slijtvastheid en betere bestendigheid tegen
hoge temperaturen. EN 354, EN 358, EN 566 en EN 795B

Art. Code Omschrijving %] Lengte
9091 BE Prus-O 9 mm 60/70cm 9091
@
AR I™m-
[IARE=p
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Petzl Microflip ]

8136 ‘
- ')
. 7554-XSO

De Petzl Microflip is een verstelbare leeflijn en is te gebruiken als
positioneringslijn voor werkpositionering. Deze leeflijn is voorzien van
een stalen kern wat zorgt voor extra stijfheid en het risico op doorsnij-
den van het touw beperkt. Door het oog kan direct een karabijnhaak,
of er kan een draaiend oog gemaakt worden mbv de Swivel XSO. De
lijn en klem zijn eventueel ook los verkrijgbaar als vervangingsonder-
deel. De Petzl Microflip leeflijn voldoet aan EN 358.

Art. Code Omschrijving Lengte
8136 BO Microflip Petzl 25/4/55mtr
8136V BO Verv. Lijn 25/4/55mtr

8422 BO Micrograb lijnklem
‘ | 3 [ b

7554-XS0O BO XSO swivel
8090-T BO Petzl OK

[

Edelrid Xtreme )

Deze fliplijn heeft een stalen kern met daaromheen een polyester 16-
strengs mantel. Voorzien van een Tri-lock haak met swivel en SK-Grip
liinklem met karabijnhaak. Het is een soepele lijn met een diameter
van 13 mm. EN 358 in een standaard lengte van 3 en 4 meter, op
verzoek ook in 5 meter lengte te bestellen.

Art. Code Omschrijving Lengte
8137-S BE  Xtreme Swivel tri-lock 3 mtr
8138-S BE  Xtreme Swivel tri-lock 4 mtr
CDCLR‘I"I‘)'_
Teufelberger FlipLINE ]

Deze fliplijn van Teufelberger is voorzien van een Polyester Braided
lijn met goede grip en een diameter van 12.5 millimeter en heeft een
stalen kern voor stevigheid en bescherming. De fliplijn heeft een leng-
te van 3 meter en is voorzien van twee ogen. Voldoet aan EN 358.

Art. Code  Omschrijving Lengte
8133 BE Teufelberger FlipLINE met ogen 3 mtr

g

TIMAIRRS ML

Miller Reglex Inox }

Deze blauwe fliplijn is zes-strengs geslagen. ledere streng heeft zijn
eigen stalen kern. De Rapidex is behoorlijk stug en daardoor erg mak-
kelijk bij het "omhoog flippen”.

Voorzien van een ingesplitste snelsluiter en de bekende Rapidex lijn-
klem, incl. karabijnhaak. De diameter is 16 mm. EN 358

Art. Code Omschrijving Lengte
8141 BO  Miller Reglex Inox 3 mtr
8142 BO  Miller Reglex Inox ILL R 4 mtr
by Honeywell
TreeUp Prot30 }

9138

> info@safetygreen.nl

Deze fliplijn van TreeUp is voorzien van een lijnklem om snel en ge-
makkelijk de touwlengte en positie in te stellen. De Polyester Braided
lijn met een diameter van 16 millimeter heeft een stalen kern van
11.4mm en is voorzien van een beschermhoes. De fliplijn heeft een
lengte van 3 meter en voldoet aan EN 358. De 9138 is uitgevoerd met
een stalen snelsluiter, de 9138-S met alu tri-lock haak.

Art. Code Omschrijving Lengte
9138 BE TreeUp Prot30 stalen swivel snaphook 3 mtr
9138-S BE TreeUp Prot30 alu swivel tri-lock 3 mtr

TreedP
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Swivels en ringen

DMM Director

De DMM Director zijn erg veelzijdige, compacte alumini-
um haken. Sterk, lichtgewicht en met een korte gate
waardoor er toch een ruime bekopening ontstaat. Het
design van de DMM Directors zorgt ervoor dat de haken
zeer sterk zijn en de ‘Rhino’ hoorn voorkomt dat ladingen 8088-Y
zich ongewenst verplaatsen.

Art. Code Omshrijving

8088-B BO DMM Director Swivel Boss Bow Shackle
8088-Y BO DMM Director Yoke

DMM Focus Swivel

De swivel is 360 graden draaibaar waardoor voorkomen
wordt dat het touw gaat draaien.Voorzien van roldrukla-
gers voor een soepele werking.

De Focus swivel heeft een beweegbare en open te
maken schakel.

)

Art. Code Omschrijving MBS
7575-L BO DMM Focus Large 26 kN
7575-B BO Bow schakel verv. 26 kN

NN

Petzl Swivels

De swivels kunnen 360° draaien en zijn vervaardigd van
een licht-metalen legering. De Petzl Swivel L is geschikt
voor 2 personen en tot 3 haken per oog. Van de Petzl
Open zijn 2 ogen open te maken, van de Microswivel
Open 1, de andere zijde heeft een fixatie rubber.

MBS
36 kN
23 kN
23 kN

Art. Code Omschrijving
7554-L BO Petzl Swivel L
7554-SO BO Petzl Swivel open
7554-XS0O BO Petzl Microswivel open

perL

c

7554-SO 7554-XS0O

Ringen in diverse maten. De Petzl Open is te openen.

Art. Code Omschrijving Binnenmaat MBS
8435-28 BO DMM ring 28 mm 30 kN
8435-34 BO DMM ring 34 mm 30 kN
8435-40 BO DMM ring 40 mm 30 kN
8042-O BO  Petzl Open 45 mm 23 kN

NI

8435-40

8042

‘ | a [ b
Maillon Rapide

Veelzijdige, semipermanente stalen sluitingen. Deze
sluitingen worden veelal gebruikt als losse verbindingen.
De 8041-B8 is voorzien van een brug welke het onge-
wenst opendraaien en gaan draaien van te sluiting voor-

komt.

Art.nr __Code Omschrijving Sterkte Lengte
8041-8 BO Delta8 25kN 72 mm
8041-B8 BO  Delta 8 met brug 25kN 72 mm
8041-D BO  Delta 10 25kN 65 mm
8041-T BO  Maillon Rapide halfrond 25 kN 86 mm
8041-O BO  Maillon Rapide Ovaal 25kN 79 mm
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Karabijnhaken

(> Sluiting omhoog en draaien Q Sluiting omlaag en draaien

[ DMM Karabijnhaken }

Tri-lock karabijnhaken van DMM. Lichtgewicht en sterk.
De Phantom is erg compact. De Ultra O en de Perfect O
zijn symmetrisch en daardoor erg geschikt als verbin-
dingsmiddel tussen pulleys e.d. De Boa is extra ruim. De
haken hebben een keylock sluiting. De Boa en Ultra-O
zijn verkrijgbaar in sets van drie haken in de kleuren
rood, blauw en groen.

Art. Code Type Sluiting  Sterkte Lengte

8077 BO Ultra-O  Tri-lock 25kN 105 mm
8077-DUBO  Ultra-O Durolock 25kN 109 mm
8076 BO PerfectO Tri-lock 24 kN 95 mm
8076C BO PerfectO Captivebar 24 kN 95 mm
8087 BO Boa Tri-lock 30kN 120 mm
8278-T BO Rhino  Tri-lock 27kN 100 mm
8083-T BO Phantom Tri-lock 25 kN 96 mm

8077-3 BO Ultra-O Color 3-pack 25 kN 105 mm
8087-3 BO Boa Color 3-pack 30 kN 120 mm

8083-T

( 73’);-'\ 8077-3

Eseavamvm 80873

[ Edelrid Magnum }

Lichtmetalen HMS karabijnhaken met een tri-lock slui-
ting. Lichtgewicht en sterk H-profiel. De haken hebben
een keylock sluiting. Verkrijgbaar in 2 kleuren om een
set te kunnen maken.

8086-M
Art. Code Omschrijving ~ Sterkte Lengte
8086-M BE  Magnum Tri-lock Zwart 25 kN 115 mm
8086-G BE  Magnum Tri-lock Geel 25kN 115 mm

(¢ €DELRID

[ ISC Gator / Gecko j

Deze karabijnhaken van ISC bieden veel ruimte voor
het plaatsen van meerdere lijnen of stroppen.

Art. Code Omschrijving Sterkte Lengte
8093 AE ISC Gator TL grijs 25kN 103 mm
8093-ZK AE ISC Gecko TL grijs 30kN 115 mm

I1I1S|G

3

[ CT Concept }

Compacte, lichtgewicht karabijnhaken van Climbing
Technology. De Concept van CT heeft een H-vorm
profiel voor de optimale gewicht/sterkte verhouding.

Art. Code Omschrijving Sterkte Lengte
8092-L BO CT Blauw schroef 23 kN 115 mm
8092-A BO CTAIlu schroef 23 kN 115 mm

climhbing
tachclogy
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Karabijnhaken

( Petzl OK / Am’d / William ]

De Ok is een ovale karabijnhaak, de Am’D uitvoering is (
asymmetrisch en de William is erg ruim uitgevoerd.

De schroefhaken zijn voorzien van een rode veiligheidsindica-

tor en trillen iet los.

De Ball-Lock haken worden geopend door de groene knop in te
drukken en de sluiting te draaien.

De Tri-lock sluiting heeft groeven voor extra grip.

De Petzl Captiv is te plaatsen op de OK, Am’D en Oxan haken.

Art. Code Type Sluiting Sterkte Lengte
8090 BO OKalu Schroef 24 kN 110 mm
8090-B BO OKalu Ball-Lock 25kN 110 mm
8090-T BO OKalu Tri-Lock 24 kN 110 mm
8089Z-S BO Am’'d zwart Schroef 27kN 110 mm
8089Z-T BO Am’d zwart Tri-Lock 28 kN 110 mm
8099 BO William alu Schroef 25kN 115 mm
8086-H BO William alu Ball-Lock 25kN 115 mm
8089-H BO William alu Tri-Lock 25kN 115 mm

8089-C BO  Petzl Captiv

perz

8086-H
8099 8089-H

[ Petzl Oxan }

Deze compacte, stalen karabijnhaak van Petzl is zeer geschikt
voor het ruwe werk. Deze haak met schroefsluiting is voorzien
van een rode veiligheidsindicator welke zichtbaar is als de
schroefsluiting geopend is.

Art. Code Type Sluiting Sterkte Lengte
8106 BO Oxan Schroef 38kN 110 mm
8106-T BO Oxan Tri-Lock 38kN 110 mm
[ Skylotec Double }

Deze aluminium karabijnhaken van Skylotec hebben een spe-
ciale tri-lock sluiting. De haken zijn zo ontworpen dat deze ges-
chikt zijn voor zowel links-, als rechtshandigen. Dit is mogelijk
doordat de tri-locksluiting naar beide kanten kan worden
gedraaid om te openen. Deze haken hebben een bekopening
van 21 millimeter. De minimale breuksterkte is 24kN.

Art. Code Type Sluiting Sterkte Lengte
8766-T AE Double Double-tri 24 kN 109 mm
8765-T AE Double-O Double-tri 24 kN 112 mm
@SKYLOTEC e ,
[ Rock Exotica Pirate }

Karabijnhaken van Rock Exotica. De haken met schroefsluiting
hebben een indicator wanneer de sluiting geopend is. Bij de
haken met tri-locksluiting moet deze naar beneden gedrukt wor-
den i.p.v. naar boven. De sluiting draait iets schuin weg zodat er
meer ruimte is bij het aanhaken. De haken hebben een Keylock
sluiting.

Art.nr Code Type Sluiting Sterkte Lengte
8640-T AE Pirate oranje  Tri-lock 27 kN 105 mm
8641-T AE Pirate zwart Tri-lock 27 kN 105 mm

rochxotica
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[ Petzl Materiaalhaken }

Deze Caritool haken zijn van nylon en passen op de
meeste gordels. De Caritools worden op hun plaats
gehouden door een clip.

Art. Code Omschrijving Lengte MBS
8123 BO Petzl SM'D M39A 99 mm 23 kN
8115 BO Petzl Caritool 110 mm 0.5kN
8115-L BO Petzl CaritoolL 145 mm 1.5 kN

PETZL.

[ Edelrid Pure / Wave }

Diverse gereedschapshaken voor het meenemen
van stropjes, snoeizaag enz. De Bent heeft een key-
lock sluiting, de Slider heeft een keylock sluiting en is
vergrendeld met een eenvoudig te openen slider.

Art. Code Omschrijving Lengte MBS
8129-B BE Edelrid Pure Bent 100 mm 23 kN
8129-W BE Edelrid Pure Wire 100 mm 23 kN
8129-S BE Edelrid Pure Slider 100 mm 23 kN
8123-E BE Edelrid Wave 80 mm 5 kN

€DELRID

Kong Paddle / mini )

Diverse gereedschapshaken voor het meenemen
van stropjes, snoeizaag enz. De haken hebben een

keylock sluiting.

Art. Code Omschrijving Lengte MBS
8123-K 8123-P BE Kong Paddle 115 mm 22 kN

8124 BE Kong Harness 87 mm 4kN
6 8123-K BE Kong HarnessMini 53 mm 1.5 kN

DMM XSRE )

De XSRE is een compacte en erg sterke (4kN) haak
in diverse kleuren. De XSRE-Lock heeft een
schroefsluiting om de materialen te vergrendelen. De
XSRE Lock CB heeft een schroefsluiting en een ver-
wijderbare captive bar dat ervoor zorgt dat de materi-
alen goed op hun plaats blijven.

Art. Code Omschrijving Lengte MBS
8128 BO DMM XSRE 57 mm 4 kN
8111 BO DMM XSRE lock 57 mm 4 kN
8266 BO DMM XSRE lock CB 61 mm 4 kN
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[ Sling eindloos Beal ]

Stevige eindloze polyester hulpstropjes, 18 mm breed.
De stroppen voldoen aan EN 566 en EN 759B.

Art. Code Omschrijving Sterkte Lengte
7531 BE Flat sling 22kN 30/40/60/80/100/120/150 cm
7531

[ Petzl Anneau Zwart }

Stevige zwarte eindloze polyester hulpstropjes. De strop-
pen voldoen aan EN 566 en EN 759B. 18 mm breed.

Art. Code Omschrijving Sterkte Lengte

7555 BO Anneau black 22 kN 60 cm

7556 BO Anneau black 22 kN 80 cm

7557 BO Anneau black 22 kN 120 cm 7555
[ Petzl St’Anneau }

Stevige lichtgewicht eindloze dyneema slings met een
minimale breuksterkte van 22 kN. Slechts 12 mm breed.
De stroppen voldoen aan EN 759B.

Art. Code Omschrijving kN Lengte
7528-24 BO St'Anneau groen 22 24 cm
7528-60 BO St'‘Anneau geel 22 60 cm
7528-120 BO St'Anneaurood 22 120 cm
1 I 3 [ b
[ Sling eindloos Inter }

Stevige eindloze polyester hulpstropjes. De stroppen zijn
voorzien van een extra lus voor het makkelijk aanhaken.
Voldoen aan EN 354 en EN 759B.

Art. Code Omschrijving kN Lengte
8808 BE 22 mm breed 22 80/120 cm ®
TAITE
[ IA R E ™= 5N
( Sling Edelrid )

Stevige veelzijdige eindloze polyester hulpstrop van Edel-
rid met een breedte van 25 millimeter. De breuksterkte is
30 kN. Deze sling voldoet aan EN 354 en EN 795B.

Art. Code Omschrijving kN Lengte
7527-60 BE Rood 30 60 cm
7527-100 BE Wit 30 100 cm
7527-150 BE Groen / zwart 30 150 cm
7527-200 BE  Zwart/paars 30 200 cm
EDELR‘I"I?"
[ DMM Stalen strop }

Gegalvaniseerde stalen strop met beschermende plastic
huls van DMM. Voor het tijdelijk en draagbaar vastma-
ken van de valbeveiliging. EN 354 en EN 795B.

Art. Code Omschrijving kN Lengte
8727 BO  Ankerstrop 24 100/200 cm
A8
E» ivE iV
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Materiaallijnen

[ Motorzaagstrop }

Elastische motorzaagstroppen met breukbeveiliging om de
motorzaag aan de klimgordel te bevestigen.
Bij de Skylotec breekt de ring bij een belasting van 90 kg.

8153 Art. Code Omschrijving Lengte max
8153 BO  Skylotec 135cm
9153 BE TreeUp 130 cm
-
9153 T
®skwrotec 11EE0OP
m
[ Motorzaagstrop Teufelberger }
Elastische motorzaagstroppen met valbeveiliging om de mo-
torzaag aan de klimgordel te bevestigen.
Deze stroppen hebben een ingebouwde valdemper die de val
dempt bij het laten vallen van de zaag zodat ongewenst bre-
ken kan worden voorkomen.
8155-R Art.  Code Omschrijving Lengte max
8155 AO Teufelberger zonder ring 135cm
8155-R AO Teufelberger met ring 135cm
[ Materiaallijn spiraal }

m
M

5870

Een elastische materiaalstrop om gereedschappen en lichte

materialen aan de klimgordel te bevestigen. De lijn heeft een
stalen kern met een sterke polyurethaan mantel. Verkrijgbaar
met 2 haakjes of met een haakje en een lus met schroefklem.

Art. Code
5868 BE
5870 BE

Lengte
35-125cm
35-125cm

Omschrijving
Met 2 haakjes
Met haakje en lus

[ Beal Leash j

8152-S

> info@safetygreen.nl

Elastische materiaalstroppen van Beal om gereedschappen
en lichte materialen aan de klimgordel te bevestigen.Een extra
lusje zorgt ervoor dat materialen makkelijk weg gehangen
kunnen worden. De Air Leash bestaat uit een lijn met 3 beves-
tigingskoordjes. De Super Leash is voorzien van een mini-
karabijnhaak met schroefsluiting. De Air Leash heeft een veili-
ge werklast van 50 kg, de Super Leash van 10 kg.

Art. Code  Omschrijving Lengte
8152-S BO Beal Super Leash 70-115¢cm
8152 BO Beal Air Leash 45 -150 cm

C ";:::4-"“.

‘ + - 8152

== :W+M«7)

e 1 §

<BealS
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Materiaallijnen

( DMM Vault )

Deze materiaalhaken van DMM zijn van aluminium en passen
op de meeste gordels. Deze haken worden op zijn plaats
gehouden om de band van de gordel door een clip met
schroef. De Vault Lock heeft een sluiting die open en dicht
gezet kan worden.

Art. Code Omschrijving _Lengte Bekopening :
8270-W BO  Vault Wiregate 110 mm 23 mm “8270-W
8270-L BO Vault Lock 110 mm 23 mm

N1

[ — 1 = 1 = S
[ Rock Exotica Transporter j

De Transporter van Rock Exotica is een heel veelzijdige
gereedschapshaak of motorzaaghaak.

De haak kan met een manual-lock open worden gezet, maar
is dus ook eenvoudig te sluiten om ongewenst inhaken te
voorkomen. De unieke “vleugels” op de gate maken het be-
dienen gemakkelijker, zelfs met handschoenen. De brede
plaat wordt stevig bevestigd met 4 schroeven die in 2 maten
worden geleverd. Deze zorgen ervoor dat de haak in positie
blijft en stevig vastzit.

8665

Art. Code Omschrijving _Lengte Bekopening
8665 BO  Transporter 105 mm 32 mm

ru_:h%ntlt_:_a'

[ Miller motorzaaghaak j

Deze aluminium motorzaaghaak van Miller heeft een lengte
van 163 millimeter, de haak is onder de bevestigingsplaat
gepositioneerd voor een betere plaatsing en minder kans op
kantelen van de haak. De bekopening is 34 millimeter waar-
door deze makkelijk inhaakt. Deze haak is speciaal gemaakt
voor de Butterfly Il en de Dragonfly maar is ook te plaatsen op
andere gordels met 50 millimeter bandbreedte.

8122

Art. Code Omschrijving Lengte Bekopening
8122 BO Miller 163 mm 34 mm

MILLER

by Honeywel
[ CMI Shembiner j

Deze compacte, lichtgewicht haak van CMI is te gebruiken om
gereedschap en stroppen aan te hangen. Het voordeel is dat
dit kan zonder de haak te hoeven openen, maar door het
model de materialen er toch niet snel uitvallen, zelfs niet bij
verschillende klimposities.

De Shembiner XL is groot genoeg om er een kettingzaag aan
te hangen. Deze haak heeft een extra opening om een mo-
torzaagstrop of andere materialen aan te haken.

De haken kunnen eenvoudig op verschillende gordels worden
geschoven.

8226-XL
Art. Code Omschrijving Lengte Bekopening
8226 AE Shembiner 100 mm 10 mm
8226-XL AE  Shembiner XL 120 mm 40 mm

O
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Ratels en tools podiumbouw

[ Ratels j

Ratels met verschillende maten. Sterk en eenvoudig
omkeerbaar. De 19 x 22 heeft een sleuf om vleugelmoeren
mee te kunnen sluiten of lossen. De punt is om openingen
mee te centreren. De ratels hebben een opening voor een
materiaallus met schroefsluiting 5870.

5862-13

Art. Code Omschrijving Maat
5862 BE  Scaff-ratel met punt 19 mm x 22 mm
5862-17 BE  Scaff-ratel met punt 17 mm x 19 mm
5862-13 BE  Scaff-ratel met punt 13 mm x 17 mm
5862-D BE  Dubbele ratel 13/17 & 19/22 mm

} 5862-D

[ Scaff Hamer ]

Deze Projahn Latthamer is een eenvoudige maar functio-
nele hamer. Uitgevoerd met een spijkermagneet. Het ge-
wicht is 800 gram

Art. Code Omschrijving
5861 AO Scaff hamer Projahn 815
5865 AO Black-tec hamer holster

[ Kong Speleagle j

Innovatieve compacte roestvrijstalen hamer met lichtge-

wicht kop, speciaal ontworpen voor , speleologie, redding

en uitrusting. Hiermee kunnen 13 en 17 mm moeren wor-
t 5867

den vastgedraaid. Uitgerust met een ergonomische rubbe-
ren handgreep en 10 mm tape voor veilig gebruik. Toege-
kend bij Industry Award in 2009. Gewicht: 570 gram.

Art. Code Omschrijving
5867 BE Kong Speleagle

Holsters Eltee ]

Verschillende ratel- en hamerhouders van een zware
kwaliteit leder.

Art. Code Omschrijving

5895 BE Eltee ratelholster

5896 BE Eltee ratelholster groot model

5893 BE Eltee Hamerholster vaste beugel

5892 BE Eltee hamerholster beweegbare beugel

E
' 1
5895 ;896 5893 - eLTbe

[ Leatherman Multitool j

De meest populaire multitools van Leatherman.
Oersterk en veelzijdig met levenslange garantie. Voor
6296 meer types kunt u terecht op onze website.

6290

Art. Code Omschrijving

6284 BO Leatherman Wingman
6290 BO Leatherman Wave +
6296 BO Leatherman OHT

A) LEATHERMAN

—_—l @’—
)
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Materiaaltassen

[ Beal Tool buckets

De Genius Simple en Tool Bucket en Long Tool Bucket

zijn afsluitbare, sterke polyester materiaaltassen.

De bovenzijde van deze tassen kan snel worden geo-
pend of afgesloten d.m.v. het “Click Clack” systeem.

De Genius Simple heeft een magneet om kleine materi-
alen tijdelijk op te plaatsen.

Art. Code Omschrijving Inhoud
8237-S BO  Genius Simple 2.51tr
8237-A BO  Tool Bucket 3.4 1tr
8237-L BO Long Tool Bucket 5.0 Itr

8237-S

ﬁp(b 8237-A

[ Petzl Tool bag

Met de Petzl Toolbag kun je je gereedschap ordenen
tijdens hangende werkzaamheden. Deze gereed-
schapstas is eenvoudig te bevestigen aan elk type
harnas. D.m.v. het trekkoord is deze gemakkelijk te

openen en sluiten. De Toolbag L heeft 2 ritsen waar-

mee deze groter te maken is.

Art. Code Omschrijving Inhoud

8901-XS BO  Toolbag XS 1.3 Itr Pz
-. u

8901-S BO  Toolbag S 2.5 Itr
8901-L BO  Toolbag L 5 Itr

8901-L

/. 2 8901-XS 8901-S

[ Kit Bag gordeltas j

De Kit Bag is voorzien van twee draaibare karabijnha-
ken welke zorgen voor een goede bevestiging aan de
gordel. Deze gereedschapstas heeft een ruime opening
en een binnenzak voor gereedschap en een kleinere
afsluitbare zak voorop voor schroefjes e.d. De Kit Bag is
gemaakt van Cordura en daardoor erg stevig.

Art. Code  Omschrijving Afmeting
8908 AE Kit bag cordura 40 X25x7 cm
[ Arbortec heuptassen j

De Clip-on heuptas van Arbortec is zeer slijtvast en is 8919-S
gemaakt van PVC materiaal. Deze heuptas kan aan je
klimharnas worden bevestigd. De brede, elastische
bovenkant geeft gemakkelijk toegang tot de inhoud.

Rond de rand van de tas zitten extra lussen waar kara-

bijnhaken o.i.d. aangehangen kunnen worden. 8919-L
Art. Code Omschrijving Afmeting
8919-S BO Clip-on small 25X 20X 7cm
8919-L BO Clip-on large 24 X 27 X7cm
ARDORTL
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Materiaaltassen

Helly Hansen Duffels

Deze veelzijdige Duffel Bag van Helly Hansen heeft een
draaggreep en ook gepolsterde draagriemen voor ge-
bruik als rugtas. De tas is gemaakt van waterafstotend
en windbestendig materiaal. Voorzien van een zak met
ritssluiting aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde van
de tas bevinden zich gepolsterde neopreen zakken voor
bijvoorbeeld een tablet. Apart vak voor een EHBO-set.
Deze Duffel Bag is ideaal voor zware bagage.

Art. Code Omschrijving Kleur Inhoud
79572 BO  Duffelbag Zwart 50 Itr
79573 BO Duffelbag Zwart 70 Itr
79574 BO Duffelbag Zwart 90 Itr

HH

workjwear

Arbortec Cobra 35 liter

8920-0 Een robuuste, waterafstotende lijnentas van Arbortec
met erg veel handige extra’s! Deze Cobra 35 liter lijnen-
tas heeft ruimte voor een lijn van 35 meter en toebeho-
ren. Voor de kleinere materialen zijn er 2 grote zijvakken
met flappen met klittenband, 2 gaasvakken en erg veel
aanhaaklussen aanwezig. De tas is af te sluiten met een
trekkoord en de deksel met een ritssluiting. Bovenin de
deksel zit een opening om de lijn door te halen. Onderin
de tas zit een opening voor ventilatie.

8920-P

Art. Code Omschrijving Kleur Inhoud
8920 BO Cobra Blauw/Oranje/Lime/Roze 35 Itr

N

3
, (=
ARDORTEC

[ Arbortec Cobra 55 liter

Een robuuste, waterafstotende lijnentas van Arbortec
met erg veel handige extra’s! Deze Cobra 55 liter lijnen-
tas heeft een draagcapaciteit tot 50kg. De 4 aluminium
ringen aan de handvatten zorgen er voor dat deze niet
beschadigen. Met de afneembare schouderbanden met
padding is de tas uit te breiden tot rugzak. Voor de klei-
nere materialen zijn er 2 grote zijvakken met rits, 2 gaas-
vakken en erg veel aanhaaklussen aanwezig. De tas is
af te sluiten met een trekkoord en de deksel met een
ritssluiting. Bovenin de deksel zit een opening om de lijn
door te halen. Onderin de tas zit een opening voor venti-
latie.

i ilSNO
i ‘ 8922-B
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Art. Code Omschrijving Kleur Inhoud
8921 BO Cobra Blauw/ Oranje /Lime/ Roze 55 Itr

[ Arbortec Cobra 65 liter

Een robuuste, waterafstotende materiaaltas van Arbortec
met erg veel handige extra’s! Deze 65 liter tas heeft een
draagcapaciteit tot 50kg en heeft gemakkelijk ruimte voor
een lijn van 50 meter. De 4 aluminium ringen aan de
handvatten zorgen er voor dat deze niet beschadigen.
Met de schouderbanden met padding is de tas uit te
8922-L breiden tot rugzak. Voor de kleinere materialen zijn er 2
grote zijvakken met rits, 2 gaasvakken en erg veel aan-
haaklussen aanwezig. Het deksel van de tas is af te
sluiten met een trekkoord en met een ritssluiting. Boven-
in het deksel zit een opening om de lijn door te halen.
Onderin de tas zit een opening voor ventilatie.

Art. Code Omschrijving Kleur Inhoud
8922 BO Cobra Blauw/ Oranje/Lime/Roze 65 Itr




Materiaaltassen

[ Petzl Buckets j

Een zeer stevige lijnentas van Petzl. Deze lijnentas is
gemaakt van Polyester met een Polyurethane coating
en heeft verticale verstevigingen om de tas ook in leeg-
stand rechtop de houden. De bodem is extra verste- 8259-25
vigd. Binnenin een lus om een lijn aan te kunnen be-
vestigen. Voorzien van verstelbare schouderriemen en
van 2 grote comfortabele handgrepen. Aan de buiten-
kant een zak met rits en een transparant vakje voor

documenten.
Art. Code Omschrijving Inhoud LY
8259-25 BO  Petzl Bucket 25 Itr g
8259-35 BO  Petzl Bucket 35 ltr @7 8259-35
l ®
[ Arbpro Buckets
Zeer stevige lijnentassen van Arbpro. Deze lijnentassen 8240-40
zijn gemaakt van PVC materiaal en hebben verticale 8876-28

verstevigingen om de tassen ook in leegstand rechtop
de houden. Voorzien van een schouderriem en van 2
handgrepen. Aan de buitenkant 2 steekzakken met
flappen die afsluitbaar zijn met klittenband. De Bucket
Bag Air heeft een mesh buitenzijde.

8240-28

Art. Code Omschrijving Inhoud
8876-28 AE  Arbpro Bucket Bag Air 28 Itr
8240-28 AE  Arbpro Bucket Bag 28 Itr
8240-40 AE  Arbpro Bucket Bag 40 ltr

[ Silver Bull Basic / Mesh

Sterke Iijnentassgn met een grote opening en 2 zijvak- 8912

ken. De tassen zijn afslutibaar met een koord.

Art. Code Omschrijving Inhoud 8911

8910 BE Basic geel S 21 Itr

8911 BE Basic oranje M 28 ltr

8912 BE Basic rood L 35 Itr 8910

[ HP-Tec hijstassen ]

Deze hijstassen zijn gemaakt van weerbestendig poly-
ester en hebben een bodem van kunststof en een rub-
beren inleg welke versplintering van de bodem voor-
komt bij zeer lage temperaturen of puntige voorwerpen.
De 8900 is geschikt voor het zeer zware werk voor
ladingen tot 200 kg.

8900
Art. Code Omschrijving Afmeting WLL
8907 AE HP-Tec Falt-eimer 36 x30cm 15kg
8900 AE HP-Tec hijstas 65 x 36 cm 200 kg
8907
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Materiaaltassen

[ Notch Pro Acces j

De Notch Pro Acces tas is niet zomaar een materi-
aaltas, het is een compleet nieuwe uitvinding voor
het dragen en organiseren van je klimspullen. Draag
je tas als een comfortabele rugzak naar de werkplek,
door het bos of een berg op en open de tas dan als
een normale rugzak of rol hem open als een soort
zeildoek om bij al je spullen te komen in 1 x. Dankzij
de materiaallussen aan de binnen- en buitenzijde en
de 4 stevige gaasbinnenzakken kun je je materiaal
geordend opbergen. De non-slip bodem is stijf met
textuur voor het backpacken en de bovenkap voor-
komt dat houtsnippers en regen in de tas komen.
Inhoud 60 liter.

Art. Code Omschrijving Inhoud
8923 BO Notch Pro Acces 60Itr
Notch Pro bag large j

De Notch Pro bag large is een lijnentas met handvatten

aan de voor- en achterzijde en veel aanhaak lussen

aan de binnen- en buitenkant van de tas. Deze tas

heeft een inleg om deze rechtop te laten staan. De
ruime opening is te openen en sluiten door middel van

8927 ﬁg?:gﬁ een trekkoord. De Notch Pro Bag large heeft een in-
houd van 43 liter.

Art. Code Omschrijving Inhoud
8927 BE Notch Pro bag large 43 Itr
Notch Pro bag 250 j

De Notch Pro 250 bag is een stevige lijnentas van met
een inhoud van 28 liter. Voorzien van een inleg om de
tas rechtop te laten staan. De ruime opening is te slui-
ten en te openen door middel van een trekkoord. De

8924 Notch Pro 250 heeft 2 handvatten bovenop.
Art. Code Omschrijving Inhoud
8924 BE Notch Pro 250 bag 28 Itr
[ Notch Scabbard j

Het Notch motorzaagholster is een holster welke aan de binnen-
kant van de hoogwerker wordt gemonteerd. Het past op elke
hoogwerkerrand. De onderkant is open waardoor water en
zaagsel niet achterblijven en langere zagen erin passen. Dit
holster is gemaakt van zeer sterk UHMWPE plastic en RVS
schroeven. Waterafstotend en UV- bestendig, splinter-, en
breukbestendig, het Notch motorzaagholster is bestand tegen
extreem weer en zwaar gebruik. Het voorvak is vervangbaar.
Gewicht: 4 kg

Art. Code Omschrijving
5150 BO Notch Scabbard

\

NJTCH

EQUIPMEMNT
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Materiaaltassen

[ Vouwkubus Falteimer ]

De originele Falteimer vouwkubus voor het opbergen van

werplijn en werpzakjes met een inhoud van 80 Itr en een om- ) - <8 —«L’.
vang van 43 x 43 x 43 cm. Deze Falteimer kubus is buitenge- P

woon stabiel en ongevoelig voor wind. De grote opening zorgt

voor het probleemloos uit- en inlopen van de lijn. Er zijn 2

binnenzakken waarin werpzakjes kunnen worden opgeborgen.

Eenmaal ingeklapt neemt de kubus nog nauwelijks ruimte in. 8184-SP

De Falteimer dubbel heeft een dubbele bodem voor het opber-

gen van 2 werplijnen en werpzakjes.

Art. Code Omschrijving Afmeting Inhoud ~
8184-SP AO  Falteimer 43 x43 x43 cm 80 Itr _ -
8184-2 AO Falteimer dubbel 43 x43 x43 cm 80 Itr ’
( Vouwkubus Notch )

Een vouwkubus van Notch voor het geordend opbergen van
maximaal twee werplijnen. Voorzien van 2 vakken binnenin
om werpzakjes op te bergen en een klittenband en D-ring om
het uiteinde van de lijn aan te bevestigen. De Notch vouwku-
bus heeft een afmeting van 43*43*43 cm en een inhoud van
80 liter. Gemaakt met goedkeuring van Heinrich Haussler.

8184-F

Art. Code Omschrijving Afmeting Inhoud
8184-V BE  Notch 43 x43 x43 cm 80 Itr

\

NJTCH

EQUIPMEMNT

[ Vouwtas FTC Matriosac j

De FTC Matriosac is een set ronde, opvouwbare tassen die
in elkaar passen voor het opbergen van 2 sets werplijnen en
werpzakjes. Uitgerust met een groot vak onderin de blauwe
tas voor het opbergen van extra materiaal. Drie banden met
snelsluiting houden de set bij elkaar gevouwen. De onderkant

is verstevigd en waterdicht. 8184-FTC
Art. Code Omschrijving Afmeting Inhoud
8184-FTC AO  FTC dubbel 38 x 35 x50 cm 35 Itr
— o
AT IL
\\ o
PLAY WITH GRAVITY
[ Edelrid Spring bag j

Vouwtas voor het opbergen van de werplijn en de werpzakjes.
Door de ruime opening van de Spring Bag heeft de werplijn
een vrije uitloop. Opgevouwen is de Spring Bag in het bijbe-
horende tasje op te bergen.

Art. Code Omschrijving Afmeting Inhoud
8185 BE Edelrid 50 x 25 x 25 cm 31 Itr
€D€LR‘I2'
[ Auer Transportkist
Deze handige stevige transportkist met deksel is stapelbaar en
heeft een inhoud van 77 liter. 8385-A
Art. Code Omschrijving Afmeting Inhoud
8385-A BE  Transportkist 60 x40 x 44 cm 77 lItr
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Werpmaterialen

{ Werpzakjes Notch j
Cordura werpzakjes met een ronde stalen ring aan de bovenzijde
voor het eenvoudig aanhaken van de klimlijn. Deze zakjes zijn

8882 8884 extra beschermd door een latex binnenvoering. Wordt geleverd
met een levenslange garantie op productiefouten!
Art. Code Omschrijving Gewicht
8882 BE  Notch rood-geel 225 gram
8883 BE  Notch paars-geel 275 gram
8884 BE  Notch roze-geel “ 325 gram
NITCH

{ Werpzakjes Weaver j
Cordura werpzakjes met een kleine stalen D-ring en een lusje
aan de onderzijde voor het eenvoudig aanhaken van de klimlijn.

8415 Deze zakjes zijn extra beschermd door een latex binnenvoering.
8417 L .
Art. Code Omschrijving Gewicht
8415 BO  Weaver oranje-zwart 225 gram
8416 BO  Weaver groen-zwart 275 gram
8417 BO  Weaver geel-zwart 325 gram
. GWEAVER,
8416

[ Petzl Jet }
Stevige 2-laags werpzakjes van Petzl met een tweede verbin-
dingspunt voor een snelle bevestiging aan de klimlijn. De Petzl
Jet is voorzien van een rode binnenzak welke zichtbaar wordt
wanneer het zakje aan vervanging toe is. Door hun gele kleur zijn
deze werpzakjes goed zichtbaar.

Art. Code Omschrijving Gewicht

,5 8414-250 BO  Petzl Jet geel 250 gram

Fl 8414-300 BO Petzl Jet geel 300 gram

@ﬂ 8414-250 8414-350 BO  Petzl Jet geel 350 gram
®

[ Edelrid Torpedo }
Cordura werpzakjes met een stalen vulling, een lus aan de ene
zijde en een oog met een metalen ring aan de andere zijde voor

8187-G het gemakkelijk bevestigen van de lijn.
Art. Code Omschrijving Gewicht
8186-R BE Edelrid rood 250 gram
8187-G BE Edelrid geel 350 gram
€DELRID
Lijnwerper Big Shot en Rocketmaster }

Met de Big Shot lijnwerper kan het werpzakje met de werplijn
nauwkeurig en hoog in de boom over het gewenste ankerpunt
worden geschoten. De Big Shot wordt compleet geleverd met
een 2-delige glasfiber stok.

De Berger Rocketmaster wordt zonder stok geleverd, maar kan
op de Berger Arbo-rapid teleskoopstokken worden geplaatst.
Wordt alleen geleverd voor professioneel gebruik onder vermel-
ding van Kvk nummer.

‘ 6254

Art. Code Omschrijving

8199 BE Big Shot compleet met stok
8199-E BE Vervangingsrubber

6254 AE Berger Rocketmaster kop

“ BERGER
NJITCH made to cut.
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Werpmaterialen

Werplijnen dynamisch

Diverse werplijnen met verschillende diameters en breuksterktes.
Deze lijnen zijn van Polypropyleen en hebben een lagere breuk- 8188-T60
sterkte dan de statische werplijnen. Dit zorgt ervoor dat ze nog
stuk te trekken zijn wanneer ze vast komen te zitten.

Art. Code Kleur Lengte x Diameter Breuksterkte 8188
8188 BE rood 50 mtr x 2.0 mm 50 kg o
8188-T BE geel 50 mtr x 2.6 mm 75 kg @
8188-T60 BE rood 60 mtr x 2.6 mm 75 kg

CDELR!B'_

8188-T

Notch Acculine

De Notch Acculine is een slijtvaste werplijn met een urethane coa-
ting. Deze werplijn met een diameter van 1.75 millimeter heeft een
lengte van 55 meter. Deze lijn is van Dyneema waardoor deze erg
licht is met weinig rek en toch een hoge breuksterkte van 250 kg
heeft. Dankzij de gele Hi-Viz kleur is deze goed zichtbaar.

Art. Code Kleur Lengte x Diameter Breuksterkte
8886 BE geel 55 mtr x 1.75 mm 250 kg
NITCH

FauimEE T

Petzl Airline

De Petzl Airline is een statische werplijn met een diameter van 1.8
mm en een lengte van 60 meter. De lijn is van Dyneema waardoor
deze erg licht is met weinig rek en een hoge breuksterkte heeft. De
Petzl Airline heeft een flexibele kern die de lijn wat stijver en vorm-
vaster maakt voor een precieze worp. Kleur: geel.

Art. Code Kleur Lengte x Diameter Breuksterkte

8822 BO  geel 60 mtr x 1.8 mm 250 kg ‘ ’

Stein werplijnen

Werplijnen van Dynema. Ze zijn daardoor erg licht en hebben toch
een hoge breuksterkte en weinig rek.

De 8815 is Polyester, daardoor wat zacht en heeft een lage breuk-
sterkte.

Art. Code Kleur Lengte x Diameter Breuksterkte
8819 BO roze 50 mtr x 1.5 mm 250 kg
8815 BE oranje 50 mtr x 2.0 mm 90 kg

8815

DMM Captain

Een zelf positionerende werphaak van DMM voor traverse. De
Captain van DMM is een werphaak met een hoge breuksterkte van
18 kN en een opening van 90 millimeter. Deze haak is voorzien
van een scharnierende D-sluiting wat wrijving verminderd en de
haak laat zwenken om een goede positie te kunnen bereiken. De
Captain wordt geleverd met een DMM XSRE karabijnhaak.

De DMM Captain kit bestaat uit een Captain haak, een DMM tool-
bag met een inhoud van 3 liter en een Sirius lijn met een diameter
van 10 millimeter met een lengte van 15 meter.

Art. Code Omschrijving
8871 BO DMM Captain Werphaak
8871-kit BO DMM Captain kit
&)<
I
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Klimsporen

[ Notch Gecko staal ]

Nieuwe klimsporen van Notch met een stalen, verstelbaar
frame. De kussens zijn in hoogte verstelbaar en hebben een
Velcro sluiting. De kunststof kappen en brede kuitband zor-
gen voor veel ondersteuning en maximale veiligheid tijdens
het klimmen. De sporen hebben onderaan lederen riemen
met een splitring. Verkrijgbaar met standaard spikes vna 50
mm of lange punten van 70 mm. De punten zijn vervangbaar
evenals de manchetten. Gewicht: 2600 gram per paar.

Art. Code Omschrijving Type spike
8221-S BE  Notch Gecko Standaard
8221-L BE  Notch Gecko Lang

L

NJTCH

FauUiPMiNT

[ Bashlin staal

Deze stalen Bashlin klimsporen zijn professionele klimspo-
ren met vervangbare spikes. De hoek van de spikes is 40 °.
De spikes staan dus wijd uit met als gevolg dat bij het klim-
men de benen en knieén minder worden belast. De schacht-
hoogte is instelbaar. De schacht van het frame is enigszins
gedraaid voor een betere sta positie. De sporen worden
compleet geleverd met beschermhoesjes en vijlmal. De kus-
sens model B zijn leder met een stalen beugel voor steun.
De kussens D zijn gepolsterd en met een Felcro sluiting voor
extra comfort en een stalen beugel voor extra steun. De
standaard spike is 45mm, de lange spike is 70 mm

Art. Code Omschrijving Type spike
8192-B AO  Klimsporen met kussen B Standaard
8192-D AO  Klimsporen met kussen Felcro D Standaard
8177-B AO  Spikes staal Bashlin Standaard
8177-BL AO  Spikes staal Bashlin Lang

8174 BO Riemen boven
8175 BO Riemen onder met splitring

TreeUp aluminium j

Deze klimsporen van TreeUp hebben een aluminium frame.
De schacht is in hoogte verstelbaar. De lederen kussens
hebben een dunne stalen versteviging voor extra steun. De
stalen punten zijn vervangbaar, geleverd een set lange spi-
kes en een set korte spikes als reserve. Deze sporen heb-
ben een totaalgewicht van 2500 gram per set.

Art. Code Omschrijving
9190 BE TreeUp klimsporen DR3A
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Klimsporen

Distel klimsporen }

De Distel aluminium lichtgewicht sporen worden bevestigd met
Velcro. Deze sporen worden geleverd met standard 45 mm
“Amerikaanse” punten, evnetueel met extra lange 70 mm of wijd
uitstaande Heidelberg punten. De 8101-C zijn door DMM
gesmede sporen, deze hebben een extra licht profiel dat meer
naar voren is gebracht voor meer comfort, de beenband is met
een Cobra click snelsluiting te bevestigen. De 8200 zijn sporen
van carbon welke nog lichter zijn. De schachten van alledrie de
sporen zijn in lengte verstelbaar. De sporen worden compleet met
beschermhoesjes geleverd. De punten zijn vervangbaar .Het
gewicht is ongeveer 2000 gram per paar. Het gewicht van de 8200
Carbon uitvoering is slechts 1550 gram per paar.

Art. Code Omschrijving Type spike
8201 AE  Distel Alu met Velcrosluiting Standaard
8201-H AE  Distel Alu met Velcrosluiting Heidelberg
8201-L AE  Distel Alu met Velcrosluiting Lang
8101-C AE  Distel DMM frame met Click riemen Standaard
8200 AE  Distel Carbon met Velcrosluiting Standaard
8201-S AE  Losse spikes Standaard
8201-SL AE  Losse spikes Lang
8201-SH AE  Losse spikes Heidelberg

8201-B AE  Set riemen onder

8101-C

¥

Edelrid Talon

Deze klimsporen van Edelrid hebben een ergonomisch
gevormde frame, staal maar zijn toch lichtgewicht (2500
gram per paar). De kussens zijn in hoogte verstelbaar en
worden bevestigd met Felcro banden. De banden zitten bij
de hak, wreef en kuit, hebben een Felcro sluiting en zijn te
verplaatsen voor een betere maatvoering. De kunststof
kappen (gemaakt van gerecyclede stukken lijn) zorgen voor
veel stevigheid. Alle losse onderdelen zijn te vervangen. De
onderdelen van stof zijn makkelijk te verwijderen en te was-
sen. De punten van de L sporen zijn lang (70Omillimeter). De 9547-L 9547-R
sporen van de S sporen zijn kort (43millimeter). Geschikt
voor de Edelrid Tree Cruiser (pagina 21)

Art. Code Omschrijving Type spike
8193-S BO  Edelrid Talon Standaard
8193-L BO  Edelrid Talon Lang
8193-SS BO  Spikes Standaard

8193-SLBO  Spikes
9547-R BE  Tree Cruiser rechts
9547-L BE  Tree Cruiser links

Lang

EDELRID
=
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Pulleys en katrollen

[ DMM Hitchclimber / Eccentric j

De Hitchclimber is een erg veelzijdige pulley met 3
aanhaakpunten, dus een combinatie van een pulley en een rig-
ging plate. O.a. om het klimmen met een schuifknoop over-
zichtelijker te maken. Tevens makkelijk als extra aanhaakpunt bij
bijvoorbeeld positionering, reddingsacties of bij het maken van
een slide-line. De Eccentric heeft rechter uitgelijnde ogen zodat
de knoop minder op de set zit en loopt wijder uit voor een betere
doorloop. De Hitchclimber heeft bushinglagers. De Eccentric
heeft kogellagers.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 3 lijn
8210 BO DMM Hitchclimber 30 kN 14 mm
8212 BO DMM Eccentric 30 kN 14 mm

=

AP
e i~
DMM Pinto )
De Pinto van DMM met vaste flanken is erg veelzijdig. De
8543R aanhaakpunten zijn zo afgerond dat ze voor zowel karabijnhaken

als sling en lijnen geschikt zijn. Hierdoor zijn er vele toepassingen
mogelijk. Spacers verkrijgbaar in geval van gebruik met stropjes
zodat de wangen niet naar elkaar toe getrokken worden.

De Pinto heeft bushinglagers
De Pinto Rig heeft kogellagers

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn
8543 BO  DMM Pinto 50 kN 14 mm
8543R BO  DMM Pinto Rig 50 kN 16 mm
8543S BO  DMM Spacer voor DMM Pinto

8543L BO  DMM Spacer voor DMM Pinto Rig

DMM Revolver / Revolver RIG ]

De Revolver is een compacte 102 mm grote gereedschapshaak
met pulley, uitermate geschikt voor het doorhalen van de lijn.

De Revolver Rig is een gortere 160 mm karabijnhaak met geinte-
greerde katrol en Captive Bar. Voorzien van kogellagers voor
een soepele werking.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn
8890 BO DMM Revolver Rig 25 kN 7-13mm
8893 BO DMM Revolver Rig Twin 25 kN 5-8mm
8558 BO DMM Revolver clip 24 kN

8560 BO DMM Revolver tri-lock 24 kN

DMM Impact Blocks }

Deze uitermate sterke blocks van DMM zijn gemaakt van een
lichtmetalen legering die d.m.v. “hot forge” zijn geproduceerd.
De zijplaten zijn draaibaar en worden d.m.v. een schroefsluiting
gesloten. De zijplaten zijn extra afgerond zodat de lijn er zo
soepel mogelijk langs loopt. Het grote block (8546-L) heeft een
8546-S gat door de grote as heen lopen waar een lijn doorheen kan. Het
block wordt direct, dus zonder karabijnhaak, aan de strop of
whoopiesling vastgemaakt. De blocks zijn zeer geschikt voor het
zwaardere afvangwerk.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte Gewicht @ lijn

8546-S AE Impact Block S 200 kN 1800 gr 16 mm
8546-L AE Impact Block L 300 kN 3300 gr 20 mm
=
A
[ =1 .. 1 .. |
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Pulleys en katrollen

( Hulp-pulleys ISC
Deze hulp-pulleys hebben zwenkbare gebogen flanken. De ISC 8550-3.5
pulleys hebben extra ruime ogen. De dubbele ISC pulley heeft ’
geen tussenschot en daardoor ideaal als re-direct.
Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijin
8550-3.5 AE ISC RP 012 36 kN 13 mm
8550 AE ISC RP 031 36 kN 13 mm

( ISC Phlotich ) -
De ISC Philotich is een pulley met 2 ogen waarvan het bovenste
oog een veelzijdige niervormige opening heeft voor bevestiging /

van meerdere karabijnhaken. Deze aluminium pulley heeft
zwenkbare flanken. De Phlotich is voorzien van kogellagers.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 3 lijn
7584 AE Phlotich gelagerd 30 kN 13 mm

[ Afvangpulleys ISC }

Sterke lichtgewicht pulleys. De zijplaten zijn draaibaar zodat ze
zonder moeite met een karabijnhaak aan een strop of sling kun-
nen worden bevestigd.

8553

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn
8553 AE RP063 50 kN 13 mm
8554 AE RP066 70 kKN 16 mm
8553-D AE RP061 Double 40 kN 13 mm

8554-D AE  RP067 Double 70 kN 16 mm

8551-10

( Afvangblock ISC lichtmetaal

Sterke afvangblocks van lichtmetalen legering. De zijplaten zijn
draaibaar en worden d.m.v. een bajonetsluiting snel vastgemaakt
of losgekoppeld. De blocks worden direct, dus zonder karabijn-
haak, aan de strop of sling vastgemaakt. De blocks zijn geschikt
voor het zwaardere afvangwerk.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte Gewicht @ lijn
8552 AE RP048 85kN 490 gr 13mm
8551-10 AE  RP051 100 kN 1450 gr 16 mm
8539 AE  RP055 150 kN 2166 gr 19 mm

[ Stein Takelset }

Een takelset / hijsset is een lichtgewicht oplossing om lasten te
hijsen of weg te trekken. Door middel van een pulleysysteem
wordt er een 5:1 of 4:1 kracht bereikt. De set is regelbaar door
middel van een klemknoop.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 3 lijn
9103 AE  Stein takelset 5:1 43 kN 12 mm

¥

¥

i y

) \ 1 9103
A IR

STEIN
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Pulleys en katrollen

Petzl Rollclip

De Petzl Rollclip is een karabijnhaak met geintegreerde pulley.
Een erg veelzijdig hulpmiddel. De pulley is voorzien van kogella-
gers voor een extra soepele werking. De Rollclip Z heeft de ope-
ning aan de andere kant van de katrol om de installatie op veran-
keringen en apparaten te vergemakkelijken. De breuksterkte is 22
kN. De Roliclip A voldoet aan EN 12275 en EN 12278, de Rolliclip
Z voldoet aan EN 362 en EN 12278.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 3 lijn
8685 BO Rollclip A snaphook 22 kN 7-13 mm
8685-Z BO Rollclip Z 22 kN 7-13 mm
‘ | 3 [ b
Petzl Traxion Pro / Micro Traxion }

De Micro Traxion en de Pro Traxion zijn voorzien van kogella-
gers. De kam kan open vastgezet worden zodat deze katrol als
eenvoudige pulley gebruikt kan worden welke zelfs werkt op bevro-
ren of modderige touwen. Voldoen aan EN 567.

8069 i
L4 .

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 2 lijn

7546-M BO  Petzl Micro Traxion 15 kN 8-11 mm

8069 BO  Petzl Pro Traxion 22 kN 8-13 mm
Petzl Fixe )

De Fixe is compact en heeft vaste flanken. De sterkte is 23 kN, EN
12278. Te gebruiken met de Petzl William en OK karabijnhaken.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte 2 lijn
7548-Z BO  Petzl Fixe 23 kN 7-13 mm
Petzl Rescue j

De Rescue heeft draaibare flanken en is voorzien van kogellagers.
De efficientie is 95% De maximale werklast is 8 kN (2 x 4 kN) EN
12278.

Art. Code Omschrijving WLL @ lijn
7546-R BO Petzl Rescue 8 kN 7-13 mm
Petzl Tandem / Tandem Speed ]

Deze Tandem pulley van Petzl heeft zelfsmerende glijlagers en
kan worden gebruikt op touw. De Tandem Speed is gelagerd en
heeft stalen rollers dus kan worden gebruikt op staalkabel en touw.
Door de stalen gelagerde rollers kan deze pulley een snelheid aan
van 20 meter per seconde.

De minimale breuksterkte van beide Tandems is 24 kN en de veili-
ge werklast is 10 kN. EN 12278.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn
7547 BO Tandem 24 kN <13 mm
7547-S BO  Tandem Speed 24 kN <13 mm

[ Shizll Ropeslider }

De Shizll Ropeslider kan worden gebruikt voor het doorschui-
ven van de knoop op de korte verankering of op de hoofdveran-
kering in plaats van een pulley. Erg lichtgewicht en erg com-
pact.

Art. Code Omschrijving
8105 AE  Shizll Ropeslider Alu
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Pulleys en katrollen

Rock Exotica Omni-Blocks

Deze pulleys van Rock Exotica zijn door hun sluiting snel te
bevestigen. De pulleys zijn voorzien van een draaiend oog wat

zorgt voor een optimale positie en draaien van de lijn voorkomt. 8659
De pulleys zijn gelagerd. Ook verkrijgbaar in het zwart.
8657
Art. Code Omni Block Schijf @ Breuksterkte @ lijn
8657 AE Enkel 1.17 23kN 13 mm f |
8659 AE Enkel 1.5 36 kN 13 mm
8659-D AE Dubbel 1.5 36 kN 13 mm
8656 AE Enkel 2.6” 80kN 13 mm
roc h%«)t ica
[ Notch Rook

De Notch Rook is een veelzijdige micro pulley welke als katrol
gebruikt kan worden, maar ook op sliding-belts met touwbrug
voor minder wrijving. De draaibare swivel heeft 3 met rubber
gevoerde bevestigingspunten en is klein genoeg om in je hand
te passen. De breuksterkte is 28 kN. EN 12278.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn
8684 BO Notch Rook 28 kN 7-13 mm ‘
NITCH
( CT Up Roll / Up Lock / Roll ’n Lock

De Up Roll en Up Lock zijn dubbele katrollen met kogellagers
ontworpen voor het creéeren van een zelfblokkerende reddings-
takelset, de breuksterkte is 30 kN.

De Roll’'n’lock is een veelzijdige compacte pulley met terug-
looprem. De teruglooprem is open te zetten zodat deze ook als
normale pulley gebruikt kan worden. Geschikt voor lijnen van 8-
13 millimeter en voor bandsling van 10-16 millimeter. De pulley
heeft een minimale breuksterkte van 20 kN. De Roll'n’lock van
CT is ook te gebruiken als meelopende lijnklem. Gemakkelijk te
bevestigen door de flanken open te draaien.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn

9223 BE CT Up Roll 30 kN 8-11 mm

9224 BE CT Up Lock 30 kN 8-11 mm

8870 BE CT Roll'n’lock 20 kN 8-13 mm
[ CT Orbiter M

De Orbiter M van Climbing Technology is een compacte licht-
gewicht pulley met zwenkbare flanken. Deze pulley heeft een
doorsnee van 1,7 centimeter, een minimale breuksterkte van 30
kN en is geschikt voor lijnen tot 13 millimeter.

R

20% |)

Art. Code Omschrijving Breuksterkte @ lijn 7549-M climhbin
7549-M BE CT Orbiter M 30 kN 8-13 mm technology
D — —
[ Afvangblock TreeUp }

Sterk afvangblock van TreeUp van lichtmetalen legering. De
zijplaten zijn draaibaar en worden door middel van een bajonet-
sluiting of schroefsluiting snel vastgemaakt of losgekoppeld. De
blocks worden direct, zonder karabijnhaak, aan een strop of sling
vastgemaakt.

Breuksterkte
100 kN

9 lijn
18 mm

Art. Code Omschrijving
9150 BE TU400 Schroef

TreeOP
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Stalen haken en verbindingen

Stalen karabijnhaken CT j

Ruime, stalen karabijnhaken van Climbing Technology.

Art.nr _Code Omschrijving Breuksterkte Lengte
8205-S BE CT Large Schroef 50 kN 119 mm
8205-T BE CT Large Trilock 50 kN 119 mm
8206-S BE CT D-Shape Schroef 50 kN 100 mm
8206-T BE CT D-Shape Trilock 50 kN 100 mm

ISC Iron Wizard }

Stalen, gegalvaniseerde karabijnhaken van ISC voor het extra
zware werk, met wel 70 kN breuksterkte.

Art.nr _Code Omschrijving Breuksterkte  Lengte
8235-S AE ISC 70 Iron Wizard Schroef 70 kN 125 mm
8235-T AE ISC 70 Iron Wizard Tri-lock 70 kN 125 mm

1S|06

[ Harpsluitingen }
Gegalvaniseerde stalen harpsluitingen met een hoge treksterkte,
voorzien van moer-bout-splitpennen. Voldoen aan: CE EN 13889.
Art. Code Omschrijving Binnenmaat SWL
7519 BO G4161 1/2” 51 x 32 mm 20 kN
7520 BO G4161 5/8” 64 X 43 mm 32.5kN
7521 BO G4161 3/4” 76 X 51 mm 47.5 kN
X-Rigging ringen }
De Notch X-Rigging ring is een veelzijdig hulpmiddel dat met name
8424-20 met afvangen gebruikt kan worden. Door de ring te gebruiken kun

je touw- op touwverbindingen voorkomen waardoor er minder wrij-
ving en slijtage optreed. Deze aluminium ring is hard geanodi-
seerd en gepolijst waardoor deze sterk, duurzaam en weinig wrij-
ving heeft.

Art. Code Notch X-Rigging Ring SWL
8424-20 BO 20 mm geschikt voor @14 mm 60 kN
NaTBH 8424-28 BO 28 mm geschikt voor @20 mm 60 kN
: 8424-38 BO 38 mm geschikt voor @28 mm 60 kN
EQUIPMENT
( Shizll ArboRings ]
8626-M 8626-S

De ArboRing is een veelzijdig hulpmiddel dat met name met afvan-
gen gebruikt kan worden. Door de ring te gebruiken kun je touw op
touw verbindingen voorkomen waardoor er minder wrijving en
slijtage optreed. Door deze extreem gladde met Teflon gecoate
aluminium ring van Shizll kan direct worden afgevangen en wordt
de wrijving van de strop verminderd.

Art. Code _Shizll ArboRing SWL
8626-S AE 28 mm geschikt voor @14 mm 120 kN
lz 8626-M AE 35 mm geschikt voor @14 mm 120 kN
8626-L AE 45 mm geschikt voor @16 mm 240 kN
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Stalen haken en verbindingen

[ Notch Rapid Rig / Backbone }

De Notch Rapid Rig is een eenvoudig verbindingsalternatief voor
het koppelen en ontkoppelen van een lijn. Wordt zeer gemakke-
lijk en snel geinstalleerd en verwijderd. Het stroppen van een lijn
is hiermee mogelijk en deze setup heeft niet de nadelige belas-
ting effecten die optreden bij het choken met een karabijnhaak.
De Notch Rapid Rig heeft een massief gesmede stalen construc-
tie en heeft een breuksterkte van 65kN. De maximale lijndiame-
ter is 13 millimeter.

De Backbone is een snelle simpele verbinding voor lijnen en
stroppen, eenvoudig door te lussen en aan te haken, ook met
meerdere stroppen.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
9561 BE Notch Rapid Rig 62 kN
9112 BE Backbone mini 20 kN
9111 BE Backbone 20.4 kN

\

NJTCH

EQUWUIPMEMNT

( Shizll Spiderslings ]

De Shizll Spidersling is ontwikkeld om het werk sneller en makkelij- Iy, 8526R-2.5
ker te maken. De lengte van de strop is makkelijk te verstellen met .
de Spiderplate. Na de installatie kan de strop groter worden gemaakt
door aan de Spiderplate te trekken. Het oog is voorzien van een
coating die zorgt voor minder slijtage.

Art. Code Shizll Spidersling Breuksterkte Lengte
8526R-2.5 AE  12mm met ArboRing 45 kN 2.5 mtr
8527R-3.5 AE 14mm met ArboRing  Big 60 kN 3.5 mtr
8524R-3.5 AE 18mm met ArboRing Mega 3.5 mtr
Art. Code Shizll Dead eye sling Breuksterkte Lengte
8524V-3.5 AE  18mm met ring Mega 60 kN 3.5m

Shizll

[ Shizll Rigginsaver }

Een frictionsaver speciaal gemaakt voor afvangen.
Deze frictionsaver is gemaakt van een 14mm lijn met
2 ingesplitste Shizll Arborings. Voor deze Rigginsaver
zijn de Arboring S en M gebruikt. Deze is net als een
standaard frictionsaver eenvoudig met een retriever
weer vanaf de grond terug te halen is. De ringen heb-
ben een diameter van 28 mm en 35 mm.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
8620 AE Shizll RigginSaver 90 kN
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Lijnremmen

[ Notch slings }

Deze Dead Eye slings en Whoopieslings van Notch zijn geschikt
voor het zwaardere afvangwerk omdat het block veel wrijving

9565
y creéert waardoor de kracht beter verdeeld wordt over ankerpunt
9566 en lijnrem en komt er minder belasting op het vangpunt. De
openingen van de blocks zijn alle drie te gebruiken, afhankelijk
van hoeveel wrijving er gewenst is. Wordt geleverd met
levenslange garantie op productiefouten. Voor een maximum
lijndiamter van 19 mm.
Art. Code Omschrijving WLL
9565 BO Dead eye sling Safebloc Tenex
9566 BO  Dead eye sling Triple Thimble 9.7 kN

9568 BO  Whoopie sling Triple Thimble 9.7 kN
' [ Rope Logic Triple Thimble Ultra Sling }
Deze %"/ 19 mm Tenex Tec Ultra Sling is voorzien van een
NBTCH ingesplitste Notch thimble met drie openingen. Dit systeem is
EQUIFMENT geschikt voor het zwaardere afvangwerk omdat het block veel
wrijving creéert, hiermee wordt de kracht beter verdeeld over
ankerpunt en lijnrem en komt er minder belasting op het vang-
punt. De openingen in het block zijn enkel of alle drie te gebrui-
ken, afhankelijk van hoeveel wrijving er gewenst is. De Ultra
Sling heeft een bruikbare lengte van 275 centimeter. Dit systeem
9564-T is eenvoudig in gebruik. Breuksterkte is: 62 kN. Wordt geleverd
9568 met levenslange garantie op productiefouten.
Art. Code Omschrijving Breuksterkte
9564-T BO Rope Logic Triple Thimble Ultra Sling 62 kN

[ ISC Rigging Rope Wrench 120 }

Deze Rigging Rope Wrench van ISC is een afvangapparaat
welke uitgerust is met een eenrichtingsvergrendelingswiel, dat
zorgt voor extra wrijving bij het afdalen waardoor zwaardere
ladingen beter onder controle kunnen worden gehouden. Tijdens
het hijsen loopt het wiel vrij rond. De Rigging Rope Wrench is
geschikt voor ladingen tot 120 kg en is geschikt voor lijnen met
een diameter van 13 mm. Minimale breuksterkte: 30 kN. Ge-
wicht: 475 gram.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
9544 AE  Rigging Rope Wrench 120 30 kN

I|1S|C

[ Port-A-Wrap }

Deze lichtgewicht, compacte afvangankers zijn te gebruiken in
elke richting. Voorzien van een dop ter bescherming van de
boom. Deze afvangankers kunnen met een strop aan de boom
worden bevestigd. De TreeUp en de Notch Port-A-Wrap M zijn
geschikt voor lijnen met een diameter tot 14 mm. De Notch Port-
A-Wrap L is geschikt voor lijnen met een diameter tot 19 mm.

9114-M

Art. Code Omschrijving SWL
8561 BE TreeUp Port-A-Wrap 3 kN
9114-M  BE  Notch Port-A-Wrap M 8.9 kN
9114-L BE Notch Port-A-Wrap L 8.9 kN

\J |

Pl TreeOP

EQUIPMEMNT
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Lijnremmen

Smart Rigging Winch j

De Smart Rigging Winch is een door boomverzorgers ontwikkelde bolder
met winch. De grote diameter (20 cm @) van de cilinder maakt een goede
dosering bij het afvangen mogelijk. De bolder is voorzien van een Harken®
winch om de lijn op spanning te brengen of om takken en stamstukken
naar de juiste positie te manoeuvreren, de trekkracht is 1300 kg. Wisselen
van bolder of winch is bij dit systeem niet meer nodig omdat de winch is
geintegreerd. Hierdoor blijft het systeem compact en is de winch be-
schermd tijdens het werk. De bolder wordt m.b.v. een geintegreerd span-
systeem aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één of meerdere
malen om de cilinder gewonden, e.e.a. afhankelijk van het gewicht van het
af te vangen stamstuk of tak. Op de achterplaat zitten 6 vervangbare rub-
beren doppen bevestigd zodat de boom niet beschadigd wordt tijdens het
werk. De bolder is volledig in roestvrij staal uitgevoerd.

Art. Code Omschrijving
8208 AE Smart Rigging Winch

|nnarvatians BV

( DMM Keanu )

De DMM Keanu is een nieuw apparaat welke het makkelijker
maakt om ladingen met precisie en snelheid op te tillen en te ver-
plaatsen. De vaste zijplaten bevatten meerdere schijven met ko-
gellagers. 2 Keanu trolleys zijn aan elkaar te schroeven. Katrollen
en lijnen zijn toe te voegen d.m.v. vergrendelingspennen met snel-
sluiting. Alle delen zijn vervangbaar dus onderhoud is mogelijk
voor elke gebruiker. De DMM Keanu is te gebruiken met lijnen met
een diameter van 11-13 millimeter en heeft een schijfdiameter van
38 millimeter. Minimale breuksterkte is 50 kN. Gewicht: 1698 gram.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
7589 BE DMM Keanu 50 kN

N AN

7568-XS DMM Rigging plates j

Rigging plates voor het verdelen van krachten of ophangen van
meerdere lasten. Gekeurd volgens EN 795 B.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
7568-XS BO BAT PLATE DMM XS 36 kN
7568-S BO BAT PLATE DMM small 60 kN
7568-M BO BAT PLATE DMM medium 60 kN

7568-M
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Lijnremmen

( DTS T5

Door boomverzorgers ontwikkelde bolder met de juiste afme-
tingen en toepassingsmogelijkheden. De bolder wordt m.b.v. 8209-T5
een sjorband aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt
één of meerdere malen om de cilinder gewonden, e.e.a. af-
hankelijk van het gewicht van het af te vangen stamstuk of
tak. Deze bolder heeft een cilinder met een diameter van 100
mm. De achterplaat is glad en heeft een knik voor betere
aansluiting met de stam.

Art. Code Omschrijving WLL
8209-T5 AO DTS compleet 10 kN
8209-S5 AO DTS verv. band met lus 5 x 450 cm

[ FTC Micro-Cylinder 2.0

De FTC Micro-cylinder 2.0 is de meest compacte en lichtste
bolder in zijn klasse. Deze bolder wordt met behulp van een “'\-- r
spanband aan de boomstam bevestigd. De vanglijn wordt één ‘\\ r l -
of meerdere malen om de cilinder gewonden, afhankelijk van PLAY WITH GRAVITY
het gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. Een ring aan
de bovenkant maakt hijsen mogelijk. Twee geleidepennen aan
het uiteinde van de cilinder om het touw goed op zijn plek te
houden. Deze bolder is geheel gemaakt van aluminium wat
ervoor zorgt dat het de lijn niet verbrandt. De FTC Micro-
cylinder 2.0 wordt compleet geleverd met spanbanden en op-
bergkist. De cilinder heeft een diameter van 75 mm. Gewicht:
3.8 kg zonder kist, 5.1 kg met kist.

Art. Code Omschrijving WLL
9106 AO  FTC Mycro-Cylinder 2.0 8 kN
[ Treerunner }

De bolder wordt m.b.v. een sjorband aan de boomstam beves-
tigd. De vanglijn wordt één of meerdere malen om de cilinder
gewonden, e.e.a. afhankelijk van het gewicht van het af te van-
gen stamstuk of tak. Deze bolder heeft een cilinder met een
diameter van 75 mm. De achterplaat is geknikt voor een betere

aansluiting en heeft 4 beschermrubbers om de stam te bescher- 8555
men.

Art. Code Omschrijving WLL

8555 BE Treerunner compleet 7.5 kN

8555-S BE Treerunner verv. band

[ TreeUp Lijnrem - Afvangbolder

Een lichtgewicht stalen bolder van TreeUp voor het afvangen
van bomen en takken. De bolder wordt met behulp van de
spanband aan de boomstam bevestigd. 2 uitheembare rubbe-
ren blokken beschermen de stam. De vanglijn wordt één of
meerdere malen om de cilinder gewonden, afhankelijk van het
gewicht van het af te vangen stamstuk of tak. De TreeUp lijnrem
wordt compleet met banden geleverd.

Art. Code Omschrijving WLL
9100 BE TreeUp compleet 10 kN

TreeOP
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Takels, rigging en transport

[ Nordforest takel j

Een professionele treklier waarmee lasten zoals bomen kunnen
worden geheven, omgetrokken of gesteld. De Nordforest heeft
een gegoten aluminium huis.

De takels worden compleet geleverd met 20 meter staalkabel
met haak en punt.

Art. Code Omschrijving SWL
8563-N AO Nordforest 800 8 kN
8564-N AO Nordforest 1600 16 kN
8565-N AO Nordforest 3200 32 kN
8564-15 AO Verlengkabel 15 mtr 2 lussen 16 kN

EP 2166N AE  Breekpen Nordforest 7x29 mm

Kabels in andere maten / uitvoeringen op aanvraag.

[ Maasdam

Een veelzijdige lier waarbij een koord of lijn van 1/2” (12.7mm)
kan worden doorgelierd. De lier heeft bij enkelvoudig gebruik een
capaciteit van 3.5 kN. Bij overbelasting slipt de lier door.

Art. Code Omschrijving SWL
EP 7011 BE Maasdam Puller (zonder lijn) 3.5kN

EP 7011

[ CMI Rope Jack j

De CMI Rope Jack is een apparaat voor het opspannen van

semi-statische lijnen.

De Rope Jack is compact en lichtgewicht en is snel en gemakke-

lijk te plaatsen. De lange handgreep zorgt voor een verhouding

van 4 op 1 en is daarmee geschikt voor lichte en middelzware

lasten. Onder andere erg geschikt voor het opspannen van de lijn

i.c.m .een afvanganker. Te bedienen met één hand. De Rope

Jack is overal op de lijn te plaatsen en is ook weer te ontspan-

nen. 8215

Art. Code Omschrijving
8215 AO CMI Rope Jack

&r/ 72

[ Stein Arbor-Trolley }

De Stein Arbor-Trolley is ontworpen om zwaar transport van hout
en takken e.d. te verlichten. Door zijn compacte formaat is deze
trolley ideaal om bijvoorbeeld lang tuinafval door smalle paadjes
af te voeren. Het versnelt niet alleen het transport, het vermindert
ook het achterlaten van rommel.

De Arbor-Trolley is 75 centimeter breed en kan daarmee vrijwel
elke tuin bereiken.

Art. Code Omschrijving Werklast
7305 AE Arbor-Trolley 500 Kg
7306-L AE Arbor-Trolley Tas
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Takels, rigging en transport

[ Yale Dead Eye Sling Double Esterlon j

Aftopstroppen / Dead-Eye-Slings gemaakt van Yale Double Brai-
8525-48 ded Esterlon polyester. Deze zijn buitengewoon sterk en soepel
dus erg makkelijk te knopen. Zeer geschikt voor gebruik in een
afvangsysteem. De ene zijde is voorzien van een ingesplitste lus,

de andere zijde is getakeld.
8530-48 .
Art. Code Omschrijving Breuksterkte Lengte
8528-24 BE 14 mm geel 62 kN 240 cm
8525-24 BE 16 mm oranje 76 kN 240 cm
8525-48 BE 16 mm oranje 76 kN 480 cm
8530-30 BE 19 mm blauw 91 kN 300 cm
8530-48 BE 19 mm blauw 91 kN 480 cm
YALE CORDAG
ARBORIST

[ Notch Speedline kit }

De Notch Speedline Kit is een set slings met haken waarmee snel
en effectief takken vanuit de boom naar beneden kan worden afge-
gleden. Deze set bestaat uit 3 buisvormige nylon slings van 65
centimeter en 3 van 100 centimeter. Deze slings hebben een veili-
ge werklast van 29 kN. Voorzien van aluminium snaphooks met
een veilige werklast van 33 kN. Doordat de slings gestropt zijn is
het mogelijk ze te draaien, dit is belangrijk om slijtage te voorko-
men. Inclusief opbergsling voor gemakkelijk transport of om aan de
gordel te hangen.

Art. Code Omschrijving Breuksterkte
9306 BE Notch Speedline kit 6 pack 33 kN

\

NJTCH

EQUIPMEHNT

[ Rondstrop eindloos }
Sterke polyester hijsbanden eindloos voor veelzijdig gebruik. De
stroppen voldoen aan EN 1492-2.
Art. Code Omschr. Breuksterkte VWB Lengte
7540 BE Groen 140 kN 20 kN 1/1.5/2/3 mtr
7541 BE Geel 210 kN 30 kN 2/3 mtr
7542 BE Grijs 280 kN 40 kN 3 mtr

[ Chokerstroppen met twee lussen j

- Polyester stroppen, voorzien van twee lussen. De stroppen vol-
doen aan EN 1492-1.

Art. Code Omschr. Breuksterkte VWB Lengte
8214 BE 3.0 70 kN 10kN 1/15/2/3 mtr
7544 BE 6.5 140 kN 20 kN 2 mtr
7545 BE 6.5 140 kN 20 kN 3 mtr
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Stroppen en hijsbanden

Yale Double Esterlon }

Deze 24-strengs Double Braided lijnen zijn vanwege de speciale polyes-
ter soort en constructie buitengewoon sterk. Ze zijn heel soepel en heb-
ben weinig rek (4%) en zijn daardoor uitermate geschikt om in een af-
vangsysteem te worden gebruikt. De lijnen zijn voorzien van een Poly-
urethane coating voor extra slijtvastheid. De lijn is aan één zijde voor-
zien van een lus. De fabriekslijnen worden geleverd in een nieuwe kink-

vrije verpakking.

Art. Code Diameter Kleur Lengte Breuksterkte 8519

8519 BE 13 mm wit per meter 49 kN 5

8519-150 BE 13 mm wit 45mtr + oog 49 kN W
8519-200 BE 13 mm wit 60mtr + oog 49 kN [EEEER P, i s s P
Art. Code Diameter Kleur _Lengte Breuksterkte

8520 BE 14.5mm geel  per meter 62 kN

8520-150 BE 14.5 mm geel 45 mtr + oog 62 kN

8520-200 BE 14.5 mm geel 60 mtr + oog 62 kN |

Art. Code Diameter Kleur _ Lengte Breuksterkte

8521 BE 16 mm oranje per meter 77 kN 8521

8521-150 BE 16 mm oranje 45 mtr + oog 77 kN

8521-200 BE 16 mm oranje 60 mtr + oog 77 kN

Art. Code Diameter Kleur Lengte Breuksterkte 8522

8522 BE 19 mm blauw per meter 91 kN

8522-150 BE 19 mm blauw 45 mtr + oog 91 kN

8522-200 BE 19 mm blauw 60 mtr + oog 91 kN

Andere lengtes en uitvoeringen op bestelling leverbaar.

AL LA
ARBORIST |

-

( English Braids braid on braid

Deze 24-strengs Braid on Braid polyester vanglijnen van English Braids
zijn sterk en flexibel. Ze hebben weinig rek en zijn kinkvrij. Hierdoor zijn
ze erg geschikt om te gebruiken in een afvangsysteem.

9518

Art. Code Diameter Kleur Lengte Breuksterkte
9518 BE 10 mm rood per meter 31.5kN 9519
9519-50 BE 12 mm oranje 50 mtr 43 kN
95198 BE 12 mm oranje 50 mtr + oog 43 kN
9520-50 BE 14 mm blauw 50 mtr 60 kN 9520
95208 BE 14 mm blauw 50 mtr + oog 60 kN
95218 BE 16 mm geel  50mtr + oog 72 kN
9521-65 BE 16 mm geel 65 mtr 72 kN
95215-65 BE 16 mm geel 65 mitr + oog 72 kN 9521
e
LRl im& {
) . ey T T B h ]
" ENGLISH =
BRAIDS
[ Teufelberger Sirius Bull }

Deze 32-strengs polyamide vanglijn van Teufelberger is een voordelige
optie voor licht tot middelzwaar afvangwerk. De lijn is dubbel gevlochten
en gemakkelijk te knopen.

8540-50
-

" rl+¢ P S s Frasans .......,
.....l‘_,.)..f_ﬂ' -‘ .J'J‘./-_ ./J-".-‘J‘-f il ol ) . o
Art. Code Diameter Kleur Lengte Breuksterkte . - —
8540-50 BE 12 mm rood-wit 50 mtr 35 kN
8541-50 BE 14 mm oranje-wit 50 mtr 52 kN
8542-60 BE 16 mm geel-wit 60 mtr 63 kN

8542-60

y
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( Bollé Silium + )

Veiligheidsbril met krasvaste niet vertekenende lenzen. 3225 3223
Flexibele extra dunne pootjes vergemakkelijken het ge-
bruik van gehoorkappen. De brillen hebben een Platinum
anti condens coating.
Art. Code Omschrijving
3223 BO  Helder
3224 BO  Demi-spiegelend
3225 BO
-,

Donker
3224

( Bollé Cobra )
De Cobra is een modulaire bril. Standaard wordt deze
geleverd met dunne draaibare pootjes, die te combineren - i B
zijn met een gehoorbeschermer. De Cobra set bestaat uit “"‘
o P

3 glazen: helder, demi-spiegelend en donker, een set
pootjes, een foam rand rond de glazen voor bij de elas- ‘
tische band en een etui. De brillen hebben een Platinum
anti condens coating. 3226

Art. Code Omschrijving
3226 BO  Helder

3227 BO Demi-spiegelend
3228 BO  Oranje —

3229  BO  Donker p R
3244 BO  Set m N

[ Bollé Baxter j

Een sportieve bril die erg licht is. Deze wordt geleverd met
een foam rand en elastieken band. De brillen hebben een
Platinum anti condens coating.

3188

Art. Code Omschrijving

3187 BO Helder demi-spiegelend
3188 BO Demi-spiegelend

3189 BO Donker

bolle
[ Peltor Markus Grohnholm }

Sportieve veiligheidsbril met metalen montuur. Krasvaste
polycarbonaat glazen die gebogen zijn voor een maximaal
gezichtsveld.

3222

Art. Code Omschrijving
3222 BO Bruin

[ Brillen-etuis

Een stevig etui of een plat model en een verstel- EtuiS
baar draagkoord.

Art. Code Omschrijving

EtuiB BO  Brillen hoes

EtuiS BO  Brillen etui

CordC BO  Draagkoord CordC

bolle
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Communicatie

( Sena Tufftalk M )

NSENA

Al INDUSTRIAL

Mesh is een zelfoptimaliserend netwerk, altijd op zoek naar de
beste connectie en zoekt nieuwe wanneer bij een apparaat de
connectie verbroken wordt. Tufftalk M heeft 2 verschillende
Mesh modi: Open Mesh en Group Mesh. Met Open Mesh kan
een zo goed als onbeperkt aantal gebruikers met elkaar verbon-
den worden binnen een afstand van 1.1 kilometer. Voor pri-
vesessies, ondersteunt Group Mesh tot 24 deelnemers. Tufftalk
M bevat tevens 4-way Bluetooth intercom om te verbinden met
Sena apparaten met Bluetooth. Werkplekken hebben open com-
municatieverbindingen nodig voor veiligheidsredenen. De moge-
lijkheid hebben om te antwoorden zonder een knop te hoeven
indrukken is essentieel, voornamelijk wanneer er gewerkt wordt
met een zware uitrusting. Tufftalk M is hierbij een handig appa-
raat aangezien deze gebruik maakt van full-duplex technology,
een systeem dat het mogelijk maakt voor gebruikers handsfree
te communiceren. Collega’s kunnen gemakkelijk communiceren
en tegelijkertijd hun handen vrij houden van elke afleiding tijdens
werkzaamheden. De Tufftalk M headset biedt gehoorbescher-
ming terwijl je kunt communiceren in luide, drukke werkomgevin-
gen. De headset is te verkrijgen in 2 uitvoeringen, ieder met zijn
eigen geluidsdemping: Met hoofdband (26dB) en met steekbe-
vestiging (24dB). Het is ontworpen met veiligheid en comfort als
uitgangspunt met een handsfree intercom systeem en een 3-
knops uitvoering welke het makkelijk te bedienen maakt. Ver-
bind de Tufftalk M met de Sena Smartphone App en direct is de
headset toe te passen. Verander instellingen zoals activeren
van de Mesh intercom, voeg kanaalfrequenties en speed dial
opties toe, programmeer FM station voorkeuren en meer.

Art. Code Omschrijving
3537 CO Sena Tufftalk M met steekbevestiging
3538 CO Sena Tufftalk M hoofdbeugel

[ Sena Meshport Blue MP-02 Adapter ]

NSENA

Ml INDUSTRIAL

Upgrade Bluetooth-headsets van een ander merk dan Sena
Industrial met Mesh Intercom-mogelijkheden met Sena's Mesh-
Port Blue-adapters. Communiceer ook onmiddellijk met Sena
Industrial Mesh-headsets, zoals Tufftalk M of andere merken
Mesh-intercom-headsets die Bluetooth 4.1 ondersteunen. Met
MeshPort Blue kunnen gebruikers elk ander merk algemene
Bluetooth-headsets op het Mesh-netwerk aansluiten. MeshPort
Blue is ontworpen voor gebruik met één headset en heeft een
bereik van 0,8 km. MeshPort Blue is een optie om bestaande
headsets uit te breiden voor communicatie op de werkplek met
zeer helder geluid. MeshPort Blue is lichtgewicht (60 gram)
maar heeft een bereik van maximaal 800 meter in open terrein,
wat ideaal is voor kleine tot middelgrote werkomgevingen. De
spreektijd is maximaal 8 uur met een standby-tijd van 250 uur.
Mesh Intercom-mogelijkheden (Open Mesh) kunnen het bereik
vergroten tot 2 km tussen minimaal 6 gebruikers op één kanaal.
En kanalen kunnen worden aangepast van 1 tot 9 in de Mesh-
Port-app om grotere teams op de werkplek te ondersteunen.
Art. Code Omschrijving

3542 CO Sena Meshport Blue

[ Sena 50S inbouwset j

De Sena 50S biedt drie verschillende communicatiemogelijkhe-
den: Multi-Channel Open Mesh Intercom, Group Mesh Intercom
en Bluetooth Intercom. De Multi-Channel Open Mesh Intercom
stelt gebruikers in staat om te schakelen tussen 9 verschillende
kanalen. Het ondersteunt ook een nagenoeg onbeperkt aantal
gebruikers binnen een bereik van maximaal 8 km. Group Mesh
Intercom ondersteunt een enkele privegroep voor maximaal 24
deelnemers met het bereik van 8 km. De Bluetooth intercom
maakt een 4-weggesprek mogelijk met een bereik tot 1.9 km.
Bovendien kunnen 50S-gebruikers koppelen met een Sena
Bluetooth intercom gebruiker en deze overbruggen tot een Mesh
2.0-Intercomgesprek. Vooral geschikt voor plaatsen met weinig
omgevingsgeluid.

Art. Code Omschrijving
3534 CO Sena50S

SENA
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Communicatie

Sena Tufftalk Lite

Met de Sena Tufftalk Lite gehoorbescherming van kan via Blue-
tooth gecommuniceerd worden met een bereik van 800 meter.
Door de speciale Bluetooth verbinding is een 2-weg gesprek

mogelijk, in tegenstelling tot standaard communicatiesets via \\ SENA
een portofoon frequentie. Er kan onderling gecommuniceerd b INDUSTRIAL
worden met maximaal 4 personen. Door de gratis app die vanuit
Sena beschikbaar is, kunnen de instellingen via een smartphone
eenvoudig worden gedaan.

Via Bluetooth kan ook een telefoongesprek gevoerd worden met
een smartphone of kan muziek worden gestreamd, ook heeft
deze een FM-radio. De Tufftalk heeft een hoge HD kwaliteit
audio en kan tot wel 13 uur achtereen gebruikt worden. Onge-
wenste geluiden worden uitstekend gedempt waardoor er goed
gecommuniceerd kan worden en belangrijke signalen zoals
alarmen e.d. wel worden opgepikt. USB aansluitkabel wordt
standaard meegeleverd.

De adapters passen onder andere op de Petzl Vertex en Strato
helmen, op de Kask Zentih en Plasma helmen en op de Peltor
G3000 serie.

Art. Code Omschrijving
3530 CO Tufftalk Lite met steekbevestiging
3531 CO Tufftalk Lite Hoofdbeugel

[ Sena SPH10 j

Met deze SPH10 communicatieset van Sena kan via Bluetooth
met een standaard bereik van 900 meter gecommuniceerd
worden. De SPH10 heeft een hoge HD kwaliteit audio en kan
tot wel 10 uur achtereen gebruikt worden. In stand-by blijft de
set 7 dagen aan. Deze set is te combineren met de Tufftalk sets
en is erg prettig voor het gebruik in cabines waar geen gehoor-
demping gewenst is. De set weegt 115 gram.

Art. Code Omschrijving
3520 CO Sena SPH10

[ Sena Expand Boom ]

De Sena Expand Boom is de enige Bluetooth-headset in zijn
soort die waterbestendig is, ideaal voor buitenwerk. Gebruik
Sena’s Expand Boom om te communiceren van headset naar
headset, handsfree bellen of naar muziek te luisteren vanaf een
smartphone. Bluetooth 3.0-technologie maakt een vierweg-
intercom mogelijk over een bereik van 900 meter. Advanced
Noise Control zorgt ervoor dat luidruchtige achtergrondgeluiden
worden gedempt. Elke audiobron heeft zijn eigen volumeniveau
dat naar voorkeur kan worden ingesteld. Deze headset is ook te
gebruiken met headsets van andere merken.

NSENA

Ml INDUSTRIAL

Art. Code Omschrijving
3536 CO Expand Boom

[ Sena 10S inbouwset

De Sena 10S is een Bluetooth 4.1 headset waarmee met 4
personen gecommuniceerd kan worden via HD-radio tot 1.6 km
afstand, de telefoon kan worden beantwoord en o.a. naar de
radio geluisterd kan worden. Deze headset is uitgerust met
Sena’s Advanced Noise Control dat ervoor zorgt dat omge-
vingsgeluiden de inkomende en uitgaande audio niet verstoort.
Ook bevat de Sena 10S Audio Multitasking waarmee u naar
twee audiobronnen tegelijk kunt luisteren. U kunt gesprekken
voeren via de intercom terwijl u muziek streamt, naar de FM-
radio luistert en meer. Vooral geschikt voor plaatsen met weinig
omgevingsgeluid.

Art. Code Omschrijving
3528 CO Sena 10S

SENA
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Communicatie

{ Pfanner Protos Integral j

De Pfanner Protos is veiliger en comfortabeler dan gewone
helmen. Het vizier en de gehoorkappen zijn geintegreerd. Voor-
zien van nekbescherming. Ook heeft deze helm een ventilatie-
schuif. De maat is te verstellen van 54 tot 62 cm hoofdomtrek.
Voldoet aan EN 397, de kinband met magneetsluiting voldoet
aan EN 12492.

Art. Code Omschrijving Kleur
1949-0O AE Protos Integral Forest Oranje
1949-R AE Protos Integral Forest Rood
1949-Z AE Protos Integral Forest Zwart
1949 AE Protos Integral Forest Zwart-rood
1950 AE Protos Integral Forest Rood-geel
1951 AE Protos Integral Forest Rood-grijs
1952 AE Protos Integral Forest Oranje-grijs
1953 AE Protos Integral Forest Oranje-geel
1962 AE Bril Helder / Grijs / Oranje / Geel

1957 AE Kinband Protos

Andere kleuren op aanvraag

1962

1949-0

1949-Z |
mPrROTOS>
Preiien 1957
1949-R
[ Protos BT-Com }

1985-R

Bluetooth BT-com communicatieset voor de Protos helm. Deze
set garandeert een storingsvrije communicatie tussen maximaal
4 personen. Dankzij de Bluetooth technologie kan deze pro-
bleemloos gebruikt worden zonder kabels en wel met een bereik
van meer dan 600 meter in open veld. De microfoon dempt het
omgevingsgeluid voor optimale communicatie. De BT-COM is
eenvoudig met slechts één vinger te bedienen door middel van
één multifunctionele knop en volumeregeling. Te verbinden met
je smartphone om te bellen of muziek te streamen. Met de
meegeleverde USB-kabel kan de set eenvoudig worden opgela-
den via elke USB- poort. Gewicht met accu is slechts 42 gram.

F Art. Code Omschrijving Kleur
= 1985-Z AE  BT-Com Protos Zwart
1985-G L | 1985-G AE  BT-Com Protos Neon geel
1985-O AE  BT-Com Protos Oranje
1985-R AE  BT-Com Protos Rood
mroTOs>
[ Protos gehoorbescherming ]

~> Protos gehoorbeschermer met hoofdbeugel welke te gebruiken
1984 FROTOS” 1982-GR is in combinatie met de Protos BT-COM en Protos veiligheids-
o brillen. De hoofdbeugel is extreem lichtgewicht en is voorzien

van een speciale padding waardoor er geen drukpunten ont-
f staan. Gemakkelijk op te bergen doordat deze op te vouwen is.
De hoofdbeugel is ook te verkrijgen zonder gehoorbeschermers.
De set is exclusief bril en clips.
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Art. Code Omschrijving
1984 AE Hoofdbeugel voor gehoorbeschermer
1982-GR AE Gehoorbeschermer met hoofdbeugel




Communicatie

[ Hellberg X-Stream j

Met de Hellberg X-Stream gehoorbeschermer is uw gehoor e —
optimaal beschermd terwijl u naar uw favoriete muziek of audio- i
boek luistert. Het unieke luidsprekerontwerp zorgt voor een
uitstekende luisterervaring. De X-Stream BT/LD heeft level-
dependent listening microfoon welke ervoor zorgt dat omge-
vingsgeluid te horen blijft, het niveau daarvan is instelbaar. Deze
headset verbindt draadloos via Bluetooth met een smartphone
en heeft een ingebouwde microfoon. De muziek stopt automa-
tisch bij een binnenkomend gesprek. De Hellberg X-Stream
ondersteunt spraakopdrachten (Google, Siri ). De ergonomisch
geplaatste rubberen bedieningsknoppen zijn eenvoudig te be-
dienen zelfs met handschoenen aan. In stand-by is de batterij
100 uur te gebruiken, bij het streamen van muziek e.d. 50 uur.
De batterij is zeer snel (in 3 uur) opgeladen. Wordt geleverd incl.
USB-kabel. Voldoet aan: CE EN 352-1.

Art. Code Omschrijving Demping SNR
3521 BE X-Stream BT hoofdbeugel 28 dB(A)
3527 BE X-Stream BT steekbev. 28 dB(A)
3522 BE X-Stream BT/LD hoofdbeugel 28 dB(A)
3529 BE X-Stream BT/LD steekbev. 28 dB(A)

3523 BE Microfoon

(‘iﬁ 3523

Hellberg

Snce 1962

[ 3M Peltor Worktunes Pro Radio j

De Peltor WorkTunes Pro FM is een comfort bele oorkap met
ingebouwde FM radio.Voorzien van een audio-jack input voor
bijvoorbeeld een MP3 speler. Het model is zo aangepast dat
deze beter tegen vocht en transpiratie beschermd is, ook is de
externe antenne weggehaald. De radio is te bedienen dmv 3
drukknoppen. Werkt op 2 AA batterijen. Met steekbevestiging
voor op de helm of met hoofdbeugel. Voldoet aan: EN 352-4

Art. Code Omschrijving Demping SNR HRXS220P3
HRXS220P3 BO Met steekbevestiging 31 dB(A)
HRXS220A BO Met hoofdbeugel 32 dB(A) S

HRXS220A

[ 3M Peltor Bluetooth Headset X-Serie j

Een draadloze headset met Bluetoothfunctie welke te plaatsen
is op de 3M Peltor X-serie gehoorkappen. Deze ring is te plaat-
sen in de oorkap van de gehoorbeschermer waardoor er draad-
loos en handsfree gecommuniceerd of muziek gestreamd kan
worden via de Bluetooth met de smartphone. Het opnemen van
de telefoon gebeurt eenvoudig door middel van het indrukken
van 1 knop wat ook gemakkelijk te doen is tijdens het dragen
van handschoenen. Dankzij de ingebouwde speaker en de ruis-
onderdrukkende microfoon is deze headset geschikt voor com-
municatie in lawaaierige omstandigheden. Er kan tot 8 uur ach-
tereen gecommuniceerd en gestreamd worden. In standby blijft
de set 250 uur actief. De set is vocht- en vuilbestendig.

Art. Code Omschrijving \

3319

3319 BO Bluetooth headset X-serie

o< info@safetygreen.nl & Tel. 024 - 397 75 83 SMS of App 06 - 455 145 60 7 www.safetygreen.nl



Communicatie

{ Petzl Vertex Vent j

8391 -B@

8391 R! !
8391-GR 8391~
PETZL

8391-wW

De binnenhelm van de Vertex Vent bestaat uit een banden-
stel, samen met de instelbare luchtopeningen zorgt dit voor
een goed ventileerbare helm. Het gewicht is 490 gram.

De vele opties zorgen er voor dat het een modulaire helm
is, inzetbaar in vele toepassingen. De hoofdband van deze
helm kan snel en nauwkeurig op maat worden afgesteld
met 2 instelwieltjes aan de zijkant, het zogeheten centerfit.
De nekband is d.m.v. het FLIP&FIT systeem in te klappen
waardoor de helm makkelijker op te bergen is.
Gehoorbeschermers met steekbevestiging en Pixa hoofd-
lampen kunnen direct in deze helm worden gestoken net als
de vizieren. De sterkte van de kinband is instelbaar, daarom
voldoet deze helm voldoet aan zowel EN397 als EN12492.

Art. Code Omschrijving Kleur
8391-G BO Vertex Vent Geel
8391-O BO  Vertex Vent Oranje
8391-R BO Vertex Vent Rood
8391-GR BO Vertex Vent Groen
8391-Z BO Vertex Vent Zwart
8391-B BO Vertex Vent Blauw
8391-W BO Vertex Vent Wit

e,

Petzl Vertex Hi-vis )

b Y Deze helm is vergelijkbaar met de Vertex vent, alleen heeft

¢ S m deze geen verstelbare ventilatie, daarom voldoet deze helm

ook aan de veiligheidsnorm voor gesmolten metaal en elek-

trische isolatie.
8391V-HIO Art. Code Omschrijving Kleur
8391V-HIO BO Vertex Hi-viz oranje
8391V-HIG BO Vertex Hi-viz geel
8391V-HIG
[ Vizieren Petzl helmen }

8391-V

lr o )

8391-VS

8395-NO . 8395-NG

> info@safetygreen.nl

8391-VM

Deze vizieren zijn eenvoudig op de Petzl helmen te plaatsen
door middel van het Easyclip systeem welke standaard op de
vizieren zit. Krasvast en anti-condens. Het gaasvizier is extra
lang, deze bieden uitstekende bescherming voor de ogen en
het gelaat. De neklappen beschermen de nek tegen zon en
regen.

Art. Code Omschrijving Kleur
8391-V BO Vizir Helder
8391-VS BO Vizir Shadow Donker
8391-VI BO Vizen lang Helder
8391-VM BO Vizen lang Mesh Donker
8395-NG BO  Neklap Geel

8395-NO BO  Neklap ranje

8391-VI
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Petzl Strato Vent

De Strato Vent heeft een binnenhelm van polystyreenschuim 8395-G
wat zorgt voor een comfortabele en lichte helm van slechts
415 gram. De luchtopeningen zorgen dit voor een goed venti-
leerbare helm. De vele opties zorgen er voor dat het een mo-
dulaire helm is, inzetbaar in vele toepassingen. De hoofdband
van deze helm kan snel en nauwkeurig op maat worden afge-
steld met 2 instelwieltjes aan de zijkant, het zogeheten center-
fit. De nekband is d.m.v. het FLIP&FIT systeem in te klappen
waardoor de helm makkelijker op te bergen is. Gehoorbe-
schermers met steekbevestiging en Pixa hoofdlampen kunnen
direct in deze helm worden gestoken net als de vizieren. De
sterkte van de kinband is instelbaar, daarom voldoet deze
helm voldoet aan zowel EN397 als EN12492.

8395-Z

Art. Code Omschrijving Kleur
8395-G BO  Strato Vent Geel
8395-R BO  Strato Vent " Rood
8395-W BO  Strato Vent Wit
8395-Z BO  Strato Vent Zwart

D

% ‘ 8395-HIG 8395-HIO
——— J" e

[ Petzl Strato Hi-vis } i i |

Deze helm is vergelijkbaar met de Strato vent, alleen heeft
deze geen ventilatie, daarom voldoet deze helm ook aan de
veiligheidsnorm voor gesmolten metaal elektrische isolatie.

[ Toebehoren Petzl heimen j
Extra grote kinband voor de Vertex en Strato helmen.
Voor de koude winterdagen zijn er helmmutsen verkrijgbaar 9094
die onder de helm gedragen kunnen worden.

Art. Code Omschrijving Kleur
8395-HIO BO Strato Hi-viz oranje
8395-HIG BO Strato Hi-viz geel

Art. Code Omschrijving Maat
8395-XL BO  Kinband extra groot
9094 BO Liner hat M/L
9095 BO Balaclava M/L
8395-XL
( Verlichting Petzl )

De Pixa lampen kunnen direct op de helm geplaatst worden,
maar kunnen ook met een hoofdband worden gedragen. De
Pixa 1 heeft 2 standen voor dichtbij, de Pixa 2 heeft een stand
voor dichtbij en voor veraf, de Pixa 3 is voor dichtbij, middenaf-
standen en veraf. De lampen zijn waterdicht en stootvast. De
Tactikka Core + is een zogenaamde hybride lamp, deze kan
gebruikt worden met batterijen, maar wordt standaard gele-
verd met een Core accu, deze is te laden met micro-usb.

5979-3 _

Art. Code Omschrijving
5979-1 BO Pixa 1 lamp
5979-2 BO Pixa 2 lamp
5979-3 BO Pixa 3 lamp
5981 BO Tikka

5994 BO Tactikka Core+

Hybrid 5994

@ o

CORE
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Kask Zenith

.

8597-W

8597-G 8597-R

8597-0

KAJK

> R

8595-v

8595-C 8595-F

éd L4

8595-B

8595-D 8595-M

KAJK

8594-1

8594-3

Een lichtgewicht klimhelm van Kask. De High-Tec 3Dry
stof biedt maximaal comfort en snelle opname van
vocht. Deze binnenstof is uitwasbaar, ook is deze voe-
ring los verkrijgbaar. De Zenith PL is voorzien van een
met leder gevoerde kinband met een ring om deze aan
het harnas te kunnen bevestigen. De helm is voorzien
van stevige clips voor de bevestiging van de meeste
hoofdlampen met elastische banden. De Up & Down 2.0
technology zorgt voor een goede en comfortabele pas-
vorm rondom het achterhoofd en heeft een instelwiel die
het snel aanpassen van de helm in breedte en hoogte
mogelijk maakt. De helm is verstelbaar tussen de 53 en
63 centimeter. De helm is voorzien van sleuven voor
gehoorbescherming met steekbevestiging. Verschillende
vizieren zijn verkrijgbaar.
De Kask Zenith PL heeft een gewicht van 400 gram.
Voldoet aan de impact normen van standaard EN 397
én EN 12492 met de optionele EN 397 standaarden
voor laterale (zijwaartse) vervorming en koude tempera-

turen.

Art. Code Omschrijving Kleur
8597-Z BE  Kask Zenith Zwart
8597-W BE  Kask Zenith Wit
8597-G BE  Kask Zenith Geel
8597-O BE  Kask Zenith Oranje
8597-R BE  Kask Zenith Rood

[ Toebehoren Kask Zenith klimhelmen }

De vizieren zijn op de Kask Zenith helmen te plaatsen
met de adapter. Krasvast en anti-condens. Het gaasvi-
zier wordt gemonteerd met de beugel en de adapter. De
beugel wordt op de adapter geplaatst. Het gaasvizier
kan hierin geplaatst worden met de mogelijkheid snel en
eenvoudig het vizier te wisselen.

Art. Code Toebehoren Kleur
8595-B BE  Adapter voor vizieren
8595-V BE  Vizier Helder
8595-D BE  Vizier Donker
8595-M BE  Vizier Mirror
8595-C BE  Draagbeugel voor gaasvizier
8595-P BE  Gaasvizier plastik
8595-F BE  Gaasvizier metaal

[ Toebehoren Kask klimhelmen }

De hoofdlampen van Kask zijn los te dragen of kunnen
op de Kask Zenith of Plasma helmen worden geplaatst.
De sombrero en Neckshield beschermen tegen de zon.

Art. Code Toebehoren

8594-1 BE
8594-2 BE
8594-3 BE
8594-S BE
8594-N BE

Hoofdlamp KL1
Hoofdlamp KL2
Hoofdlamp KL3
Sombrero
Neckshield

Noizezz Uni / Plug & Play

)

3
("

L

. 3277

BT
LW

B4 |
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Deze Noizezz universele oordopjes zitten erg comfortabel door-

dat ze net als de gehoorgang gebogen zijn. Deze worden stan-
) daard geleverd met de maten S,M,L en XL in de verpakking.

De Plug&Play oordopjes zijn one-size-fits-all. De unieke filters
" behouden de spraakverstaanbaarheid en essentiéle waarschu-

wingsgeluiden.Het draagkoord is geschikt voor alle Noizezz

3278 3279 oordopjes en is voorzien van een klem voor bevestiging.

- -

Art. Code Omschrijving Kleur Demping SNR

3289 3277 BE  Universeel groen 24 dB (A)

3278 BE  Universeel oranje 30dB (A)

3279 BE  Universeel rood 33dB (A)

3282 BE  Plug&Play oranje 30dB (A)

BE  Plug&Play rood 33dB (A)

y =

BE  Draagkoord

@ Tel. 024 - 397 75 83 SMS of App 06 - 455 145 60

“I www.safetygreen.nl



Kask Plasma AQ

Deze lichtgewicht klimhelm van Kask is compact, comfortabel
en goed ventilerend door zijn tien ventilatieroosters en zachte
Nylon hoofdband met ventilatie-openingen. De High-Tec 2Dry
stof biedt maximaal comfort en snelle opname van vocht. Deze
binnenstof is uitwasbaar, ook is deze voering los verkrijgbaar.
De Plasma AQ is voorzien een instelwiel aan de achterzijde
voor een betere pasvorm. De helm is hiermee te verstellen van
51 cm tot 63 cm hoofdomtrek. Aan de helm is een ring beves-
tigd om deze aan een harnas te kunnen haken. Er zijn diverse

! 8396-R

uitbreidingen voor de helm te krijgen. Zo zijn er verschillen vizie-

ren verkrijgbaar en met een adapter set zijn de Hellberg Secure
gehoorkappen te monteren. b
De Kask Plasma AQ heeft een gewicht van 390 gram. r‘, \
Voldoet aan de impact normen van standaard EN 397 én EN L]
12492 met de optionele EN 397 standaarden voor laterale
(zijwaartse) vervorming en koude temperaturen.
8396-L 8396-0 8396-W
Code Omschrijving Kleur -

Art.

8396-R BE Kask Plasma AQ Rood
8396-W BE Kask Plasma AQ Wit
8396-G BE Kask Plasma AQ Geel
8396-O BE Kask Plasma AQ Oranje
8396-L BE Kask Plasma AQ Groen
8396-OL BE Kask Plasma AQ Donker groen
8396-RB BE Kask Plasma AQ Royal blue
8396-B BE Kask Plasma AQ Donker blauw
8396-Z BE Kask Plasma AQ Zwart

[ Toebehoren Kask Plasma AQ helmen j

De vizieren zijn op de Kask Plasma AQ te plaatsen met de

adapter. Krasvast en anti-condens. De rubberen rand aan de

bovenzijde zorgt ervoor dat de bovenkant goed afsluit tegen

vocht e.d. De vizieren zijn slagvast, zelfs bij extreme tempera-

( '\ h
WQB-G 8396-Z

!‘! 8396-OL 88396-RB 8396-BL

&

8396-B

turen.
""--._________'l|
Art. Code Toebehoren Kleur
8396-V BE Vizier Helder
8396-D BE  Vizier Donker
8396-M BE Vizier Mirror ——
8396-B BE  Adapter voor gehoorbeschermin
P g 9 8396-V 8396-D 8396-M
[ Hellberg gehoorbeschermers en accessoires j
De Hellberg Secure is een lichtgewicht gehoorbeschermer.
Deze gehoorbeschermer heeft een steekbevestiging en past op
de meeste helmen. Is te combineren met de Hellberg Safe-2
viziersystemen, die ook op de meeste klimhelmen te gebruiken
zijn.
Art. Code Omschrijving Demping SNR
3238 BE  Hellberg Secure 2C 29dB (A) =
3237 BE  Hellberg Secure 3C 32dB (A)
3238-V BE  Drager voor vizier Flex laag model 3238
3239 BE  Gaasvizier
3238-V

P
Hellberg

$inee 1942
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(

3M Securefit X5000

- T X5000-W

2%

¥

T Een veilige, comfortabele helm van 3M met een 4-punt

!

Art.

Code Omschrijving

te schakelen tussen de normen EN 12492(klimhelmen)
en EN 397 (industriéle veiligheidshelmen). D.m.v. de 6-
punts ratelsluiting is de hoogte en pasvorm aan te pas-
sen. Voorzien van een 3M Uvicator sensorschijf welke
aangeeft wanneer de helm te veel is blootgesteld aan
UV-straling en vervangen moet worden. Goedgekeurd
voor zijwaartse vervorming.

e ) , \ kinband met een systeem dat de gebruiker in staat stelt

Kleur

X5000-G  X5000

X5000-B

BO

3M Securefit X5000 wit / geel / blauw

Peltor/3M G3000N Solaris

> info@safetygreen.nl

Art.

Code Omschrijving

G3000N-W Een lichtgewicht helm met ventilatieopeningen. De helm

is voorzien van een UV-indicator, waardoor bij keuring
V. e niet meer op leeftijd gelet hoeft te worden. De indicator
verkleurt en het is direct zichtbaar of de helm nog vol-
doet. Het hoofdbandenstel kan omgedraaid worden,
zodat de klep naar achteren wijst. Peltor gehoorbescher-
mers met P3E sluiting kunnen direct in de helm worden
gestoken. Op bestelling ook verkrijgbaar in de kleuren
rood, groen en blauw. Voldoet aan EN-397.

Kleur

G3000N BO

3M Helm G3000N or

anje / wit / geel

G3000N-G [

Vizieren Peltor 3M

Vizieren voor montage op de G3000 helmen. De beugel
is op de gehoorbeschermers te plaatsen. De losse scher-
men kunnen gemakkelijk op de beugel geplaatst worden.

Art. Code Omschrijving

V5 BO  Beugel voor helmmontage
V5B BO  Kunststof gaasvizier voor V5
V5C BO  RVS gaasvizier voor V5
V5F-1 BO  Acetaat vizier voor V5

Peltor gehoorbeschermers

Comfortabele lichtgewicht gehoorbeschermers met een
modern design en laag profiel. De nieuwe innovatieve
dempkussens en spacer zorgen voor een betere demping.
De afdichtring en binnenschelp zijn vervangbaar.

Art. Code Hoofdbeugel Demping SNR
X1A BO Groen 27 dB(A)
X2A BO Geel 31 dB(A)
X3A BO Rood 33 dB(A)
X4A BO  Lime Compact 33 dB(A)
X5A BO Grijs 37 dB(A)
Art. Code Helmbevestiging Demping SNR
X1P3 BO Groen 26 dB(A)
X2P3 BO Geel 30 dB(A)
X3P3 BO Rood 32 dB(A)
X4P3 BO Lime Compact 32 dB(A)
X5P3 BO Grijs 36 dB(A)
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Adembescherming en EPR bestrijding

[ 3M Halfgelaatsmasker 7502 ]

Een comfortabel halfgelaatsmasker van 3M. De filters worden
snel geplaatst d.m.v. een bajonetsluiting. Met vernieuwd uit-
ademventiel dat de ademweerstand reduceert en zorgt voor
minder warmte-opbouw.

Art. Code Omschrijving Maat
3260 BO Halfgelaatsmasker 7502 S/M/L

[ 3M Volgelaatsmasker 6800

Het 3M 6800 volgelaatsmasker is voorzien van het 3M Cool
Flow Valve dat de warmteopbouw binnenin het masker helpt te
verminderen. Dit masker heeft een dubbele bajonetsluiting en
een ophangsysteem met vier hoofdbanden. Het gelaatstuk is
van zacht en hypoallergeen elastomeer. De lens over het hele
gelaat is van polycarbonaat en is kras- en schokbestendig.
Voorzien van een dubbel filter voor een evenwichtig gevoel en
goede pasvorm doordat een zwaar enkel filter aan de voorkant
wordt vermeden. Gewicht: 400 gr. Voldoet aan: EN136 klasse 1.

Art. Code Omschrijving Maat
3256 BO Volgelaatsmasker 6800 Universeel

[ 3M Filters

De filters worden snel geplaatst d.m.v. een bajonetsluiting. De
filterkap wordt gebruikt om het P (stof) voorzetfilter op het filter
te plaatsen. De filters worden alleen per set geleverd.

3263
Art. Code Omschrijving
3262 BO Filterkap w®
3263 BO P3 inledfilter 5935 (voor op ABEK filter) ‘g«:}j‘t‘r*

3264 BO Abek1 filter
3259-3 BO P3 filter 2135 (schijfjes)
3259-2 BO P2 filter (casette)

( 3M M-407 Vizierhelm )

De 3M M-407 is een vizierhelm van vlambestendige Nomex met
polyamide brandwerende gelaatsafdichting / schouderbescher-
ming voor werkzaamheden in hete omstandigheden. Deze helm
is te gebruiken met de TR-302 E motor unit. Wanneer aangeslo-
ten op deze motorunit voldoet deze aan de nominale bescher-
mingsfactor: 500 ( EN12941 TH3). De luchtstroom in de hoofd-
kap is te bedienen voor meer controle en comfort door middel
van een luchtstroom regelaar. Geintegreerde bescherming van
de luchtwegen, hoofd en gezicht. Deze helm is eenvoudig en
compleet op maat te maken dankzij zijn volledig instelbare
hoofdbandenstel. Goed en gemakkelijk te onderhouden. Ge-
wicht: 1066 gram. De 3M M-407 voldoet aan CE EN 397.

3262

Art. Code Omschrijving
3273 BO Vizierhelm

[ 3M S-533 Hoofdkap

Een comfortabele hoofdkap met een uitstekende lucht doorstro-

ming. Deze kap zorgt voor weinig ademweerstand en weinig

druk op het gelaat. Het vizier vertekent niet en biedt een uitste-

kend zichtveld.De S-533 bedekt hoofd, gezicht, nek en schou- 2

ders. Te combineren met de TR-302 E motor unit. p “
3271 ¢

Art. Code Omschrijving R

3271 BO Hoofdkap

[ 3M TR-315E Starterkit Motorunit

Deze starterkit van 3M is een veelzijdig ademhaling systeem,
ideaal voor gebruik in kleine ruimtes. De kit bestaat uit de TR-
302 E motorunit, een zelfaanpassende ademhalings slang, een
luchtstroom indicator, stofdeeltjesfilter, standaard riem en batte-
rijpack incl. batterijlader kit. Voorzien van een audio-visueel
alarm voor lage luchtstroom en lage batterijspanning. Een ven-
ster op de unit duidt aan welk filter er in gebruik is. Gewicht:
1095 gram

Art. Code Omschrijving
3274 BO Starterkit TR-315E
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Adembescherming en EPR bestrijding

[ Debus EPR stofzuiger }

Een sterke en robuuste stofzuiger welke gebruikt wordt bij het
bestrijden van de eikenprocessierups (EPR) en het verwijderen
van de EPR nesten. Deze eikenprocessierupszuiger heeft een
drievoudig filter-systeem, 1 filterunit bestaande uit een veiligheid
filterzak van 3 lagen met een inhoud van 15 liter in plastic zak, 1
filterunit Klasse L van Polyester-vilt en 1 filterunit Klasse 3, HE-
PA H13 - 2.2 (DIN EN 60335-2-69/AA). De stofzuiger is voorzien
van twee 230 V, 1.1 kW motoren en heeft een luchtverplaatsing
van 360 m3/uur bij een zuigkracht van 220 mbar. Wordt gele-
verd met een flexibele zuigslang met bajonetsluiting met een
lengte van 2.5 meter met een rond mondstuk van 5 cm &, 1 plat
mondstuk 90 x 30 mm, 1 rvs-buis met gebogen uiteinde en 4
RVS verlengbuizen. De stofzuiger staat op een verrijdbaar on-
derstel .De afmetingen zijn L x B x H ca. 770 x 650 x 1170 mm,
het gewicht is ca. 35 kg. De vliesfilterzakken met een inhoud van
15 ltr.zijn geschikt voor deze stofzuiger.

EPS-207-H

EPS-F

Art. Code Omschrijving
EPS-207-H AO Debus EPR stofzuiger
EPS-F AO Ronda filterzakken per stuk
Overall }

Biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en
vloeistofnevels van chemicalién op waterbasis (Type 6). Voor-
zien van latexvrij elastiek voor meer bewegingsvrijheid. De 3413

3413 heeft een ademend gedeelte op de rug voor ventilatie. EN 4126,
EN 1073-2, EN 1149-5.
Art. Code Omschrijving Maat
3412 BO Overall 8200 M-XXXL
1 3413 BO Overall 8250 M-XXXL
Nitril Handschoenen }

Handschoen met nitril-coating. Geschikt voor werk bij natte
werkomstandigheden. Antislip profiel voor betere grip. EN 388,
EN 374A, 4101.

Art. Code Omschrijving Maat
3414 BO Nitril handschoenen S-XL
[ Glove connector Ansell AlphaTec }

Deze glove connectors zijn een eenvoudige oplossing om che-
mische handschoenen op overalls te bevestigen zodat er een
vloeistofdichte afsluiting tussen handschoen en manchet ont-
staat. Deze connectors zijn snel en eenvoudig aan te trekken en
hebben een geribbeld kegeltje en kraag voor een stevige beves-
tiging. Geschikt voor chemische handschoenen met uiteenlopen-
de diktes. Getest volgens ISO 17491-3:2008.

Art. Code Omschrijving Maat
3419 BO  Glove connector per set van 2 Universeel
T hNT . [ Handschoen Ansell TouchNTuff }
] ouc uff = De Ansell TouchNTuff zijn stevige ongepoederde wegwerphand-
] i = schoenen gemaakt van nitril. Ze zijn door de unieke Thin Nitrile

e R
i C
sl

Technology eenvoudig aan te trekken en hebben een stevige
grip op natte en droge voorwerpen. De lengte is 240 mm, de
dikte 0,12 mm. Worden geleverd per 100 stuks in een dispenser.
Kleur: groen. Voldoen aan: AQL 1,5 (EN 374) en EN 1149.

Art. Code Omschrijving Maat
3064 BO  Ansell TouchNTuff M/L/XL
[ Onderhandschoen Interlock }

Witgebleekte onderhandschoenen met rechte manchet. Deze
Interlock handschoenen zijn gemaakt van 100 procent katoen.

Art. Code Omschrijving Maat
3418 BE Interlock per 12 paar 8/9/10/11
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Handschoenen

[ Handschoen Towa Active Grip Advance j
Deze gebreide nylon handschoen met nitril coating is erg
slijtvast. De coating is dun waardoor er een goed 3033
"vingergevoel" is en ruw genoeg voor voldoende grip. EN
388, 4121.
Art. Code Omschrijving Maat
3033 BE Towa Active Grip Advance 7/8/9/10/11
[ Handschoen Towa Power Grab } -
Stevige gebreide handschoen met latex "Crinckel Finish"
coating voor goede grip. Zeer slijtvast. EN 388, 3141. 2
Art. Code Omschrijving Maat ;
3042 BE Towa Power Grab 7/8/9/10/11

W

Towa

[ Handschoen OX-ON Draco Supreme 1603 j
Uiterst comfortabele allround handschoen voor koelere om-

standigheden. Gemaakt van acryl wat de handschoen elas-

tisch maakt en een uitstekende pasvorm en een warm gevoel

biedt. De handpalm en vingers zijn bedekt met nitrilschuim

waardoor deze extra zacht en flexibel is. EN 388, 2132.

Art. Code Omschrijving Maat 3030

3030 BE Ox-On Draco Supreme 1603 8/9/10/11

[ Handschoen Arbortec AT150 j

Lichtgewicht handschoen van Arbortec van polyamide met
spandex voor een nauwe pasvorm en comfort. Microfoam
nitril coating op de handpalm en vingers voor een goede grip.
Extra noppen en een inleg tussen duim en wijsvinger voor
meer slijtvastheid. EN 388, 4132.

Art. Code Omschrijving Maat
3965 BO  Arbortec AT150 7/8/9/10/11/12
3965
A\RhORTE
[ Handschoen Towa Power Grab Thermo j

Stevige gebreide thermo-handschoen met zachte voering en 3041T
latex Microfinish latex coating voor extra goede grip. EN 388,
2231.
Art. Code Omschrijving Maat
3041T BE Towa Power Grab Thermo 8/9/10/11
[ Thermohandschoen Ox-on Seal }

Gebreide handschoenen die dubbel gedompeld zijn. Deze
thermohandschoen heeft de rug van de hand bedekt en een
microfinish Latex Coating. EN 388, 4322. 3032

’
Art. Code Omschrijving Maat
3032 BE Ox-on Zeal Supreme 1604 8/9/10/
11
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Handschoenen

[ Handschoen Keiler Forst j

3057 "l Een rundlederen, gevoerde handschoen, sterk en soepel. De
T : bovenzijde is van waterafstotend stof. Elastieken mof. EN
388, 2133.

Art. Code Omschrijving Maat
3057 AO Keiler Forst gevoerd 9/10.5/12

Handschoen Keiler Fit j

Handschoen gemaakt van zacht geitennappaleer. Dun en
soepel voor een goed contactgevoel. Voorzien van elastische
mof en klittenband aan de pols. Met versterkte handpalm.
De winteruitvoering is gevoerd met Thinsulate. EN 388, 3133.

Art. Code Omschrijving Maat
3054 AO Keiler Fit 8/9/10/11/12
3054W AO Keiler Fit Winter 8/9/10/11/12

ll !ﬂ
[ Handschoen Skin-Tec j

Buitengewoon comfortabele, zachte handschoenen met ka-
toen op de rug van de hand. Het varkensleder is dun en soe-

3036 pel zodat er een goed “vingergevoel” is. De manchetten zijn
i ; | met klittenband afsluitbaar. EN 388.
- e e
e Art. Code Omschrijving Maat
= 3036 BE Skin-Tec 8/9/10/11/12
_;f
[ Handschoen OX-ON Worker Basic 2004 j

Voorheen Keox. Geitenlederen werkhandschoenen met ver-
sterkte palm, duim en vingertoppen. Met zwarte Spandex rug
en klittenbandsluiting aan de pols. Geschikt voor lichte werk-
zaamheden. EN 388, 2121.

Art. Code Omschrijving Maat
3055 BE Ox-On Worker Basic 2004 8/9/10/11/12

[ Handschoen OX-ON Worker Supreme j

Voorheen Stone. Sterke, rundlederen gevoerde handschoe-
nen, optimale pasvorm, binnenzijde handpalm en vingers
gevoerd, elastiek aan de pols. EN 388, 2121.

Art. Code Omschrijving Maat
3029 BE Ox-On Worker Supreme 9/10/11/12

[ Handschoen OX-ON Extreme Comfort j

Voorheen Dark / Climber. Een zachte, soepele kunstlederen
handschoen, ongevoerd.

Deze wat dunnere handschoen heeft een uitstekend
"vingergevoel". Elastiek aan de pols. EN 388, 3121.

Art. Code Omschrijving Maat
3044 BE Ox-On Extreme Comfort 7/8/9/10/11

‘axoN
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Handschoenen

[ Zaaghandschoen SIP 2XD2 / 2XD3 j

Zaaghandschoen van Sip met zaagbescherming. Door
het synthetische leder erg sterk voor een gunstige prijs.
De handpalmen zijn versterkt met anti-slip waterdicht
rubber voor een goede grip. Velcro om de pols. Kleur:
rood-zwart. De handschoenen voldoen aan: EN 381-7
klasse 1 en EN 388, 3131 (de 2XD2 alleen links)

Art. Code Omschrijving Bescherming Maat
3015 BO Sip 2XD2 Links M/ L/XL/XXL
3017 BO Sip 2XD3 Beide M/L/XL/XXL

SIP PROTECTION®

[ Anti-vibratie handschoen Ox-on 12000 j

Een anti-vibratie handschoen met een absorber die vi-
braties beter reguleert en langer mee gaat dan traditio-
nele anti-vibratie materialen. De handschoen heeft Micro
Zeal in de handpalm, en polyester op de rug van de
hand. De mof is afsluitbaar met felcro.

Voldoet aan EN 420 / EN 388, 2221 en EN 10819.

Art. Code Omschrijving Maat
3020 BO Ox-On vibration 12000 L/ XL/ XXL

‘axoN

3020

[ Handschoen Arbortec Xscape AT2000 snijbestendig j
Deze klimhandschoenen van Arbortec zijn opgebouwd
uit snijbestendige vezels wat zeer goed van pas komt bij )
bijv. het beklimmen van een boom om kleine snijwondjes
en dergelijke te minimaliseren. Voorzien van PU-coating
voor een goede grip. Deze handschoenen zijn zeer ade-
mend en hebben een hoge duurzaamheid. EN 388,
4543.
Art. Code Omschrijving Maat
3970 BO Arbortec Xscape AT2000 8/9/10/ 11
3970
IS WIARTFA

[ Dirty Rigger Comfort Fit j

Deze handschoenen zijn zeer sterk. Ze zijn 0.a. voorzien 3100
van dubbele stiknaden, extra bescherming en grip op de 3101
vingertoppen en handpalm. Daarnaast zijn ze gemaakt
van dun en sterk nylon. Voorzien van stevige klitten-
bandsluiting en ID-plaatje. EN 388, 2021.
Art. Code Omschrijving Maat
3100 AO Comfort Fit Original M/ L/ XL/ XXL
3101  AO Comfort Fit Framer M/ L/ XL/ XXL
[ Dirty Rigger Protector j
Deze handschoenen zijn speciaal ontworpen voor het
zwaardere werk. Door de Kevlar toevoeging op de hand-
palm en vingertoppen zijn de handschoenen zeer sterk,
en toch flexibel. Ze zijn voorzien van dubbele stiknaden.
Voorzien van stevige klittenbandsluiting en ID-plaatje. 3111
EN 388, 3131.
Art. Code Omschrijving Maat
3110 AO Protector Full M/ L/XL/XXL
3111 AO Protector Framer M/ L/ XL/ XXL
sLAVESE e
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Anti-teken kleding

Rovince Ergoline / Rovince Desert j

Zeck-Protec, Anti-teek impregnering
Vuilafstotend buitenmateriaal
Hersluitbare okselventilatie

Licht draagcomfort

Afsluitbare borstzakken
Sneldrogende buitenstof

Het Desert overhemd is een stuk dunner dus meer geschikt voor
de warmere dagen.

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
2830 AO Overhemd Ergoline  Dark Olive S-XXL
2831 AO Overhemd Desert Kaki S-XXL
2834 AO Overhemd Desert dames  Kaki 34-46

[ Rovince Workerline polo j

Zeck-Protec, Anti-teek impregnering

50% katoen 44% polyester 6% Lyocell 170 gr/m?
Lange mouwen

Met zijsplitjes

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
2813 AO Polo Workerline Zwart S-XXL

[ Rovince Ergoline / Rovince Duofit j

Zeck-Protec, Anti-teek impregnering
Wind- en waterafstotend

Zijzak, afsluitbare beenzakken, meszak
Verhoogd rugpand

Mat afgewerkte knopen

Sneldrogende buitenstof

Afgewerkt met slijtvaste Nubuck finish
Maten: 46-60 (heren) en 34-46 (dames)

2812

De Duofit is een stuk dunner dus meer geschikt voor de warmere
dagen.

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
2820 AO Broek Ergoline Dark Olive S-XXL
2819 AO Broek Ergoline dames Dark-Olive 34-46
2812 AO Broek Duofit Dark-Olive S-XXL

ROVINCE

Rovince Zeck-Protec sokken / cap j

Sokken met geintegreerde bescherming tegen teken. 71% Cool-
max, 29% polyamide.
2837 Cap met geintegreerde bescherming tegen teken.

Art. Code Omschrijving Maat
2835 AO Sokken Rovince 35-38/39-42 / 43-46
2837 AO Cap Rovince M-XXL

2835

ROVINCE

o< info@safetygreen.nl & Tel. 024 - 397 75 83 SMS of App 06 - 455 145 60 7 www.safetygreen.nl



Regenkleding

Rovince Ergoline Softshell

A

o Zeck-Protec, Anti-teek impregnering

° Stretch stof

o Hersluitbare okselventilatie

o Verstelbare taille

° Afneembare capuchon met trekkoord

° Manchetten met velcro

° Zakken met ritssluiting

Art. Code Omschrijving Kleur Maat

2814 AO Softshell Ergoline Olive S-XXL

ROVINCE

Arbortec Caiman Breathedry Softshell

Waterafstotend en ademend
Afneembare capuchon met trekkoord
Ventilatieritsen in de oksels 1366G
Waterafstotende ritsen

Ruime binnenzakken met sleutelclip
Telefoonzak voorop met intern toegangspunt
Zakken voorop met ritsen en reflectie

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1366G BO  Softshell Grijs S-XXL
1366Z BO  Softshell Zwart S-XXL

)

Softshell Sip Fuyu

3-laags Softshell 100% polyester
Binnenzijde 100% Fleece
Waterafstotend en ademend
Schouders versterkt met Tektor
Verlengd rugpand

Afritsbare mouwen

Moffen met klittenband

Meerdere zakken

Voldoet aan: CE EN 14058, klasse 1

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
13100 BO Sip 1SWS Fuyu Oranje S-XXL
13102 BO Sip 1SWS Fuyu Zwart S-XXL

SIP PROTECTION"
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Regenkleding

Regenjas SIP Keiu 1SLR/1SMR ]
1300HO

100% polyester

L]

° Waterdicht en zeer ademend

° Ventilatieritsen in de oksels

° Ritssluiting met flap en drukknopen
° Verlengd rugpand

° Elastisch koord in zoom en taille
° Capuchon in de kraag

° Moffen met klittenband

° Meerdere zakken met ritssluiting

° Voldoet aan: EN 343, klasse 3.3

° 1SMR voldoet ook aan: EN ISO 20471, klasse 1

Art.nr _Code Omschrijving Kleur Maat
1300 BO Regenjas 1SLR Oranje-grijs XS-XXXL
1300HO BO Regenjas 1SMR Oranje Hi-viz XS-XXXL

Regenbroek SIP Keiu 1SRR )

100% polyester

Waterdicht en zeer ademend

Lange rits met flap onderaan de pijpen
Elastisch koord in taille

Voldoet aan: EN 343, klasse 3,3

1305 Art.nr __Code Omschrijving Kleur Maat

1305 BO Regenbroek 1SRR Zwart XS-XXXL

SIP PROTECTION"

[ Arbortec Breathedry Anorak }

100% waterdichte, ademende stof
Ventilatieritsen onder de okels
Waterafstotende ritsen

Capuchon in kraag geschikt voor over de helm
Verlengd rugpand, hoge kraag

Mouwen met zachte padding

Moffen met duimsleuf

Ook verkrijgbaar in Lime en Hi-Vis oranje
Voldoet aan: CE EN 343, klasse 3

Art.nr Code Omschrijving Kleur Maat
1350 BO  Breathedry Anorak Zwart S-XXXL
1350HO BO  Breathedry Anorak Oranje Hi-vis  S-XXXL

—

e
e

1350HO

ARDORTE
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Helly Hansen Oxford Shell Jacket

Materiaal 100% Polyester 255 g/m?
Helly Tech Performance membraan HH 712902
Geborsteld polyester in kraag work wear
YKK-rits met kinbescherming
Stormflap aan voorkant
Afneembare capuchon met trekkoord
Verlengd achterpand
Voorgevormde mouwen met verstelbare manchetten
Verstelbare taille
Meerdere zakken
EN 343 klasse 3,3
Art Code Omschrijving Kleur Maat
71290Z BO  Oxford Shell Zwart XS-XXXL
s 2

)

[ Helly Hansen Manchester Shell Jacket

71043Z

100% Polyester met PU-coating 150 g/m? 710430
Helly Tech Protection membraam
Water- en winddicht en ademend
Afneembare capuchon in kraag
Twee steekzakken met ritssluiting
Verlengd rugpand

EN 343 klasse 3,3

Losse fleece voering verkrijgbaar

Art.nr __Code Omschrijving Kleur Maat
71043Z BO Manchester Jack Zwart XS-4XL
710430 BO Manchester Jack Olive XS-4XL

[ Helly Hansen Manchester Shell Pant /\

100% Polyester met PU-coating 150 g/m?
Helly Tech Protection membraam

Water- en winddicht en ademend

Twee steekzakken met ritssluiting

Rits onderaan de pijp voor makkelijke instap
EN 343 klasse 3,3

714452 H H

WOk wear

Art.nr  Code Omschrijving  Kleur Maat

71445Z BO Manchester Pant Zwart XS-4XL 70180G
DY

[ Helly Hansen VOSS regenkleding
Gebreide polyester met PU-coating 180 gr/m?
Water- en winddicht
Grote scheurweerstand en lange levensduur 70480G 704802 701802
De jas heeft een capuchon die in de kraag kan
De broek heeft elastiek in de taille, drukknopslui-

ting aan de enkels

(] EN 343 klasse 3,1

Art.nr __Code Omschrijving Kleur Maat
70180G BO Voss Jacket  Groen XS-4XL
70180Z BO Voss Jacket Zwart XS-4XL
70480G BO Voss Pant Groen XS-4XL
70480Z BO Voss Pant Zwart XS-4XL
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Fleece- en thermokleding

[ Coolvest Industry ]

Het Coolvest Industry is speciaal ontwikkeld voor optimale ver-
koeling tildens warme werkomstandigheden. Het witte Coolvest
is comfortabel, nauwsluitend en zeer gebruiksvriendelijk. Het
werkt op basis van verdamping, is wasbaar en onbeperkt hervul-
baar. De inhoud is geschikt om te koelen tot 15°C onder de
omgevingstemperatuur en gaat tot 72 uur mee voor het hervult
dient te worden.

Art. Code Omschrijving Maat
3415 AO Coolvest Industry S-XXL
3415
[ Helly Hansen onderkleding Lifa Merino j
75107 ° Materiaal 57% Merino wo; 43% Polypropyleen,
° Houdt u warm en droog
Niet allergeen, van nature antibacterieel
(] Platte naden voor extra comfort
Art Code Omschrijving Kleur Maat
75106 BO Lifa Merino Crewneck Zwart / Grijs XS-4XL
75107 BO Lifa Merino Zip Pullover Zwart / Grijs XS-4XL

75506 BO Lifa Merino Pant Zwart / Grijs XS-4XL

HH
75106 workivvear
[ Helly Hansen Evolution Service pant j
° 4-Way stretch: 93% polyamide, 7% elastaan
° 79% katoen, 21% polyester 295 g/m?
(] Onderzoom versterkt met Cordura
o Inzetstuk in kruis
o Gevormde tailleband voor extra comfort
o Brede riemlus
o Met plastic bedekte knopen
(] Meerdere zakken
(] Kleur: Zwart of Camouflagekleur
Art Code Omschrijving Kleur Maat
774457 BO Chelsea Evolution Zwart 44-66
77445C BO Chelsea Evolution Camo 44-66
workivvesr

77445Z 77445C
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Fleece- en PagimadkkE g

Arbortec Kudu Plus j

Gebreide Fleecestof

Royale rug— en armlengte

Manchetten met duimlussen

Zakken met rits voorop

Telefoonzak voorop met intern toegangspunt
Ruime binnenzakken met rits en klittenband

1368B

Art Code Omschrijving Kleur Maat
1368B BO Kudu Plus Blauw S-XXXL
1368G BO Kudu Plus Geel S-XXXL
13680 BO Kudu Plus Oranje S-XXXL

Arbortec Yeti

Gebreide en gevoerde fleece

Afneembare capuchon met trekkoord
Telefoonzak voorop met intern toegangspunt
Ruime binnenzakken met sleutelclip
Steekzakken met rits

300 gr/m?

Art Code Omschrijving Kleur Maat
1385 BO  Arbortec Yeti  Grijs S-XXXL

Helly Hansen Chelsea Evolution Pile

Materiaal 100% Polyester-366 g/m?
72270Z

Polartec vezelpels en stretch

Dubbele laag in de kraag

Verlengde manchetten met duimgat

Rits aan de voorzijde

Steekzakken met ritssluiting
Art Code Omschrijving Kleur Maat
72270Z BO  Chelsea Evolution Pile Zwart/Oranje S-XXXL

Helly Hansen Chelsea Evolution Mid j
Materiaal 95% Polyester, 5% Spandex-320 g/m?

[ ]

° Flexibele, gladde buitenkant

° Onderste zoom met trekkoord

° YKK-Rits aan de voorzijde

° Steekzakken met YKK-ritssluiting

Art Code Omschrijving Kleur Maat

72146Z BO  Chelsea Evolution Mid Zwart / Oranje S-XXXL
72146Z
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Zaagkleding

Arbortec Arboflex Base Zaaginleg j

1290 1291 ° I.c.m. Arborflex Skins broeken
° Zaagbescherming aan de voorzijde
° Vochtafvoerend
° Versterkte voering rondom de enkel
° Bevestigingspunten boven-, en onderzijde
° Voldoet incl. Skin aan: CE EN 381-5, Type A, kl.1
Art Code Omschrijving Maat
1287 BO Base Model A S-XXL
1287+ BO Base Model A + 5cm  beenlengte  S-XXL
1290 BO Base Model B met kuitbescherming ~ S-XXL
1291 BO Base Model C rondom bescherming  S-XXL

ARDORTE

Arbortec Arborflex Skin Buitenbroek j

(] Kan los of i.c.m. Arborflex Base zaaginleg
° Climasphere ademde stof
° Kevlar kuitbescherming
° Verstelbare taille
° Broekspijp met haakje
° Standaard beenlengte 79 cm
° Kleur: Aqua, Olive of Lime
Art Code Omschrijving Kleur Maat
12890 BO Skin Olive S-XXL
12890+ BO Skin + 5cm Olive S-XXL
1289 BO Skin Aqua S-XXL
1293 BO Skin Lime S-XXL
1293+ BO Skin + 5cm Lime S-XXL
Arbortec Arborflex Skin Pro j

° Kan los of i.c.m. Arborflex Base zaaginleg
° Climasphere ademde stof
° 6-way stretch concept
° Kevlar kuitbescherming
° Ventilatieritsen achterzijde
° Verstelbare taille

vrhOoRTE ° Broekspijp met haakje
° Standaard beenlengte 79 cm

1295 ° Kleur: Zwart
Art Code Omschrijving Kleur Maat
1295 BO Skin Pro Zwart S-XXL
1295+ BO Skin Pro + 5cm Zwart S-XXL
[ Arbortec Arborflex Storm Trouser Hi-viz j
° Kan i.c.m. Arborflex Base zaaginleg
° Waterdicht
1298 o Inzetstukken op kwetsbare plaatsen

° YKK ritssluiting in de gulp en alle zakken
° Laaggeplaatste zakken

° Zakken met dubbele flap
[ ]
[ ]

Standaard beenlengte: 79 cm
Voldoet aan: EN ISO 20471, RIS3279-TOM

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1298 BO Arborflex Storm  Hi-viz oranje S-XXL
A\RhORTE
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)

Zaagkleding

Zaagbroek Arbortec Breatheflex Pro

° Zaagbroek klasse 1 EN 381-5, Type A

° 6-Way stretch ademend Climasphere

° Ultralichte Dyneema zaaginleg

° Extra lange verstevigingen 1280
° Versterkte voering bij de enkels

° Meerdere zakken met rits

° Ritsen achter op de benen voor ventilatie

° Standaard beenlengte 79 cm

° Met extra beenlengte verkrijgbaar 84 cm

Art Code Omschrijving Kleur Maat
1280 BO Breatheflex Pro Blauw S-XXL
1280+ BO Breatheflex Pro verlengd Blauw S-XXL
1285 BO Breatheflex Pro Zwart S-XXL
1285+ BO Breatheflex Pro verlengd Zwart S-XXL
1380 BO Tuniek Pro Blauw S-XXL
1382 BO Tuniek Pro Zwart S-XXL

1382

Zaagbroek Arbortec Breatheflex |

Zaagbroek klasse 1 EN 381-5, Type A
6-Way stretch ademend Climasphere
Ultralichte Dyneema zaaginleg
Versterkte voering bij de enkels
Meerdere zakken met rits

1360

Reflecterende details

Standaard beenlengte 79 cm, dames 74 cm
In extra beenlengte verkrijgbaar 84 cm
Damesmodel met aansluitende taille

Art Code Omschrijving Kleur Maat
1260 BO Breatheflex Zwart-lime  XS-XXL
1267 BO Breatheflex dames Zwart-lime  XS-XXL
1360 BO Tuniek Breatheflex Zwart-lime  XS-XXL

Arbortec zaagmouwen

Zaagmouwen voor bescherming van de onderarm. Deze
zaagmouwen kunnen aan het Breatheflex jack worden
geritst, ze kunnen niet los worden gedragen. Voldoen niet
aan een normering.

Art. Code  Omschrijving Maat
1362 BO Zaagmouwen Breatheflex S-XL

1362
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Zaagkleding

Sip Forest W-Air

Full Stretch Texxion (Cordura®©)
Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A
6-laags inleg

Ontwikkeld voor de bosbouw met Vijl— duimstokmeter-
zak, verhoogd rugpand en haak voor aan de schoen

Water-vuilafstotende Teflon coating
Verstevigde waterdichte stretch kniestukken
Extra grote ventilatie in de knieholte
Steekzakken met ritssluiting
Tussenbeenlengte: 82 of 88 cm

Ook in Rood of Grijs verkrijgbaar

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1137 BO Forest W-Air 1SWB Oranje XS-XXXL
1137+ BO Forest W-Air 1ISWB Lang Oranje XS-XXXL

Onbeschermd
1237 BO Tuniek W-air 1ISMW Oranje XS-XXXL

EIP PROTECTHN"

1248 [ Sip Canopy W-Air

° Full Stretch Texxion (Cordura®)
Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A
6-laags inleg

\ ~N
\ Ontwikkeld voor boomverzorgers met aparte zak op het
bovenbeen en afsluitende mof met veterhaakje
Water-vuilafstotende Teflon coating
Verstevigde waterdichte stretch kniestukken
- Extra grote ventilatie in de knieholte
Steekzakken met ritssluiting

[ ]
L]
L]
L]
° Tussenbeenlengte: 82 of 88 cm
° Ook in Oranje verkrijgbaar
Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1148 BO Canopy W-Air 1SNC Rood XS-XXXL
Q 1148+ BO Canopy W-Air 1SNC Lang Rood XS-XXXL
£1P PROTECTION' 1149 BO Canopy W-Air 1SNC Grijs XS-XXXL
1149+ BO Canopy W-Air 1SNC Lang Grijs XS-XXXL
1133 Onbeschermd
1248 BO Tuniek W-Air 1SLW Rood-geel ~ XS-XXXL
[ Sip Innovation tunieken
° Zaagtuniek klasse 1 EN 381-11 (1133 1SIV)
° Bescherming op borst, armen en schouders
° Extreem lichtgewicht DYNEEMA bescherming en
PEZATEC buitenstof.
° Teflon HP water—, olie-, en vuilafstotend.
° Arm-— en rugventilatie
1134 ° Elastiek in de taille
Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1133 BO Innovation 1SIV beschermd Rood S-XXXL
1134 BO Innovation 1SKV onbeschermd Rood ~ S-XXXL
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Zaagkleding

Sip Progress Samourai }

Stevige scheurvaste Tektor voorkant
Dunne, met Dynema versterkte inleg
Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A
Voorgevormde Armortex kniestukken
Ventilatieritsen achter

Steekzakken met ritssluiting

Broekspijp met haakje
Binnenbeenlengte 82

Lengtemaat 88 cm op aanvraag
Standaard in Grijs, ook in Rood of Olive

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1430G BO Progress Samourai1SLR Grijs S-XXL
1430HO BO Progress Samourai 1SLR Hi-viz-oranje S-XXL

SR

Sip Progress Arborist

(] Dunne, met Dynema versterkte inleg

(] Zaagklasse 1 CE EN 381-5, type A

° Voorgevormde Armortex kniestukken

(] Ventilatieritsen achter

° Steekzakken met ritssluiting

(] Broekspijp met haakje en mof

° Binnenbeenlengte 82 cm

(] Lengtemaat 88 cm in grijs op aanvraag

(] Kleur: Rood, Grijs of Olive

Art. Code Omschrijving Kleur Maat

1410R BO  Progress Arborist 1ISNA Rood S-XXL
1410G BO  Progress Arborist 1SNA  Grijs S-XXL

Sip 1SIA / 1SIS tunieken

Full Stretch Texxion (Cordura®)

Zaagklasse 1 CE EN 381-11+ buikbescherming
Bescherming op buik, borst, armen en schouders
8-laags inleg

Ontwikkeld voor snoeiwerken in de hoogwerker
Water-vuilafstotende Teflon coating

Rug— en onderarmventilatie

Verlengd rugpand

Mouwen met klittenband

Zakken met ritssluiting

Openingen voor valharnas voor en achter

Hi-Viz versie voldoet aan EN ISO 20471, klasse 2

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1558 BO SIP 1SIA Rood-geel S-XXL
1556 BO SIP 1SIS Oranje-grijs S-XXL
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Zaagkleding

( Sip Flex / Reflex

° Zaagbroek klasse 1 EN-381-5 type A
° Lichtgewicht 6-laags veiligheidsinleg
° Waterafstotende 2-way stretch Freedom 2 buitenstof
° Hydura verstevigingen
1184 ° Kruis met dubbele naadstikking
° Elastiek in de taille met lussen voor riem of bretels
° De Reflex heeft steekzakken met rits en een ventilatierits
° Tussenbeenlengte 82 cm
Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1184 BO  Zaagbroek Flex 1XSP Rood  S-XXXL
1174 BO  Zaagbroek Reflex 1XRP Zwart  S-XXXL

SIP PROTECTION®

Sip Basepro zaagbroeken

° Waterafstotend 65% polyester, 35% katoen
1128 I
° 6-laagse veiligheidsinleg
° Elastiek in de taille
° Gulp met ritssluiting en 1 knoop
° Lussen voor riem en bretels
° Binnenbeenlengte: 82 cm
° Voldoet aan : CE EN 381-5, klasse 1, type A
° 1152HO ook EN ISO 20471 klasse 2
Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1127 BO Zaagbroek Basepro 1RP1 Grijs S-XXXL
1128 BO Zaagoverall Basepro1RG1 Grijs S-XXXL

1152HO BO Zaagbroek Basepro 1RQ1 Hi-vis Oranje  S-XXXL

1152HO

[ Sip Basepro Zaagjacks

Waterafstotend 65% polyester, 35% katoen
8-laagse veiligheidsinleg

Elastiek in de rug

Arm-— schouder- en borstbescherming

CE EN 381-11, klasse 1

1155HO ook EN ISO 20471 klasse 2

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
1129 BO  Zaagjack Basepro Grijs/oranje S-XXXL
1155HO BO  Zaagjack Basepro 1RI1 Hi-vis oranje S-XXXL

SIP PROTECTION®
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Zaagkleding

Solidur Comfy )

5 lagen inleg 100% polyester
Waterafstotend

Coolmax voering

Voorgevormde Armortex kniestukken
Stretch nylon aan achterzijde
Steekzakken met rits, meerdere materiaalzakken
Rugflap met opbergvak met rits
Broekspijp met haakje en uitritsbare mof
Tussenbeenlengte: 82 cm

Zaagklasse 1 CE EN 381-5 type A
Kleur: Grijs-oranje

1037G

Code Omschrijving Kleur Maat

1037G

BE Solidur Comfy Grijs-oranje  XS-XXXL

—

—
\SOLIDUR

Solidur Authentic )

5 lagen inleg 100% polyester
Waterafstotend 1039G
Mesh voering

Verstelbare bretels
Steekzakken

Broekspijp met haakje
Tussenbeenlengte: 82 cm
Klasse 1 EN 381-5 type A

Code Omschrijving Kleur Maat

1039G
1038G

BE Authentic zaagbroek  Grijs-oranje  XS-XXXL
BE Authentic zaagoverall  Grijs-oranje  XS-XXXL

—_—
—

r_ﬂ:‘_ﬁ-
\SOLID

o
I
UR/
-— "HI

Solidur Authentic

Art.

8-11 lagen inleg 100% polyester
Waterafstotend

Ritssluiting

Mouwen met klittenband

Meerdere zakken

Ventilatiesysteem onderarm en achter de kraag
Verlengd rugpand

Kleur: Groen-oranje

Reflecterende strepen

Voldoet aan : CE EN 381-11, klasse 1,

Code Omschrijving Kleur Maat

1036G BE Authentic zaagjack Grijs-oranje XS-XXXL

——

. =3
\SOLIDUR
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Zaagkleding

[ Pfanner Arborist }

Lichtgewicht en ademend
Kepotrec verstevigingen 2001G
Dyneema zaaginleg

Stretch buitenstof

Ventilatieritsen achterzijde

Steekzakken met rits, meerdere materiaalzakken
Uitneembare elastieken mof

Tussenbeenlengte: 82 cm of 89 cm

Zaagklasse 1 CE EN 381-5 type A

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
2001G AE Pfanner Arborist Grijs XS-XXL
2001G+ AE Pfanner Arborist +7 cm Grijs XS-XXL
2001R AE Pfanner Arborist Rood XS-XXL

PFANRCR

[ Pfanner Gladiator Ventilation

Voorzijde extreem scheurvast

Dunne zaagbescherming

Klima-Air stof en ritsen voor ventilatie
Extra lichtgewicht

Steekzakken met rits

Met uitheembare mof
Tussenbeenlengte: 82 of 89 cm
Zaagklasse 1 EN 381-5, type A

Art. Code Omschrijving Kleur Maat
2007G AE Pfanner Ventilation Grijs S-XXL
2007G+ AE Pfanner Ventilation +7 cm Grijs S-XXL

PFANRCR

[ SIP zaagmouwen J

Zaagmouwen voor bescherming van de onderarm. Elas-

tiek aan de bovenkant, een elastieken mof aan de onder-
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kant. De 1197 loopt door tot over de rug van de hand.
Voldoen niet aan een normering.

Art. CodeOmschrijving Kleur
1193 BO Zaagmouwen 1SX1 Slip-on Oranje per paar
1197 BO Zaagmouwen 1SXA Rood-zwart per paar

1193

&



Zaagschoenen

( Meindl Timber Pro GTX
Een nieuwe zaagschoen van Meindl met zaagbescherming en stalen neus.
Gemaakt van extreem robuust waterdicht volnerfleder en voorzien van een
Gore-tex voering. De gekleurde versteviging op de neus en hiel beschermt
het leer en garandeert meer veiligheid. Het Digafix vetersysteem zorgt voor
een optimale grip op de hiel. Maximale slipweerstand dankzij de Meindl
Rock Grip-zool. De schachthoogte is 19 cm. Kleur: Zwart-oranje. Voldoet 4081
aan: CE EN ISO 17249 zaagklasse 3 en EN ISO 20345 S2. SRC AHI CI E
WR WRU FO HRO.

Art. Code Omschrijving Maat
4081 AO Meindl Timber Pro GTX S2 37-48
lSh-l:u es For Actives

[ Meindl Airstream GTX j

Een sportieve zaagschoen van Meindl met zaagbeveiliging en stalen neus.
De Airstream schoen heeft een Gore-tex voering, door het Air Revolution-
system 33% meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. Met een
Meindl Rock Grip zool voor veel grip. Voorzien van DigaFix vetersysteem
en anatomisch gevormde tong. Het MFSystem zorgt voor een optimale
aanlsuting op de enkel. Verhoogde rubberen zoolrand. De schoen heeft
een aansluitende pasvorm. Type B/C. Schachthoogte 18 cm, kleur rood-
grijs .De schoen voldoet aan de norm EN-20345 SB en EN-17249 Klasse 1
en is KWF goedgekeurd. HI CI E WRU SRB.

Art. Code Omschrijving Maat
4044 AO Meindl Airstream GTX SB 37-51

Shoes For Actives

( Meindl Airstream Rock GTX

De Meindl Airstream Rock is de verder ontwikkelde variant van de
Airstream. Gore-tex voering en een extra uitheembare anatomisch gevorm-
de tong met meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. De veilig-
heidsneus is van aluminium. De tweedelige zool bevat een zachtere binnen-
kant met metalen deeltjes voor extra grip en een slijtvaste buitenzijde voor
een lange levensduur. Rubberen rand om de hele schoen om slijtage tegen
te gaan. Voorzien van DigaFix vetersysteem voor optimale pasvorm en
MFSystem voor een goede ondersteuning van de enkel. De enkel wordt
afgesloten met een mof waardoor er minder vuil in de schoen kan komen.
Schachthoogte 20.5 cm (maat 43), kleur oranje-zwart. De schoen voldoet
aan de norm EN ISO 202345 S2, heeft EN 17249 zaagklasse 2 en heeft de
goedkeuring van het KWF. A E WRU FO SRC. Type BC. Ruime pasvorm.

Art. Code _Omschrijving Maat
4040 AO Meindl Airstream Rock S2 39-47

Shoes For Actives

[ Meindl Woodwalker / Woodwalker Pro GTX }

4056

o< info@safetygreen.nl & Tel. 024 - 397 75 83 SMS of App 06 - 455 145 60 7 www.safetygreen.nl

Met zaagbescherming, stalen neus en waterproof leder. Het MFSysteem
(Memory-Foam-System) zorgt ervoor dat de schoen zich perfect om uw
voet aanpast. Heeft geen zijnaden, de Woodwalker is geheel met leder
gevoerd, de Pro heeft een Gore-tex voering. De Meindl Rock Grip zool zorgt
voor extra grip. Type B/C. De schoen heeft een normale pasvorm. De
schachthoogte is 21 cm. Kleur zwart. Voldoet aan EN 20345 SB en EN- _
17249 zaagklasse 1 en is tevens FPA goedgekeurd. HI CI WRU SRB. @

De Woodwalker Pro GTX heeft een Gore-tex Voering.

Art Code Omschrijving Maat
4050 AO Meindl Woodwalker SB 37-51
4056 AO Meindl Woodwalker Pro GTX SB 38-51

Shoes For Actives



Zaagschoenen

[ Haix Protector Ultra Signal red Klasse 2 SB j

Een omfortabele zaagschoen van 2.8-3.0 mm Velourleder met Gore-
X Tex voering. De schoen heeft tevens het Haix Klima-Systeem dat voor
]

een verbeterde warmte en vochtafvoer zorgt.
Voorzien van een verstevigde rubberen neus en enkel voor. Stalen
neus. De lichtgewicht PU tussenzool zorgt voor een goede schok

@ demping en extra comfort. De Vibram zool is erg stevig, heeft een grof

profiel, is hittebestendig en is resistent tegen olie en benzine.
De voet en de enkel zijn d.m.v. een extra veterhaak apart van elkaar
te fixeren voor een optimale pasvorm. De schachthoogte is 20 cm.

Deze schoen heeft een normale pasvorm. Kleur rood. Voldoet aan:
EN 17249 klasse 2 EN 20345 SB. E HRO HI Cl WR WRU. Met
goedkeuring van KWF.

Art _Code Omschrijving Maat

4032 BO Protector Ultra Signal red SB 5-13

( Haix Trekker Mountain 2.0 Klasse 1 S3 )

De Haix Trekker Mountain 2.0 is een zeer comfortabele veiligheids-
schoen met zaagbescherming en Gore-Tex voering. De schoen is voor-
r % zien van het Haix Klima-Systeem dat zorgt voor het transporteren van

vocht en warmte van binnen naar buiten. Met Micro-Dry voering en
Cambrella binnenzijde. Het geoliede bovenleder is 2.6-2.8mm dik. De
anatomisch gevormde binnenzool is verwisselbaar, wasbaar en zeer
sneldrogend, met de perfect fit zolen is de schoen ook geschikt te ma-
ken voor extra brede of smalle voeten. Stalen neus, stalen zool en rub-
beren kruipneus. De loopzool heeft een grof profiel, is slijtvast en heeft
een anti-slipgrip. De zool heeft een goede schokdemping en isolatie
tegen kou en is hitte- en brandstofbestendig. De veterelementen zijn
laag en zijn voorzien van een klemhaak. De gemiddelde schachthoogte
is 18 cm. Deze schoen heeft een ruime pasvorm. Kleur bruin-oranje.

Voldoet aan: EN 17249 zaagklasse 1 EN 20345 S3 HRO HI CI WR
SRC. Met goedkeuring van KWF.

Art Code Omschrijving Maat
4060 BO Haix Trekker Mountain 2.0 S3 3.5-14

[ Haix Protector Pro 2.0 Klasse 1 S3 j

Een comfortabele veiligheidsschoen met zaagbescherming, Een Gore-
X tex voering en waterafstotend leder. De schoen heeft tevens het Klima-
]

Systeem dat zorgt voor het transporteren van vocht en warmte van bin-
nen naar buiten via de ventilatie-openingen op de schacht en op de
tong. Het bovenleder is 2.5-2.7 mm dik. De anatomisch gevormde bin-
nenzool is verwisselbaar, wasbaar en zeer snel drogend. Stalen neus en
flexibele, penetratiebestendige lichte metalen zool-inzet. Kruipneus. De
rubberen zool heeft een grof profiel, is slijtvast en heeft een anti-slip grip.
De zool is voorzien van Haix Co-Systeem wat zorgt voor drukverminder-
ing, goede demping, correctie van de voetpositie en spierbalans. De
zolen van deze schoenen zijn kou-, hitte-, en brandstofbestendig. De
gemiddelde schachthoogte is 23 cm. Deze schoen heeft een ruime

pasvorm. Voldoet aan: EN 20345 S3 en EN 17249 zaagklasse 1.

HRO CI WR SRC level 1. Met goedkeuring van KWF.

Art Code  Omschrijving Maat
4065 BO Haix Protector Pro 2.0 S3 3.5-14

[ Haix Protector Light 2.0 Klasse 1 S3 j

De Haix Protector Light 2.0 is een zeer comfortabele veiligheidsschoen
van waterafstotend Nubukleder. De lederen voering is zacht en ade-
mend. De anatomisch gevormde beschermkap op de neus is gemaakt
van met glasvezel versterkt kunststof en is daarmee aanzienlijk lichter
dan een stalen neus. De rubberen zool is olie- en benzinebestendig.
Het zool inzetstuk is metaalvrij en flexibel. De gemiddelde schacht-
hoogte is 17 centimeter. Deze schoen heeft een normale pasvorm.
Kleur: bruin. Voldoet aan: EN 17249 zaagklasse 1 EN 20345 S3 HRO
HI CI WR SRC. Met goedkeuring van KWF.

Art __Code _ Omschrijving Maat
4072 BO Haix Protector Light 2.0 S3 3.5-13.5
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Zaagschoenen

Arbortec Scafell Lite Klasse 2 SB+P j

Een supercomfortabele en stevige schoen van Arbortec, de Scafell
lite. Deze veiligheidsschoen van Arbortec heeft zaagbeveiliging klasse
2, een stalen neus en een composiet veiligheidszool waarmee de
schoen SB+P genormeerd is. De buitenzijde is voorzien van een rub-
beren verstevigingsrand en sterk glad leder. De Scafell Lite is water-
dicht en goed ademend door het Breathe Dry membraam. Extra venti-
latie via de tong en de verwisselbare Breathedry Comfort inlegzolen.
Deze schoen is voorzien van een slipvaste (SRA) Vibram loopzool.
Extra aangesloten bij de enkel om vuil e.d. buiten te houden. Dankzij
het Rollerball vetersysteem kan de schoen snel en soepel op de juiste
maat vastgemaakt worden, de enkel zit goed omsloten voor extra
stevigheid. De schoenen worden standaard geleverd met een paar
extra veters en een paar sokken. Met goedkeuring van KWF. Deze
schoen heeft een smalle pasvorm. De Arbortec Scafell Lite voldoet
aan EN ISO 17249 zaagklasse 2 EN 20345 SB+P

Art _Code Omschrijving Kleur Maat
4201 BO Arbortec Scafell Lite SB+P Zwart 38-48
4202 BO Arbortec Scafell Lite SB+P Bruin 38-48

4203 BO Arbortec Scafell Lite SB+P Blauw 38-48

Arbpro Cervino Wood S3 j

De Arbpro Cervino Wood is een comfortabele stevige schoen met een
goede steun. De schoen is voorzien van een ademend waterdicht
Sympatex membraam. Deze schoen heeft aan de voorzijde geen
metalen veterhaakjes zodat de kans op ongewenst aanhaken ver-
kleind is. De Vibram zool met diep profiel zorgt voor een goede grip.
De buitenzijde is voorzien van een rubberen verstevigingsrand en
sterk leder. De schachthoogte is 17 centimeter. Door de S3 veiligheid
is deze schoen niet alleen in de bosbouw en boomverzorging inzet-
baar, maar ook in bijvoorbeeld de podiumbouw, industrie en bij offsho-
re werkzaamheden. Kleur: zwart-rood. Deze schoen heeft een ruime
pasvorm. De Arbpro Cervino Wood voldoet aan CE EN ISO 17249
zaagklasse 3, SRC, EN 20345 S3.

Art Code Omschrijving Maat
4114 AE Arbpro Cervino Wood S3 40-47

Klimschoen Arbpro Evo 2 TG j

Deze lichtgewicht Evo 2 schoen van ARBPRO is ideaal als klim-
schoen. Zeer geschikt om te footlocken, SRT, snoeiwerkzaamheden
en klimwedstrijden. De schoen is voorzien van een Vibram IBEX zool
met Megagrip welke een uitstekende grip biedt op zowel natte, droge
en gladde oppervilakken. De semi-stijve tussenzool zorgt voor een
goede combinatie tussen steun en flexibiliteit. Deze schoen heeft
geen metalen veterhaakjes welke de lijn zouden kunnen beschadigen.
De geintegreerde lus bovenop de schoen zorgt ervoor dat je bij het
SRT klimmen een lijn direct aan de schoen kan bevestigen in plaats
van een losse voetlus. Dit geeft extra steun en het uit de voetlus
schieten bij het stijgen is verleden tijd. Kleur: zwart.

Art. Code Omschrijving Maat
4102 BO  ArbproEvo2 TG 6.5-12
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Veiligheidschoenen

[ Haix Trekker Pro 2.0 S3 j

De Haix Trekker Pro GTX 2.0 is een comfortabele veiligheidsschoen
met Gore-tex voering en waterafstotend leder. De schoen is voorzien
van het Haix Klima-Systeem dat zorgt voor het transporteren van vocht
en warmte van binnen naar buiten. Het Haix Co-Systeem bestaat uit
robuust schuimmateriaal dat zorgt voor het sneller drogen van de bin-
nenzool. Het bovenleder is 2.5-2.7 mm dik. Stalen neus en metalen zool
-inzet. De rubberen buitenzool is brandstof- en hittebestendig. De ge-
middelde schachthoogte is 17.5 cm. De schoen heeft een ruime pas-
vorm. Kleur: zwart-rood. De schoen voldoet aan: CE EN ISO
20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Art Code  Omschrijving Maat
4070 AE Haix Trekker Pro 2.0 S3 3-15

( Haix Airpower XR3 S3 )

Deze veiligheidsschoen heeft behalve een Gore-tex voering ook het
Klima-System met Micro-Dry voering en Arch Support System. Het wa-
terafstotende bovenleer is 2.5-2.7 mm dik. Anatomisch gevormde bin-
nenzool. Stalen neus en stalen tussenzool. Kruipneus. De PU schokab-
sorberende tussenzool is tevens koude-isolerend, De rubberen loopzool
met stevig profiel is hitte-, olie- en benzinebestendig en antistatisch. De
schachthoogte is 17 cm. De schoen heeft een normale pasvorm. Kleur:
zwart. Voldoet aan: EN 20345 S3. HRO HI CI WR SRC.

Art  Code Omschrijving Maat
4074 AE Haix XR3 S3 3.5-14

[ Haix Black Eagle Safety Mid 54 S3 ]

Een comfortabele veiligheidsschoen met waterafstotend leder en een
Gore-Tex voering. De Haix Black Eagle Safety 54 Mid heeft een compo-
siet veiligheidsneus en een flexibele, antistatische zool. Het bovenleder
is 2.2 mm dik. De hitte- en kou bestendige metalen zool heeft een grof
profiel , is slijtvast en heeft een antislip grip. De zool is olie- en benzine-
bestendig. De schoen heeft een normale pasvorm. Kleur: zwart. Voldoet
aan EN 20345 S3 HRO HI C WR SRC.

Art. Code  Omschrijving Maat
4073 AE Haix Black Eagle Safety MID 54 S3 4-12

[ Helly Hansen Chelsea Evolution Mid Cut S3 ]

Een comfortabele veiligheidsschoen van Helly Hansen met een fris ont-
HELLY TECH®m  werp. Bovenzijde van microvezel met PU-gevormd versterkt omhulsel.
sesrem=snes - De schoen is voorzien van een aluminium neus en spijkerpenetratiebe-
scherming. Airmesh-voering. De Eva-tussenzool garandeert demping en
78262 het Helly Tech Performence membraan zorgt ervoor dat de schoen wa-
terdicht is. Ortho-liner met vochtbeheersysteem. Rubberen buitenzool.
Deze schoen heeft een normale pasvorm. Voldoet aan: EN ISO 20345
S3.

Art. Code Omschrijving Maat
78262 BO Chelsea Evolution Mid Cut S3 36-48

HH

waorkjwear
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Veiligheidschoenen

Meindl Bergschuh S3

Deze Meindl Bergschuh veiligheidsschoen is gemaakt van waterafsto-
tend Bergrind-leder. De rubberen zool met scherp profiel heeft een
schokabsorberende PU tussenzool. Het voetbed is anatomisch ge-
vormd en de binnenzool kan worden uitgewassen. De schoen heeft
een stalen neus en stalen tussenzool en is tevens voorzien van Kkruip-
neus. Schachthoogte: 14 cm. Deze schoen heeft een normale pas-
vorm. De Bergschuh heeft een lederen voering. Type B. Voldoet aan
EN 20345 S3.

De 4023 GTX is uitgevoerd met een waterdichte ademende Gore-
tex voering.

Art.nr _Code Omschrijving Maat
4020 AO  Meindl Bergschuh S3 39-47
4023 AO Meind| Bergschuh GTX S3 38-48

Shoes For Actives

[ Lowa Renegade Work GTX Mid S3

Veiligheidsschoenen van waterafstotend nubuk leder en textiel. Met
waterdichte Gore-tex voering.

De schoen heeft een verwisselbare binnenzool, stalen neus en stalen
tussenzool . De Vibram zool is antistatisch, slijtvast en hittebestendig
tot ca 130°c en koudeflexibel tot ca —20°c .

De schachthoogte is 12 cm. Deze schoen heeft een normale pasvorm.
Deze schoen voldoet aan EN ISO 20345, S3 Cl HI HRO SRC, type B.

Art. Code Omschrijving Maat
4320 AO Lowa Renegade mid GTX S3 39-47

...s5imply more
( Lowa Leandro Work Pro GTX Mid S3 )

Veiligheidsschoenen van waterafstotend nubuk leder en rundleder.

Met waterdichte Gore-tex voering. Rubber/PU zool.

De schoen heeft een verwisselbare binnenzool, stalen neus en stalen

tussenzool . De rubberen PU-zool is antistatisch, slijtvast en hittebe-

stendig tot ca 130°c en koudeflexibel tot ca —20°c. De schoen heeft

een normale pasvorm. 4325
Deze schoen voldoet aan EN ISO 20345, S3 CI HI HRO SRC,type B.

Art. Code Omschrijving Maat
4325 AO Lowa Leandro Work Pro GTX S3 39-47

«.5imply more

[ Lowa Seeker Work Pro GTX High S3 j

Veiligheidsschoenen van waterafstotend nubuk leder en rundleder.
Met waterdichte Gore-tex voering. Rubber/PU zool.

De schoen heeft een verwisselbare binnenzool, stalen neus en stalen
tussenzool . De rubberen PU-zool is antistatisch, slijtvast en hittebe-
stendig tot ca 130°c en koudeflexibel tot ca —20°c. De schoen heeft
een normale pasvorm.

Deze schoen voldoet aan EN ISO 20345, S3 Cl HI HRO SRC,type C.

4330
Art. Code Omschrijving Maat
4330 AO Lowa Seeker Work Pro GTX S3 39-47

«..simply mora
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Telescoopstokken
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Silky ® Forester snoeizaagset j

[ Silky ® Hayauchi stok-snoeiset

Een teleskoopstok-snoeizaag compleet met de Hayauchi snoei-
zaag. De ovale buis is zeer licht en stabiel. De snoeizaagset is
verkrijgbaar in 4 lengtes. De gebogen zaag heeft zowel een
stoot- als een trekmes. Grove vertanding, 6.5 tanden per 30
mm. Bladlengte 390 mm of 480 mm.

Art. Code Snoeiset Hayauchi Lengte
6330 AE  Hayauchi Set 2-delig 365 cm
6331 AE  Hayauchi Set 3-delig kort 275 cm
6335 AE  Hayauchi Set 3-delig lang 490 cm
6335 AE  Hayauchi Set 3-delig grote zaag 497 cm
6340 AE  Hayauchi Set 4-delig 630 cm
Art. Code Telescoopstok Hayauchi Lengte
6329 AE  Hayauchi losse stok 2-delig 330 cm
6332 AE  Hayauchi losse stok 3-delig kort 240 cm
6334 AE  Hayauchi losse stok 3-delig lang 455 cm
6339 AE  Hayauchi losse stok 4-delig 595 cm
Art. Onderdelen Lengte
6343 AE  Zaag Hayauchi 390 mm
6342 AE  Zaag Hayauchi groot 480 mm
6343-390 AE  Verv.zaagblad 390 mm

6129 AE  Opsteekhaak FOX
6341 AE  Topschaar Silky Sintung

Deze stokzaag is zeer licht en compact. De gebogen
zaag heeft een lengte van 380 mm en beschikt over de
fijne MIRAI-ME vertanding van 7.5 tanden per 30 mm wat
zorgt voor een fijne zaagsnede. De felrode kleur maakt
de Silky Forester goed zichtbaar. Compleet met holster.

Art. Code Omschrijving Lengte
6394-300 AE  3-delig 167-308 cm
6394-450 AE  3-delig 215-459 cm
6395-380 AE Verv.blad 380 mm

Silky ® Longboy snoeizaagset }

Deze stokzaag is extra compact ( ingeschoven slechts
145 cm) doordat de zaag neer te vouwen is. Uitgescho-
ven is de totaallengte 360 cm. De zaag heeft een betan-
ding van 7 tanden per 30mm. Compleet met holster.

Art. Code Omschrijving Lengte
6377 AE  Longboy 3-delig 145-360 cm
6377-360 AE  Longboy Verv, blad 360 mm
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Telescoopstokken

BERGER
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[ Ergo-Schnitt stok-snoeizagen } [ Berger Arborapid stok-snoeiset j

Deze telescoopstokken van Ergo-Schnitt zijn met glasvezel
versterkt, dus deuken niet. Ze geleiden (mits droog) geen
stroom en bij + hetzelfde gewicht als aluminium 5 x sterker.
Traploos verstelbaar en fixeerbaar. De zaagtanden zijn
inductie gehard en hebben een grove vertanding van 8 per
30 mm. De zaag heeft zowel een stoot- als trekmes. De
zagen worden compleet met hoes geleverd.

Art. Code Zaagset Lengte
6101 AE  2-delig 233-378 cm
6106 AE  3-delig kort 148-263 cm
6111 AE  3-delig lang 233-516 cm
Art. Code Telescoopstok Lengte
6100 AE  2-delig 180-325 cm
6105 AE  3-delig kort 95-210 cm
6110 AE  3-delig lang 180-463 cm
Art. Code Omschrijving Lengte
6120 AE  Snoeizaag met dul rond 390 mm
6120-390 AE  vervangingszaag 390 mm

> info@safetygreen.nl

Een aluminium stokzaag welke traploos verstelbaar is. Door de
traploze verstelling zijn de ronde buizen erg stabiel. De snoei-
zaagset is verkrijgbaar in 3 lengtes. De gebogen zaag is ver-
krijgbaar in 330mm en 400mm. De snoeizaag Berger Arbo-

rapid wordt compleet met hoes geleverd.

Art. Code Telescoopstok Lengte
6107 AE 2-delig 175-320 cm
6108 AE 3-delig kort 83-190 cm
6109 AE 3-delig lang 175-465 cm
6104 AE 4-delig 175-590 cm
Art Code Onderdelen Lengte
6126 AE Zaag Berger Arborapid 330 mm
6128 AE Zaag Berger Arborapid 400 mm
6250 AE Topschaar Berger Arborapid

6156-U AE Universele haak Berger Arborapid

6156-Z AE Opsteekhaak Berger Arborapid

6254 AE Rocketmaster lijnwerper losse kop
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Snoeizagen

( Silky Ziibat )

De Silky Zubat snoeizaag heeft een gebogen blad en een
rubberen handgreep. De zaag wordt compleet met holster
geleverd. Het holster heeft 4 Teflon rollers zodat de zaag
makkelijk in het holster gestoken kan worden zonder de
zaag of het holster te beschadigen. Grove vertanding, 7.5
tanden per 30 mm in Retsume vertanding, de 6360A extra
grof (5.5), de tanden zijn keramisch gehard. De zagen
hebben een Nikkel coating.

Art. Code Omschrijving Lengtes
6360-270 6360 AE Zibat 240/270/300 /330 /390 mm
6360A AE Zubat Arborist 330 mm

6357 AE Verv. Blad 240/270/300/330/390 mm

NIKKEL COATING

6360A-330 vy
- wv
6360-390 yyrt?
Osiky = =
( Silky Sugoi )

Een grote zaag met gebogen blad en Sure Grip hand-
greep. De zaag heeft een extra grove vertanding van 5.5
naar 6.5 tanden per 30 mm. De tanden zijn niet gehard.
Wordt geleverd compleet met het gele holster dat aan het
been kan worden bevestigd. Het holster heeft 4 Teflon
rollers zodat de zaag makkelijk in het holster gestoken
kan worden zonder de zaag of het holster te beschadigen.
De 330/360 hebben een snijpuntje aan het uiteinde, de
420 heeft een recht einde.

Art. Code Omschrijving Lengte

6367 AE  Sugoi 330 330 mm

6367-330 AE Vervangingsblad 330 mm

6366 AE Sugoi 360 360 mm

- Sy SO £ 6366-360 AE Vervangingsblad 360 mm
£ Tf,ﬂ,.\."“n'nr'?—n”,,””_ 6368 AE Sugoi 420 420 mm
- 6368 Hh“*ﬂ-i‘--- 6368-420 AE Vervangingsblad 420 mm

var

Osilky

[ Silky Tsurugi Curve }

Deze snoeizaag heeft een gekromd extra smal blad met
een fijne punt en is daardoor zeer geschikt voor het wer-
ken in dichte begroeiing. Het blad is 1.7 millimeter dik
zodat deze toch stevig genoeg is. De zaag heeft 7.5 tan-
den per 30 millimeter. De Tsurugi Curve heeft een gummi
revolvergreep welke gemakkelijk zonder gereedschap van
6381 i het blad geritst kan worden hoewel het blad er zeer stevig
in vastzit. De Silky Tsurugi Curve snoeizaag wordt com-
pleet met aluminium holster geleverd. Het holster is voor-
zien van kleine rolletjes zodat de zaag beter in-, en uit-

i
rl"*"""T"v""""*rr,,r
Prrey,
¥
Frp

loopt.
Art. Code Omschrijving Lengte
6381 AE Tsurugi curve 270/330 mm

6381V AE Verv.blad Tsurugi curve  270/330 mm

Osilky
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Snoeizagen

( Silky Tsurugi )

Deze zaag van Silky heeft een extra smal blad. Door het
smalle blad is de zaag ook inzetbaar bij fijn snoeiwerk.

Het blad is iets dikker dan de standaard bladen zodat het
toch stevig genoeg is. Verkrijgbaar in een fijne en in een
grove vertanding. Het aluminium holster houdt de zaag goed
vast en heeft rollers zodat de zaag beter in en uit loopt.

S A AR A

Art. Code Omschrijving Lengte
6337-300 AE Tsurugi 8-tands 300 mm
6337V-300 AE Vervangingsblad 8-tands 300 mm 6337
6338-300 AE Tsurugi 10-tands 300 mm
6338V-300 AE Vervangingsblad 10-tands 300 mm
[ Silky Gomtaro }

Een snoeizaag met recht blad en rubberen handgreep. De
Gomtaro wordt compleet met holster geleverd. Grove betan-

ding, 8 tanden per 30 mm, de tanden zijn keramisch gehard.
PEY P r NN YTy r ey rrrrrryvyrrreri

Art. Code Omschrijving Lengte
6347 AE Gomtaro 240/ 270/ 300 mm
6353 AE Vervangingsblad 240/270/330 mm
6347
[ Silky Ultra Accel Straight vouwzaag j

Een inklapbare snoeizaag met rubber ingelegd handvat .
Fijne betanding, 7.5 tanden per 30 mm.

Art. Code Omschrijving Lengte w’ e ER——
6327-240 AE Silky Ultra Accel 240 mm - o
6328-240 AE Vervangingsblad 240 mm

6327-240
©silky

[ Silky F-180 vouwzaag j

Een inklapbare handzame snoeizaag, met rubber ingelegd
handvat dat nagenoeg in het verlengde van het zaagblad

ligt. Grove betanding, 8 tanden per 30 mm. 6345
Art. Code Omschrijving Lengte
6345 AE F-180 180 mm
6345-180 AE Vervangingsblad 180 mm
[ Notch Legacy ]

Deze lichtgebogen zaag heeft een verchroomd SK-5 stalen
blad met een lengte van 330 millimeter. Deze zaag heeft
geharde tanden waardoor de zaag zijn maximale scherpte
behoudt. Het blad steekt volledig door het handvat wat zorgt
voor een goede zaagkracht en balans. The Notch Legacy
wordt geleverd compleet met holster.

Art. Code Omschrijving Lengte
6083 BE  Notch Legacy 330 mm

\

NJTCH

EQUIPMEMNT
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Bijlen en wiggen

[ Gréansfors Werpbijl j

HandgesmedeThrowing Axe. De wedstrijd werpbijl.
Uitgebalanceerd en vlijmscherp.

Art. Code Model Tot. lengte Gewicht
7650 BO 490-1 75cm 900 gr
[ Gransfors Kloofhamer j

Handgesmede Splitting Maul. Een zware kloof-
hamer met brede splijtwangen. Voorzien van een
zware slagkap (voor kloofwig) en stalen steel-
beschermer.

Art. Code Model _Tot. lengte Gewicht
7675 BO 450 80 cm 3100 gr

7675

 Grénsfors Kloofbijlen

Handgesmede kloofbijl met brede splijtwangen
Voorzien van een stalen steelbeschermer.
Verkrigbaar in drie modellen.

Art. Code Model Tot. lengte Gewicht
7656 BO 442 70 cm 2600 gr
7677 7677 BO 441 60 cm 1600 gr
7676 BO 439 50 cm 1600 gr

( Gransfors Velbijl )

Handgesmede Scandinavian Forest Axe. Een
professionele snoeibijl. De lange steel geeft extra
kracht bij het snoeien of het vellen van lichtere
bomen.

Art. Code Model Tot. lengte Gewicht
7670 BO 430 67 cm 1200 gr

7670

[ Gréansfors kleine bosbijl }

Handgesmede Small Forest Axe. Een relatief
kleine, multifunctionele bijl geschikt voor de klei-
nere karweitjes en b.v. het hakken van haard- en

aanmaakhout.
7669 Art. Code Model Tot. lengte Gewicht
7669 BO 420 50 cm 1000 gr
[ Gransfors trekking bijl }

Handgesmede Wild Life Hatchet. Een veelzijdig
bijltje. Klein en licht van gewicht dus ideaal voor
onderweg.

Art. Code Model Tot. lengte Gewicht
7655 7655 BO 415 36cm 700 gr

L@ 8,

GRANSFORS BRUKS
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Bijlen en wiggen

{ Fiskars | j

Kloofbijlen met splijtwangen en een nagenoeg onbreekbare, met
glasvezel versterkte steel.
De steel is onwrikbaar vastgemonteerd in de kop.

Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
7210 BO X27 2600 gram 90 cm
7225 BO X25 2430 gram 72 cm
7233 BO X17 1570 gram 60 cm
7232 BO X1 1100 gram 44 cm

Universele bijlen met een nagenoeg onbreekbare, met
glasvezel versterkte steel. De steel is onwrikbaar vast-
gemonteerd op de kop. De X5 wordt met een draagholster
geleverd.

Art. Code Omschrijving Gewicht Lengte
7226 BO X10 1000 gram 44 cm
7224 BO X7 650 gram 36 cm
7223 BO X5 480 gram 23 cm
Een stalen kloofwig, getordeerd om nog makkelijker te splijten.
Art. _Code Omschrijving Gewicht 7223
7242 BO Fiskars kloofwig 2200 gram F I S KARS tﬂ
[ Kloofwig staal }

Stalen kloofwig.

7240
Art. Code _Gewicht Lengte Dikte
7240 BO 2000 gram 26 cm 32 mm

7241 BO 3000 gram 27 cm 37 mm
[ Velwig Duraluminium }
Een lichtmetalen velwig.
Art. Code Gewicht Lengte Dikte 7289
7288 BO 550 gram 21 cm 30 mm
7289 BO 1200 gram 26 cm 40 mm
[ Velwig Reissinger }
Een aluminium velwig met vervangbare houten klos en alumini-
um ring, 950 gram.
. . 7275
Art. Code Omschrijving Lengte Dikte
7275 BO Compleet 17 cm 40 mm
7280 BO Houten klos los
[ Velwig Notch }

Een ABS plastic mini velwig van Notch met oog voor een haak.

Art. Code Omschrijving Lengte Dikte
7284 BE Mini velwig 9cm 15 mm

\

NJTCH s

EQUIPMENT

( Shizll Jonko Wig

Jonko is een handige cone-wig die eenvoudig in de velsnede

kan worden gedraaid door middel van een ratel. Geen hamers

meer nodig om je wig er in te slaan. Jonko is gemaakt voor

kleine tot middelgrote bomen met een lichte overhang en voor in

de boom bij het afbreken van bomen. De gewone versie heeft

een maximale dikte van 36 mm, de XL 49 mm. * |
Te gebruiken met een1/2 inch handratel of slagmoersleutel.j hﬂgﬂﬂ
De Shizll Jonko wordt zonder handratel geleverd. Lo

Art. Code Omschrijving Maat Gewicht 5
8624  AE  Shizll Jonko 16 x3.6cm 470 gram g U
8624-XL AE  Shizll Jonko XL 20x4.9cm 860 gram ;
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Bosbouwgereedschappen en markeren

( Afzetlint ]

Soepel en sterk afzetlint, 75 mm x 500 meter.
Verpakt in een kartonnen afrol doos.

Art. Code Omschrijving
5855 BE rood-wit

5856 AE geel-zwart

5852 AO eikenprocessierups

ﬁmm ‘H-HI! ﬁmm ﬁﬂlﬂ!

5852

Markeerverf }

Milieuvriendelijke, sneldrogende, fluorescerende mar-
keerverf met groot hechtvermogen en goede zichtbaar-
heid. Bevat geen zware metalen.

Wordt met geintegreerd spuitmondje geleverd.

sy Art. Code Kleur Inhoud
7010 BO wit 500 ml
7015 BO rood 500 ml
7020 BO oranje 500 ml
7025 BO geel 500 ml
7030 BO groen 500 ml
7035 BO blauw 500 ml
[ Handsappi }

Een stalen sappi met essen steel 43 cm en een verleng-
de versie van 70 cm met lichtmetalen steel.

—rmma

Art. Code Gewicht Lengte
7315 BO 600 gram 38 cm
7317  AO 600 gram 70 cm
7315
[ Velhefboom met kantelhaak }
7720 Voorzien van verschuifbare kantelhaak en kunststof handvat.
“ Art. Code _Gewicht Lengte
7715 BE 3400 gram 130 cm
7710 7710 AE 2400 gram 80 cm
7720 AE 740 gram zonder haak 43 cm

[ Boomonderzoekhamer }

Een onderzoekhamer om d.m.v. geluid holle of rotte plekken
in de boomstam op te sporen. De lengte is 32 cm, de afgeron-
de kop is 12 x 6 cm.

Art. Code Omschrijving
5843 BE Houten boomonderzoekhamer
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Bosbouwgereedschappen en markeren

[ Hoogtemeters j

Een lasergerichte boomhoogtemeter waarmee de afstand en
hoogte direct in meters wordt afgelezen.

Art. Code Omschrijving
7126-P AO  Nikon Forestry PRO

Een vloeistofgedempte boomhoogtemeter waarmee de hoogte
direct in meters wordt afgelezen.
Er zijn 2 duidelijke afleesschalen voor op 15 en 20 mtr afstand.

Art. Code  Omschrijving
7125-SU AO Suunto Clinometer

. hoogte 7125-SU

.
. afstand * ,’II\H e, :
B TR ’
[ —— oy
C—— k = o
-+ =

[ Snelmeetband Spencer }

Snelmeetband in stevig huis, met gehard stalen binnenwerk,
automatische terugloop en stalen klaphaak.

Art. Code Omschrijving Lengte

7115 BO  compleet 15 meter

7120 BO  compleet 20 meter

7121 BO  compleet 25 meter

7123 BO  compleet 30 meter

[ Boommeetband (Pl-Band) }
Voor het meten van de stamomvang, in trommel voorzien van
haak of gewoon los. Aan een zijde is er een cm-verdeling, 7110

aan de andere zijde een Pl-verdeling (1) die de stamdiameter
direct in cm aangeeft.

Art. Code  Omschrijving Lengte
7110 AE in trommel glasvezel 3.0 mtr
7109 AE in trommel glasvezel 5.0 mtr

[ Penetrometer }

Een penetrometer voor het meten van de mechanische weer-
stand in de grond. Het analoge display toont de weerstand
tijdens het inbrengen in de bodem. Deze penetrometer heeft
een meetbereik tot een diepte van 70 centimeter. Voorzien
van twee roestvrij stalen sondes voor lichte en zware aarde.
Voor deze penetrometer zijn batterijen niet nodig, deze werkt
zonder elektronica.

Art. Code Omschrijving
5841 AO Penetrometer

[ Boomsondeerstaaf }

Een metalen staaf met punt en schaalverdeling van
5 cm om de diepte van rotte c.q. holle delen in tak of stam te
bepalen.

Art. Code Omschrijving Lengte
5844 BE Sondeerstaaf 55 cm 5844 S
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Meten en onderzoek

[ Gefa kroonverankeringslijnen j
De belangrijkste kroonverankeringsmaterialen zijn de holle veranke-
ringslijnen. Deze zijn wat constructie betreft onder te verdelen in 2 groe-

] i pen die verschillen in rek:
L Polyester 5% rek met groene merkstreng
Polyamide 20% rek met blauwe merkstreng

De lijnen mogen acht jaar blijven hangen en zijn getest om tot en met 8
jaar de minimaal genoemde breuksterkte te behouden.

De lijnen hebben allemaal een witte streng als breukindicator. Bij een
belasting van ongeveer 80% van de totale breuksterkte, breekt de witte
streng. De breuk is vanaf de grond goed waar te nemen en vergemak-
kelijkt de controle.

Art. Code Omschrijving Sterkte Breuksterkte Rek

8300-12 AE 12 mm Per meter Klasse 1 20 kN 5%

8301-12 AE 12 mm Per meter Klasse 1 20 kN 20 %

8300R-12 AE 12 mm Rol 100 mtr Klasse 1 20 kN 5%

8301R-12 AE 12 mm Rol 100 mtr Klasse 1 20 kN 20 %

8300-16 AE 18 mm Per meter Klasse 2 40 kN 5%

8301-16 AE 16 mm Per meter Klasse 2 40 kN 20 %

8300R-16 AE 18 mm Rol 100 mtr Klasse 2 40 kN 5%

8301R-16 AE 16 mm Rol 100 mtr Klasse 2 40 kN 20 %

8300-22 AE 24 mm Per meter Klasse 3 70 kN 5%

F 8301-22 AE 22 mm Per meter Klasse 3 70 kN 20 %
s 8300R-22 AE 24 mm Rol 50 mtr Klasse 3 70 kN 5%
8301R-22 AE 22 mm Rol 50 mtr Klasse 3 70 kN 20 %

8300-26 AE 30 mm Per meter Klasse 4 100 kN 5%

8301-26 AE 26 mm Per meter Klasse 4 100 kN 20 %

8300R-26 AE 30 mm Rol 50 mtr Klasse 4 100 kN 5%

8301R-26 AE 26 mm Rol 50 mtr Klasse 4 100 kN 20 %

[ Gefa anti-schuurhuls j

De Anti-schuurhuls wordt gebruikt wanneer de verankeringslijn

direkt om de stam of in de oksel wordt gesplitst. Dit beschermt
8306-R p : : -

de lijn tegen doorschuren en vermindert ingroeien.

Art. Code Omschrijving Lengte
8306 AE Anti-schuurhuls 60 mm per mtr
8306-R AE Anti-schuurhuls 60 mm 50 mtr

[ Gefa Protect anti-schuurhuls j

Een sterke drukverdelende schuurhuls van Gefa welke af te
knippen is om de 25 centimeter en te gebruiken is als stambe-
schermer. Door de schuurhuls kan een sjorband getrokken wor-
den zodat het anker op gladde/kale stammen geplaatst kan
worden. Wordt geleverd per meter.

Art. Code Omschrijving Geschikt voor Breedte
8307-16 AE Anti-schuurhuls 2-en 4-tons lijn 50 mm
8307-22 AE Anti-schuurhuls 7-tons lijn 75 mm

[ Splitstoebehoren j

De lijnen zijn hol en makkelijk te splitsen. De lijn wordt met tape
afgewerkt en vervolgens met de juiste maat splitspen terug ge-
stoken.

Art. Code Omschrijving
8315 AE Gefa splitspunt voor klasse 1/2/3/4
5527 AE Gefa tape per 50 mtr

8315-L

8315-S
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Kroonverankering

{ Gefa stambeschermers j

De stambeschermers worden met name voor zwaardere verankeringen gebruikt, omdat deze een betere drukverdeling
hebben en de splits stabieler blijft. De verankeringslijn wordt door de lussen gesplitst.
De stambeschermer kan op gladdere stammen met een sjorbandje op de plaats worden gehouden.

Art. Code _ Stambeschermers Lengte
8320 AE klasse 1 60 mm 20 kN 50/75/100/ 125 cm
8321 AE klasse 2 60 mm 40 kN 75/100/125/135/150/ 175/ 200 cm
8322 AE klasse 3 80 mm 70 kN 150/175/200/ 250 cm
8323 AE klasse 4 110 mm140 kN 150/175/200/ 250 cm
Sjorband j

8310 AE 220 cm &
8310-3 AE Zwaar 300 cm

-

STAMBESCHERMER MET SJORBAND

Gefa starterkit j

Een starterkit om kennis te maken met het Gefa systeem.
Deze set is geschikt voor ongeveer 4 verankeringen.

De set bestaat uit:

25 meter 4 tons verankeringslijn,

1 splitsnaald,

1 rol tape,

4 sjorbanden en 8 stambeschermers:
2*0.75m 4 *1.0m 2 * 1.25m

1 meter jaarmarkering.

Art. Code Omschrijving
8329 AE Gefa starterkit 4 ton

[ Gefa starterkit Gefa Protect j

Een starterkit om kennis te maken met het Gefa systeem.
Deze set is geschikt voor ongeveer 4 verankeringen.

De Gefa Protect starterkit bestaat uit:

25 meter 4 of 7 tons verankeringslijn,
1 splitsnaald

1 rol tape

5 meter Gefa Protect schuurhuls

2 sjorbanden

Een schaar

1 meter jaarmakering

Art. Code Omschrijving
8328 AE Gefa Protect starterkit 4 ton
8332 AE Gefa Protect starterkit 7 ton
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Kluitverankering

[ Gefa Treelock kluitverankering met grondankers }

De kluit wordt in de grond verankerd, dus blijft buiten zicht. De boom heeft een (beperkte) natuurlijke bewegingsvrijheid en de
wortelgroei wordt daarmee gestimuleerd. De kluit wordt beschermd door de brede banden en kokosschijf.

De verankering hoeft naderhand niet verwijderd te worden.

De kleine en middelste set (8290-K en 8290-M) hebben standaard bevestigingsbanden met een vaste lengte en worden
m.b.v. de ratelband op spanning gebracht. Tegen een geringe meerprijs kan gekozen worden voor een verstelbare lengte
d.m.v. een gesp constructie. De grote set (8290-Z) heeft standaard in lengte verstelbare banden. ,
Het handvat van de ratel kan losgemaakt worden en kan worden hergebruikt.

INSLAGSTANG
8279

Een set bestaat uit de volgende onderdelen:

(] 3 Grondankers met banden

. 1 Spangordel

. 1 Kokosschijf als kluitbescherming

Art. Code Omschrijving

8290-K AE  Stamomtrek tot 25 cm Vaste lengte
8290-M AE  Stamomtrek tot 50 cm Vaste lengte
8290-MV AE  Stamomtrek tot 50 cm Verstelbaar
8290-Z AE  Stamomtrek tot 90 cm Verstelbaar

8290-XZ AE  Stamomtrek vanaf 90 cm Verstelbaar
8279 AE  Gefa inslagstang grondanker
8289 AE  Los ratelhandvat

GRONDANKER

Jute rollen

Jute beschermband voor het omwikkelen van boomstammen
ter bescherming tegen uitdroging en zonnebrand.
Wordt geleverd op rol.

Art. Code Omschrijving
6455 AE 15cm x 40 meter
6456 AE 60cm x 100 meter

Boomband }
Boomband om jong aanplant te fixeren. De nylon gordelband is een standaard vrij
dunne band, de rubber-canvas is een gerecyclede band en is veel dikker en steviger.
Art. Code Omschrijving Afmetingen
6466 BE Nylon gordelband 4.5 cm x 150 meter
6473 BE Rubber-Canvas 4.0 cm x 25 meter
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Keuring

[ Keuring van klimsets, valbeveiliging en afvangmaterialen j

Art. Code Omschrijving

4000 BE Keuring klimset industrieel

4001 BE Keuring klimset boomverzorging

4002 BE Keuring valbeveiliging

4004 BE Keuring afvangset

4009 Afhaalopdracht per pakket tot 31.5 kg

4010 Kilometerkosten bij keuring op locatie, per km
8029-R BE Reparatie klimlijn of vanglijn.

Medewerkers van Safety Green B.V. zijn gecertificeerd om uw
klimset te mogen keuren.

U ontvangt altijd al uw materialen retour inclusief een gelamineerd
certificaat dat bij de set bewaard kan worden.

Het keuren van uw materiaal kan zowel bij ons bedrijf als op loca-
tie (bij voldoende sets) tegen een kilometervergoeding af Heu-
men, ook kunt u uw materiaal af laten halen.

[ Verkorte uitleg van veel gebruikte normeringen }

EN|Persoonlijke beschermingsmiddelen lOmschrijving
397]Industriéle veiligheidshelmen Helm industrie
354/ Bescherming tegen vallen - Veiligheidslijnen Veiligheidlijnen, lanyards (< valfactor1)
355| Bescherming tegen vallen - Schokdempers Veiligheidslijn met valdemper (< valfactor 2)
358 Werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen Systemen voor werkpositionering
360 Bescherming tegen vallen - Valbeveiligers met automatische lijnspanner Oprolautomaat valbeveiliging
361 [Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Harnasgordels (valbeveiligs) harnas borst- rugbevestiging
362[Bescherming tegen vallen - Koppelingen Verbindingselement
813 Ter voorkoming van vallen - Zitgordels Aanhaakpunt op de buik

12841A|Bescherming tegen vallen - Klemmen voor anti-val [Meetoop

12841B|Bescherming tegen vallen - Stijgklemmen Ascender

12841C|Bescherming tegen vallen - Instelapparaat voor lijnen Instelbaarapperaat voor lijn

1891A/B|Bescherming tegen vallen - Kernmanteltouwen met geringe rek Semi statische lijnen

892|Bergbeklimmersuitrusting - Dynamische klimtouwen Dynamische lijnen

Afdaalapparaten
Mobiel antival apparaat

341A|Bescherming tegen vallen- Reddings- afdalingsmaterieel

353-2|Bescherming tegen vallen - Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

795B|Verankeringen - mobiele ankerpunten Mobiel ankerpunt

564 |Bergbeklimmersuitrusting - Hulplijnen Hulplijn koord

566 |Bergbeklimmersuitrusting - Lussen Hulplijn sling

567 |Bergbeklimmersuitrusting - Stij Touwklem voor dynamisch en semistatisch

12277 |Bergbeklimmersuitrusting - Harnasgordels Klimgordel bergsport gordel

12278 |Bergbeklimmersuitrusting - Katrollen Pulleys

12492 |Bergbeklimmersuitrusting - Helmen voor bergbeklimmers Helm Bergsport

381|Persoonlijke bescherming tegen kettingzagen De normeringen hebben een toevoeging voor de kettingsnelheid

381-5|Broek met zaagbeveiliging Klasse 1 20 m/s

381-7[Handschoen met zaagbeveiliging Klasse 2 24 m/s

381-11|Jas met zaagbescherming Klasse 3 28 m/s

17249|Schoenen met zaagbescherming

EN|Veiligheidschoenen lOmschrijving

20345(sB Veiligheidsschoen met beschermneus die op een impact van 200J is getest.
SBP Veiligheidsneus + anti perforatie veiligheidszool
s1 Gelijk aan SB + antistatische eigenschappen + energieabsorberende hak + gesloten hiel
S1P. Gelijk aan S1 + antiperforatie tussenzool
S2 Gelijk aan S1 + waterdoordringing en absorbtie
S3 Gelijk aan S2 + antiperforatie tussenzool
Toevoegingen / verklaringen
A Anti-statisch
P Anti perforatie veiligheidszool
\WRU Bestendig tegen waterdoordringing en waterabsorbtie
SRA Bestendig tegen uitglijden op een stenen vioer met smeermiddel met natriumlaurelsulfaat
SRB Bestendig tegen uitglijden op staal met een smeermiddel met glycerol
SRC SRA + SRB
HI Hitte isolatie
Cl Koude isolatie
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